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NAS INTERVIEW 


j 



s panem Ing. Stanislavem Maredkem, 
spolumajitelem a reditelem firmy EMPOS 
s. r. o., ktera patri mezi nase nejvetil do- 
vozce a prodejce merici prlstrojove tech- 
niky. 


Z sire vail nabldky v inzertni 
cast! naseho casopisu Ize usuzo- 
vat, ze vase firma si jiz vydobyla 
dobre postavenl v prodeji meri- 
clch prlstroju, ze ma tedy jiz svou 
tradici. Jaky byl jejl vychozl za- 
klad? 



Ing. Stanislav Maredek 


Firmu jsme zalozili jako parta technikCi za- 
byvajlclch se dlouhi lita servisem mificlch 
prlstroju dovizenych z macfarski republiky. 
Zikladn I ideou vzniku firmy byla skute6nost, 
ie jsme dobre vidili, co viechno odbyt 
tichto prlstroju potfebuje a jake vyiaduje 
technicki zizeml. Znali jsme taki problemy 
i viechny chyby, kteri jii drive v odbytovi 
6innosti v tomto oboru vznikaly. Od prvopo- 
6itku bylo nutni nejen obnovit kontakty, kte¬ 
ri jsme mili v dovozech mificl techniky 
z drlvijska, tedy nejen s macfarskymi vyrob- 
ci, ale i s vyrobci z Polska, byvali NDR a So- 
vitskiho svazu. Bylo viak treba nalizt 
i nove vyrobce a dodavatele tito techniky, 
kterl by mili zijem umlstit na naiem trhu 
svoje pflstroje, i vyrobce, kterl jsou ji2 u nis 
zniml a kterl jsou jako dodavateli m6ricl 
techniky 2£d6ni. Nem6n§ dulezitou byla 
i naSe dlouholetA servisnl sluiba pro phstro- 
je firmy Marconi Instruments Ltd z Anglie, 
co2 podstatnS prispSlo k tomu, ze jsme se 
stali jejfmi vyhradnlmi distributory. V nepo- 
slednl radd bylo tak6 dCileziti navizat 6i ob¬ 
novit kontakty s tehdy je§t6 Ceskoslovensky- 
mi vyrobci miricl techniky a dohodnout 
s nimi nejen dodAvky pro na§e z^kaznlky, 
ale i prosadit poskytnutl naieho servisnlho 
zcizeml na jejich prlstroje. 



V minulych desetiletlch byly 
u nas dodavky merici techniky 
vice mine jen zalezitostl podniku 
a s nekolikaletou dodacl Ihutou. 
Tak se casto stavalo, ze zadatei 
dostal jiz zastaraly prlstroj. Jak je 
to s vail prodejnl cinnostl? 


Jako dlouholetl servisnl technici jsme mili 
dobri vidomosti o tom, co zikaznlci poza- 
dujl, jake mificl prlstroje potrebujl a co od 
nich ofiekivajl. Take mime jeiti stile 
v dobri pamiti, jak bylo drive se zikaznl- 
kem zachizeno, jak musel i nikolik let 6e- 
kat, nez mu byl pofadovany prlstroj dodany, 
jakou formou s nlm byly dohadoviny dodiv- 
ky pflstrojCi, jak byl 6asto stavin do role pro- 
sebnlka a Cekatele na to, a2 se stitnl podnik 
smiluje a prostrednictvim PZO KOVO, kteri 
jedini milo monopol na dovoz miricl tech¬ 
niky za zahraniii, mu prlstroje doveze 
a dodi. Vidili jsme, ze kazdy zikaznlk, kte- 
ry si chce tuto techniku porldit, potrebuje 
o svych nikupech pohovorit s fundovanymi 
lidmi, tedy na vyhovujlcl urovni, aby mohli 
podat iidani informace o viech prlstrojlch, 
kteri si zidi. Zikaznlk taki potrebuje kon- 
takt na servisnl oddilenl, aby vidil, ie kdy- 
koli se mu s pristrojem nico stane, mi moz- 
nost prijlt a nechat si ho opravit nebo serldit. 
Filozofie firmy tak byla od prvopofiitku po- 


stavena na tom, ze nii zikaznlk muze prijlt, 
rlci svoji myilenku nebo svuj jiz jasni formu- 
lovany pozadavek a zidat po nis zajiitinl 
ridne sluzby. Muze viak take jen prijlt, rlci 
svoji predstavu co hodli mifit, nebo co by 
potreboval za vybavenl a my muslme b^t 
schopni s nlm prodebatovat veskere jeho 
pozadavky, probrat je z hlediska technicke- 
ho i finaninlho a umet na jeho myilenky za- 
reagovat tak, abychom mu dali sprivnou na- 
bldku, kteri mu bude plni vyhovovat. Dile 
je filozofie firmy postavena na tom, ze takto 
muslme byt schopni obslouzit zakaznlky od 
studenta strednl nebo zikladnl skoly, az po 
specializovani pracoviiti zabyvajlcl se me- 
ricl technikou od nf a i po vf aplikace. 

Mimoto jsme se zamifili i na dodivky 
specializovani pflmo pro novi vznikajlcl 
soukromi firmy, kteri se zabyvajl servisem 
spotrebnl elektroniky, poprlpadi servisem 
specializovanym pro ruzne elektronicki apli¬ 
kace. Proto jsme dospili k ziviru, ze musl¬ 
me prodivat prlstroje nejen iiplni nejlevnej- 
§1, ale i prlstroje Spidkove a tlm i velice dra- 
hi. A taki, ze viechny tyto prlstroje muslme 
dostatefini znit, vidit vie o jejich technic- 
ki urovni a moznostech tak, abychom byli 
schopni o kterimkoli z nich se zikaznlkem 
promluvit. 

Jako nedilni souiist naieho prodeje je 
vlastnl servisnl zizeml. Providlme na 
viechny dodani prlstroje ziruinl a pozirui- 
nl servis. Ale opravujeme i dalil druhy prl¬ 
stroju podle pozadavku zikaznlku. Velice 
dobre se nim osvidiilo, ze servis je sou- 
iistl nail prodejnl kancelire. Tim mime 
moznost podrobit viechny prlstroje dokona- 
li zkouice a testovinl, tzv. predprodejnl ser¬ 
vis prlstroje jeiti predtlm, nez jej dodime 
zikaznlkovi. Tento servis se osvidiil nejvi¬ 
ce u pflstrojCi dovizenych ze SNS speciilni 
u osciloskopCi a polyskopCi. Vyuzlvime ho 
viak i pri kontrole pflstrojCi dovizenych od 
ostatnlch vyrobcil 

Nezbytnou soudistl filosofie prodeje je 
i to, ie na vy2idinl poskytneme zikaznl- 
kCim vstupnl zaikolenl na zikladnl funkce 
dodaniho phstroje. Dile, ie naie inzertni 
ceny jsou uvidiny vzdy jako koncovi tj. 
vdetni DPH. 


Prod nemite klasicky obchod? 


Jsme toho nizoru, ze meficl pflstroje vy- 
2adujl zcela jini formy prodeje ne2 bizne 
zbo2l. Pfedevilm jde o pflmy kontakt tech- 
nicky fundovaniho prodejce se zikaznlkem, 
odbornou poradu a samozfejmi i nisledni 
pfedvedenl pflstroje na naiem testovaclm 
pracoviiti servisnlm technikem. V teto pro¬ 
dejnl kancelifi si muze zikaznlk pflstroj 
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i sim odzkouiet. Ukazky funkce pFistroju 
poskytneme zikaznikovi i v pFipadi, ze od 
koupi odstoupi. To, ie nemime klasicki 
obchodni mistnosti, mi i vyhodu ekonomic- 
kou, neprodrazuje se nim tak prodej o tyto 
niklady, coz se pfiznivi promitne i do ceny 
prodivanych pristroju. 



Jaki je vaSe soucasna nabidka 
stezejnich pristroju? 


V mirici technice nabizime pFistroje levni, 
jako jsou analogovi osciloskopy od 20 do 
100 MHz ze zemi SNS, i pristroje stredni tri- 
dy z korejski republiky od firmy Goldstar, 
kteri jsou jeiti bizni cenovi dostupni, ale 
pfitom kvalitni, vhodni pro Skolni laboratore 
af jiz na stredm'ch ikolich, odbornych uiilii- 
tich di vysokych ikolich. Dile jsou v nail 
nabi'dce pristroje ipiikovi a pristroje pro 
speciilni pouziti, dovizeni od firem Hewlett 
Packard, Tektronix a vynikajici pristroje pro 
vf techniku od fy Marconi, vietni jejich radio- 
testeru. SamozFejmi ie v naSi nabidce ne- 
chybiji ani vyrobci naii, jako Metra Blansko 
a soukromi vyrobci, mezi ni2 patn byvali za- 
mistnanci zmininiho podniku, ale i nistup- 
ci podniku TESLA, napr. UTES Brno, vietni 
nikterych vyrobnfch a zemidilskych dru2- 
stev, kteri vyribila ji i drive mifici techniku. 

Pro miFeni zikladnich elektrickych velidin 
prodivime multimetry od firmy Goldstar, ale 
jen ty, kteri umiji mint i kapacitu a kmito- 
iet, nebo majf alespofi vitii displej di dtyF 
a pul mi'stny rozsah. Od tito firmy a po do- 
hodi s firmou ELSINCO (KIKUSUI) i od nich 
nabizime digitilni pamifovi osciloskopy od 
20 do 60 pfipadni i 100 MHz. Po uspiinim 
jednini se zistupci fy Hewlett Packard i je¬ 
jich Spiikovi osciloskopy. Nisleduji ruzni 
generitory, af jii funkini nebo pulzni, od fir¬ 
my Goldstar a z Macfarski republiky, ze 
SNS nabizime signilni generitory od niz- 
kych kmitoitii at po GHz se zamifenim pro 
vojenski uiely. Spiiku pak pfedstavuji ge¬ 
neritory firmy Marconi Instruments. O pFi- 
strojich tito firmy se zminim jeiti pozdiji. 
DalSi naif rozsihlejii nabidkou jsou regulo- 
vatelni napijeci zdroje a to jak tuzemskych 
vyrobcu, napF. UTES Brno, ZD Bfezuvky, 
tak i z Nimecka. Citade a mi ride kmitoitii 
nabizime rovniz v nikolika cenovych kate- 
goriich. Ty levnijii, ale pFesto velmi kvalitni 
jsou od fy Goldstar. Mikrovlnni ditade s vel- 
kym obsluinym komfortem mime prostfed- 
nictvim firmy Marconi Instruments od ame- 
rickiho vyrobce EIP. Nedilnou soudisti na§f 
nabidky jsou i polyskopy, spektrilnf analyzi- 
tory, ruzni testery, kalibritory a kmitodtovi 
normily. Kromi tichto slozitijiich pFistroju 
vdak dodivime i pFistroje jednodudii napF. 
pro revizi silnoproudych rozvodu, pro opra- 
viFe spotFebni elektroniky apod. Nadi nabid- 
ku se snazime v inzerci di odbomi zamife- 
nych dlincich v odbornych dasopisech spe- 
cifikovat a zamdFovat tak, aby v2dy tvoFila 
kompletni sestavu pro urfiity okruh zdkazni- 
kii. NapFiklad n§kter6 sestavy jsou urfieny 
pro servis dom^cich spotfebiiu, jin6 pro la- 
boratoFe, §koly, vyvojov^ 6i vyzkumn^i pra- 
covi§t§ atd. 


Krome vyse jmenovanych fi¬ 
rem a jejich pristrojO jsou ve vasi 
nabidce jeitd dal§i pristroje. 
O jake firmy jde? 


Z anglickych vyrobcCi zde mime je§ti pFi¬ 
stroje firem Biccotest a Chase (EMC). U po- 
sledni jmenovani jsou to pFedevSim vysoce 
kvalitni, ale tim i velmi drahi miFifie sily sig- 
nilu a pole vysilafiCi, antiny i proudovi son- 
dy a transformitory pro EMC miFeni, vfietni 
specializovaniho software. Od firmy Bicco¬ 


test jsou to pFistroje pro sledov&ni i miFeni 
rCiznych vedeni, silnoproudych i sdilovacich 
kabelii a kabelovych siti, jejich vyhledivini 
pod povrchem zemi a mSFeni jejich poruie- 
ni, rudni digitilni reflektometry i sviFeiky 
optickych vliken a pFistroje pro miFeni ve 
vliknovi optoelektronice. Dalii nimi zastu- 
povanou je anglicki firma Voltech se svymi 
analyzitory vykonii, napiti i proudCi v roz- 
vodnych sitich a to nejen na strani elektra- 
renskych vystupu, ale i ve sfife spotFebitel- 
ski, tedy u energetiku 6i reviznich technikCi 
k rozboru zitizovych systemu pFipojova- 
nych na rozvodnou sif. 

S macfarskym podnikem zahraniiniho ob- 
chodu METRIMPEX jsme vytvoFili spolefi- 
nou firmu. V rimci teto dohody zajiit’ujeme 
dodivky v§ech vyrobcCi miFici techniky 
v Macfarsku na ni§ trh. Jde zejmina o jed- 
noduchi i velmi sloziti funkini, pulsni a mi- 
Fici generitory, analyzitory pro miFeni cha- 
rakteristik tranzistoru a integrovanych obvo- 
dii i pFistroje pro telekomunikaini a televizni 
techniku. Velmi oblibeni jsou PAL/SECAM 
generitory. Ze SNS distribuujeme Fadu pFi- 
strojCi pFesto, te jejich nabidka na naiem 
trhu je velmi problematicki. Prodej je kom- 
plikovany zejmina tim, ze mnozi vyrobci do- 
viieji na ni§ trh rCiznymi cestami pFistroje 
neotestovani, v nestejni kvaliti a nepFizpCi- 
sobeni poiadavkum stitni normy. My nao- 
pak viechny dovezeni pFistroje nejen otes- 
tujeme a upravime podle u nis platnych no- 
rem, ale navic je i zahoFime. Neexistuje, 
abychom dodali zikaznikovi pFistroj nekva- 
litni. 

Pro radioamatiry a zaiinajici mali sou¬ 
kromi firmy jsme roziiFili naii nabidku 
i o dovozy pristrojO z Anglie, kteri ji 1 byly 
pou2ivani na vystavich, 5i jako kritkodobi 
zipujika apod. PFistroje jsou zrepasovani, 
vyzkouieni, pFipadni i upraveni a s pulroi- 
ni zirukou. Jejich cena oproti ceni noviho 
je poloviini. A to i u takovych firem jako je 
Hewlett Packard, Tektronix, Marconi 
a Gould. Nabidku tichto pFistroju neustile 
aktualizujeme a doplfiujeme o dalii novinky. 

Je samozFejmi, te u viech firem, o kte- 
rych jsem hovoFil, zajiifujeme dokonaly ser¬ 
vis. 



O pristrojich firmy Marconi jste 
se chtil zminit podrobneji. Nuze? 


Jsou to pFistroje opravdu ipiikovych kva- 
lit. Jsou velmi oblfbeni mimo jini i tim, ie i ty 
nejjednoduiii typy maji vestavin mikropro- 
cesor, umozhujici komplexnijii ovlidini 
Fady funkci. Generitory tito firmy maji kro- 
mi vysoki pFesnosti zakidovino ve svim 
software i jejich speciilni pouiiti napF. v le- 
tectvi, pro rCizni radiovi a spojovaci pro- 
stFedky, kontrolni a testovaci orginy apod. 
Tak napF. u signilnich generitoru s rozsa- 
hem od 10 kHz do 5,4 GHz s rCiznymi druhy 
modulace je samozFejmosti mikropoiitaio- 
vi Fizeni a dokonaly software, uzpusobeny 
na poiadovani zikaznicki aplikace, jak ji t 
jsem se zminil. Dile jsou to radiotestery, pFi¬ 
stroje, kteri v sobi sdruiuji viechny pFistro¬ 
je potFebni k dokonalimu proviFeni viech 
druhCi radiostanic. Pracuji v kmitoitovim 
pismu od 100 kHz do 1 GHz. Ddle to jsou 
analyzitory digitilniho pFenosu pro teleko- 
munikace 140 Mbs, at po jednoduchy simu¬ 
lator telefonni linky pro testovini telefonnich 
pFistrojCi, mikrovlnni testery, iitaie do 170 
GHz, miFiie vf vykonu od 30 kHz do 40 GHz 
a automaticki testery desek s ploinymi spo¬ 
il- 



Jste vyhradnimi zastupci firmy 
Marconi Instruments Ltd. Prod? 


PFedeviim proto, ze jiz dlouhodobi pro ni 
zajiifujeme servisni slu2by. Dale mime 
i z pohledu tito firmy odborni velice zdatni 
a jazykovi dobFe vybaveni pracovniky. Jeji 
vedeni si dobFe oviFilo, ze v naiem zastou- 
peni zfskaji nejen dobriho propagitora, ale 
i vynikajiciho distributora vyrobkO firmy 
v Ceski republice. PFizeh jsme ziskali jisti 
i tim, ze oproti dFivijiim zistupciim u nis, se 
v roce 1993, kdy jsme pFevzali zastoupeni, 
zvyiil prodej jejich pFistroju trojnisobni. 


Ve vasi inzerci se obcas obje- 
vuji krome vyie zmineni pristro- 
jove nabidky I nabidky dalsich za- 
rizeni a cinnosti, kteri firma EM- 
POS s. r. o. vykonava. Co k tomu 
muzete rici? 


PFedeviim z duvodii diverzifikace vytiie- 
nosti price naieho servisniho oddileni jsme 
pFevzali i zastupovini firmy SANYO v oblas- 
ti kanceliFski techniky. Jsme tak schopni 
dodivat kopirky, diktafony, faxy, elektricki 
pokladny, telefonni ziznamniky, kalkulaiky, 
a dalii vyrobky tito firmy. Zde se viak pFe- 
deviim zamiFujeme na dokonaly servis, 
hlavni u kopirek a elektronickych pokladen. 

V inzeritech nail firmy se objevuje i na¬ 
bidka nukleirni techniky. Tato oblast servis¬ 
ni fiinnosti mi ji i nikolikaletou tradici, jeiti 
z dob ELTOSu. Dnes se viak nezabyvime 
jen servisem, ale tyto pFistroje taki dovifi- 
me a prodivime. Prodivime viak i vyrob¬ 
ky ieskych, pFevi^ni jit soukromych firem, 
jako jsou napF. BQ metry 6i pFistroje pro nuk- 
leimi medicinu. Zajiifujeme taki servis 
viech stariich pFistrojCi pro jadernou techni¬ 
ku vyribinych u nis, v Macfarsku i Polsku. 
Nabidku jsme roziiFili i o Geiger-Mulerovy 
trubice, ionizaini komory z nimecki pro- 
dukce a GM trubice ze SNS. Snaiime se 
v tito technice zajistit servisni zizemi pro 
viechna oddileni nukleirni mediciny v ies- 
kych nemocnicich, pro hygienicko-epidemi- 
ologicki stanice, ustavy a laboratoFe, kteri 
pouzivaji radioizotopovi metody miFeni. 
Tyto sluzby jsou u nis teprve v rozvoji a hod- 
lime je stile roziiFovat. 

V posledni dobi se zamiFuje firma i na 
dodivky pro vitii investifinf celky. Naii od- 
bornici jsou schopni vyspecifikovat, navrh- 
nout a vyprojektovat miFici zaFizeni pro la¬ 
boratoFe ruzniho typu, af jii chemicki, fyzi- 
kilni ii pro fizeni a regulaci. Diky mnohym 
kontaktCim a znalostem o vyrobi pFistrojovi 
techniky u nis i v zahraniii muzeme dodat 
jakikoli zaFizeni fungujici na bizi elektronic- 
kiho zpracovini udaju. 



A s dim nejste ve vasi cinnosti 
jeiti spokojeni? 


Je to velice mali nabidka tuzemski miFi¬ 
ci techniky a nepruinost vyroby. Prosti se 
nevyribi! ViFime, ze budeme schopni do 
budoucna iniciovat naie vyrobce ke zvyieni 
a zpruinini jejich vyroby tak, aby vyhovova- 
la poiadavkiim a nirokOm zikaznfkCi, sa¬ 
mozFejmi i cenovou pfistupnosti. Abychom 
se tak jednou mohli stit firmou, kteri nejen 
dovi t\ a prodivi zahraniini vyrobky u nis, 
ale taki vyvi2i naii pFistrojovou techniku do 
zahraniii za bezkonkurenini ceny. 

Dikuji za rozhovor. 

Rozmlouval Ing. Jan Klabal 


Nezapomente 

si zajistit AR rady Be. 2 s pre- 
hledem v§ech ctenkij v AR 
A i B a v priloh^ich od r. 1980 do 
1993 v6etn§. Vyjde koncem 
brezna. 
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Vyhlasenf Konkurzu AR 

na nejlepsf radioamaterske konstrukce v roce 1994 

Kazdy ucastnik Konkurzu op&t dostane odmenu! 



IB O H E M I A) 




Pravidla letoSniho jiz 26. rofiniku 
Konkursu AR jsou s t6mi lonskymi 
shodn£. Ziskali jsme sponzory, a proto 
bude rozdSleno vice vScnych pr6mii - 
samozfejm§ vedle pendznich odm6n 
redakce AR. 

Do konkursu budou pfijim^ny libo- 
voln6 konstrukce bez ohledu na to, zda 
jsou jednoduch6 nebo slozit6j§i. V t6to 
souvislosti prosime naSe 6ten6re, aby 
do konkursu nezasilali takove kon¬ 
strukce, kter6 se jiz na prvni pohled 
zcela vymykaji moznostem amat6rsk6 
reprodukovatelnosti, anebo takovd, je- 
jichzporizovaci n&klady dosahuji mno- 
-hatisicovych C£stek. 

Prihl6Sen6 konstrukce budou posu- 
zov£ny zejm6na z hlediska jejich pCi- 
vodnosti, vtipnosti, n£paditosti technic- 
k6ho provedeni a predevSim ufielnosti 
a pouzitelnosti. 

VSechny konstrukce musi splftovat 
podminky bezpecn^ho provozu zarize- 
ni, zejmena z hlediska moznosti urazu 
elektrickym proudem. 

Pro leto§ni rok je na odmSny vydle- 
n§na 66stka asi 40 000 korun. Termin 
uz£v§rky prihl£§ek je 5. z£ri 1994. 

V4cn6 pr4mie: 

Osciloskop 2x20 MHz HUNG CHANG 
3502, cena 13 900 K6 (na snimku). 

Sponzor: GM Electronic Praha. 

Satelitni prijimad Grundig STR-312, 
cena 8699 K6 a jeden p&r reprodukto- 
rovych soustav KUPA Temple, cena 
9900 K6. 

Sponzor: JJJ SAT & BESIE. 

Pro kazd6ho udastnika Konkursu AR 
1994 sada souC&stek podle vlastniho 
vyb§ru v cen§ 200 korun; nejusp6§- 
n6j§im pdti udastnikCim Konkursu sada 
souCastek podle vlastniho vybdru 
v cen§ 2000 korun. 

Sponzor: GES Electronic Plzen. 
Tento sponzor nabizi v§em, kteri se- 
stavi konkurzni vyrobek vyhradne ze 
sou6£stek z jejich sortimentu (katalog 

- cenik na poz£d£ni dostanete na ad- 
rese z£silkov6 sluzby GES Electronics 

- viz inzer£t sponzora v tomto 6isle 
AR), ze bude jejich vyrobek po otiSteni 


v AR kompletovat a prod&vat vdetn§ 
desky s ploSnymi spoji jako stavebnici 
a neopomine pritom autorsk£ pr&va. 

Transceiver ..handheld" fy ALINCO, typ 
DJ180EB pro p£smo 145 MHz, provoz 
FM. Cena 10 000 K6. 

Sponzor: AMA - Renata Nedo- 
movdf OK1FYL. 

Druzicovy prijimad PACE 800. Cena: 
6000 Kd. 

Sponzor: ELIX Praha. 

Stolni Spifikovy mikrofon pro radiosta- 
nice ECHO MASTER PRO od fy SA- 
DELTA (funkce echo a roger beep). 
Cena: 4500 K6. 

Sponzor: FAN radio Plzeh. 

5 sad pfistrojovych skrindk BOPLA 
(cena p4ti sad celkem je 12 000 korun) 
t6m p6ti nejusp65n6j§im konstrukt6- 
rum, kteri svuj vyrobek do Konkursu 
AR 1994 dodaji vestavSny ve skfiftce 
BOPLA. Kazdy uCastnik Konkursu 
s vyrobkem ve skfiftce BOPLA dosta¬ 
ne jednu skfiftku BOPLA zdarma. Cte- 
n£fi, kteri po zverejn§ni konstrukftnich 
navodu zarizeni ve skfink&ch BOPLA 
budou stavftt, mohou pfislu§nou skfift- 
ku koupit u sponzora se slevou. 
Podrobnosti o pfistrojovych skfiftkcich 
BOPLA viz AR-A 6. 10/1992, s. 454 
nebo na poz4d4ni obdrzite poStou ka¬ 
talog skfinftk BOPLA. 

Sponzor: ELING, poit. schr. 27, 018 
51 Novi Dubnica a ELING Bohemia 
Uherske HradiSti - Kunovice. 

Podminky Konkursu AR 1994 

1. Konkurs je neanonymni a mOze se 
ho zudastnit kazdy. Dokumentace 
musi byt oznaftena jm6nem a adresou, 
rodnym ftislem (pro pfipadny honoraf) 
a dalSimi udaji, kter§ by umoznily v pri- 
pad§ potfeby vejit s pfihl£§enym 
udastnikem co nejrychleji do styku. 

2. Pouziti soud^stek je libovoln6. Sna- 
hou konstrukt6rCi m4 byt moderni ob- 
vodove re§eni. Pfi srovnateln6 tech- 
nick6 urovni budou vy§e hodnoceny 
konstrukce vyuzivajici jednodu§§i za- 
pojeni. 

3. Pfihl^§ka do Konkursu musi byt za- 


sl^ina (pod^na na po§tu) do 5. z^ri 
1994 a musi obsahovat: 

a) schema zapojeni; 

b) vykres desek s plo§nymi spoji; 

c) fotografie vnitfmno a vndj§iho prove¬ 
deni, minim£lni rozm6r 9x12 cm; 

d) podrobny popis prihl4§en6 kon¬ 
strukce. 

V uvodu musi byt strudn§ uvedeno, 
k jak6mu ufielu ma konstrukce slouzit 
(pripadnS se zduvodnSnim koncepce) 
a shrnuty z^kladni technick6 udaje; 

e) v pripadS, ze jde o spoleCnou pr^ci 
dvou nebo nSkolika autorCi, uvecfte, 
v jak6m pom§ru se na konstrukci podi- 
leli. V uveden6m pom§ru bude rozdd- 
lena finandni odm6na, pokud bude za 
prisluSnou konstrukci ud§lena. 

4. Textovci C4st musi byt naps£na stro- 
jem (hustota textu 30 fadek po 60 ude- 
rech na str^nk^ch form^tu A4), pripad- 
n§ po dohodd s redakci AR na disket6. 
Vykresy mohou byt na oby6ejn6m pa- 
pire a kresleny tuzkou, kulidkovou tuz- 
kou, fixem nebo jinak, ale tak, aby byly 
pfehlednd (vSechny obr^zky jsou pro 
tisk prekreslovciny). Vykresy i fotogra¬ 
fie musi byt odislov^ny (obr. 1 atd.) 
a v textu na n§ musi byt odkazy. Na 
konci textov6 64sti musi byt uveden se- 
znam pouzitych sou6£stek, vSechny 
texty pod jednotliv6 obr£zky a seznam 
pouzitb literatury. 

5. Prihl£§eny mohou byt pouze takov6 
konstrukce, kter6 dosud nebyly u n£s 
publikov^ny - redakce si pritom vyhra- 
zuje pr4vo jejich zverejndni. Pokud 
bude konstrukce zverejnSna, bude ho- 
norov^na jako pffspSvek bez ohledu 
na to, zda byla 6i nebyla v Konkursu 
odm§n6na. 

6. Neupln6 nebo opozd£n§ zaslan6 
prispSvky nemohou byt zarazeny do 
hodnoceni. Prisp§vky bude hodnotit 
komise, ustanoven4 podle dohody po- 
radatelCi. V pripadd potreby si komise 
vyzaduje posudky specializovanych 
vyzkumnych pracovi§f. Clenov6 komi¬ 
se jsou z u6asti v Konkursu vyloudeni. 

7. Dokumentace konstrukci, kter6 ne- 
budou uverejndny, budou na poz£d£ni 
vr^ceny. Finandni ceny i v£cn6 pr6mie 
budou udSleny do 15. prosince 1994 
a vysledky Konkursu AR 1994 budou 
zverejn§ny v AR-A 6. 1/1995. 




















AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE 


BEZSNUROVY TELEFON 
SAMSUNG SP-R912 


Celkovy popis 

Pfiblizni pfed rokem jsem popsal vybor- 
ny bezihurovy telefon Comfortel (AR 
A2/93). V ti dobi se ceny podobnych pfi- 
strojCi pohybovaly v tisni blizkosti hranice 
20 000,-. Dnes ji* ceny tichto telefonCi jak 
v zahraniii, tak i u nis podstatni klesly 
a naopak se roziifuji moznosti i funkce 
tichto pfistrojii. Pro dneini test jsem vybral 
telefonni pri'stroj, ktery je u nis homologo- 
vany, je relativni levny a mi vice funkci. 

V uvodu tohoto pfispivku bych viak rad 
znovu a durazni upozornil, te se na naiem 
trhu st£le jeiti objevuji obdobni pffstroje, 
kteri jsou podstatni levnijii, pracuji viak 
s kmitoity v okoli 50 MHz. Jejich provoz je 
nejen u nis, ale i v zahraniii (kromi zimof- 
skych oblastO zakizin, protore zpusobuji 
ruieni nejen v televiznim, ale iasto i v roz- 
hlasovim pismu a, jak jsem se osobni pfe- 
svidiil, v nejblizSi'm okoli mCize byt probiha- 
jfcf hovor zachycen i rozhlasovymi pfijimaii 
sousedu. V SRN jsou za jejich pou*ivini vy- 
mifoviny citelni pokuty dosahujici a* vyie 
tisicu DM. Cht§l bych jeiti itenife upozor- 
nit, aby se nenechali mylit skuteinosti, te 
podobni telefonni pristroje naleznou ne- 
zfidka i v zahraniinich obchodech (v SRN 
jsou napfiklad nabizeny i za mini ne* 
100- DM), ale vzdy musi byt jejich prodej 
provizen upozorninim, ze tyto phstroje ne- 
smiji byt pouziviny v SRN. Byvi u nich 
iasto poznimka „Jen pro vyvoz". Rid bych 
k tomu doplnil, te tyto pristroje mivaji vitii- 
nou velmi Spatni technicki vlastnosti. Ho- 
mologovani pristroje, a k nim samozfejmi 
path' i Samsung SP-R912, pracuji v oblasti 
900 MHz. 

Nyni se pokusim ve struinosti shrnout zi- 
kladni vlastnosti i funkce popisovaniho te- 
lefonniho pristroje. Pfistroj umozhuje jak 
pulsni, tak tenovou volbu (tinovou volbu Ize 
ji* i dnes u nis vyhodni vyuzit u uiastniku, 
napojenych na novi digitelni ustredny - 
volba se vyrazni zrychlO. Pristroj mi pantef 
pro 20 telefonnich Cisel, kteri Ize pfi volbi 
zobrazit na displeji pfenosni iisti a k iislu 
Ize pfipojit i jmino volaniho uiastnika pro 
lepsi orientaci. Mezi zikladni a pfenosnou 
iisti Ize komunikovat obima smiry, pristroj 
indikuje nadmirnou vzdilenost mezi pfe- 
nosnou a zikladni iisti a rovni* indikuje 
stav vyierpini akumulitoru. Vyierpany 
akumulitor Ize v pfenosni iisti vyminit 
i bihem hovoru aniz by se probihajici spoje- 
ni zruiilo. 

V pfenosni iisti Ize zvolit tri stupni vysi- 
laciho vykonu, coz je vyhodni v pfipadi, 
kdy se s prenosnou iisti nevzdalujeme pri- 
lii daleko od iisti zikladni a chceme (sni- 
zenim vysilaciho vykonu) prodlouzit provoz 
s jednim akumutetorem. K pristroji jsou 
standardni dodiviny dva akumulitory, pri- 
iem* i druhy akumulitor Ize souiasni do- 
bi]et v zikladni iisti. 


Viechny opticki informace jsou indikovi- 
ny na iestnictimistnim displeji. Pristroj 
umo*nuje opakovat volbu posledniho vola¬ 
niho iisla, pfipadni toto iislo pouze zkon- 
trolovat. Umi „podrzet“ linku (s pfestivko- 
vou hudbou), nastavit optimilni hlasitost ve 
sluchitku, pripadnS nastavit hlasitost „vy- 
zviniciho“ signilu. Uzivatel rnuze zvolit je- 
den z osmi druhO tichto signilii. 

Kromi tichto popsanych funkci jsou 
k dispozici jeiti funkce dalii, podle miho 
nizoru mini iasto vyuzivani, kteri jsou 
popsiny v nivodu k pouziti. 

Zikladni technicki udaje: 

Kmitodtovi pasmo: 914 az 959 MHz (40 ka- 
nilu). 

Doha provozu s jednim akumulatorem: 

20 hodin (pohotovostni stav), 
3,5 hodiny (hovor). 
Hmotnost: 210 g (prenosni iist), 

364 g (zikladni iist). 

Rozm&ry: 5,5x13,5x2,8 cm (pfenosni iist), 
17x8x9 cm (zikladni iist). 
Napijeni: 3,6 V/400 mA (pfenosni iist), 

12 V/500 mA (zikladni iist). 
Sifovy napajed: 12 V (v prisluSenstvi). 

Funkce pristroje 

Zapujieny pristroj jsem podrobni vy- 
zkouiel a ovifil viechny jeho funkce. 
V tomto smiru nelze mit zidni nimitky ani 
vyhrady. Mimoridnou vyhodou jsou skutei- 
ni minimilni rozmiry i hmotnost pfenosni 
iisti. Pfenosni iist i s nasazenym akumu- 
litorem vizi jen 210 g, tak2e ji Ize bez nej- 
meniich problimO nosit i v kapsiice od ko- 
iile. Je pochopitelni, te tato vyjimeini 
vlastnost je zaplacena ponikud choulosti- 
vijiim provedenim, napfiklad zivisu od- 
klopniho viika s mikrofonem nebo relativni 
meniimi tlaiitky, ale zizraky dilat nelze 
a tyto skuteinosti jsou miniaturizaci pfistro- 
je zcela vyvizeny. 

Jediny problim se vyskytl na zaiitku 
zkouiek, protoze zapojeni telefonni zisuv- 
ky na zikladni iisti je mirni odliini od biz- 
niho zapojeni obdobnych zisuvek. Pfistroj 
pouzivi dnes jiz i u nis bizni zisuvky 
Western Modular (jeji zistrika mi tvar male 
kostky se iesti miniaturnimi kontakty). Tato 
zisuvka mi obvykle pro phvody „a“ a „b“ 
zapojeny dva stfedni kontakty. U tohoto te- 
lefonu jsou viak pro pfivod telefonni linky 
pouiity oba druhi kontakty od krajCi zisuv¬ 
ky. Na tuto odliinost upozorfiuji pouze pro 
pfipad, te by nikdo na pristroji vyzadoval 
uriiti osobni upravy. Od prodejce je viak 
telefon dodivin se zistrikou pro naif tele¬ 
fonni sif, doplninou zisuvkou pro druhy pa- 
ralelni telefonni pfistroj. 


Pane* 

Number - 

Fiastv'Eann-— 


tetefcomraging Switch- 
Handset Charge- 


----Memory 


--Outgoing CaW Ulock Switch 
• SfitCOndary Battery Cnargw 


MIC..... 

tetefccm/Peglng l£0- — 
Outgoing Celt Block L£!0- 


I | tirto Engage ttO 

1 L_Secondary flattery 

j Charge tEQ 

Handset Oattory Chargo 160 
r-Power Supply IEQ 


Jedinou stinnou strinkou je viak nivod 
k pouziti, ktery je jednak velmi neodborni 
zpracovin a jednak pouzivi velice nepikni 
slovni formulace jako: „stolni set" nebo „pfe- 
nosny set“ ..vydileni baterie“, ..sekundirni 
baterie", ..zamknite baterii do pfenosniho 
setu“, „nizky stav baterie" a fadu daliich po- 
divnych vyrazu, pfiiemz se autor nivodu 
zisadni vyhybi sprivnemu oznaieni „aku- 
mulitor". Velmi bych proto doporuioval ni¬ 
vod v zijmu zikaznika ve ..zliditini" formi 
pfepracovat. 

Vnejsf provedenf pristroje 

Pfistroj je konstruovin tak, ze se do zi¬ 
kladni iisti vklidi pfenosni iist „na vyi- 
ku“. Shodnym zpOsobem se do zikladni 
iisti vklidi i druhy akumulitor k nabijeni. 
Nabfjeni akumulitoru v pfenosne iisti i na- 
bfjeni nihradniho akumulitoru je indikovi- 
no svitivymi diodami. 

K celkovimu provedeni nelze mit ne- 
jmenii nimitky. Zbyvi jen doplnit, ze sifovy 
napijei je v phsluienstvi pffstroje. 

Zaver 

Bezinurovy telefon Samsung SP-R912 
nim k testu zapujiila firma ELIX (Praha 8, 
Klapkova 48, tel. 84 04 47) a prodivi ho za 
13 490,- Ki (vietne DPH a pfi odberu jed- 
noho kusu). Vzhledem k neobvykle malym 
rozmirum pfenosni iisti, coz mCize pro 
mnohi zijemce znamenat zisadni vyhody, 
povazuji cenu tohoto telefonu, v porovnini 
s cenami obdobnych pfistrojCi, za pfijatel- 
nou. Znovu upozornuji na nesrovnatelnost 
s pfistroji, pracujicimi na kmitoitech kolem 
50 MHz, jejich ceny jsou podstatni nizii. 
Pfed jejich* koupi viak co nejdCirazniji va- 
ruji! Hofhans 


PHILIPS service nebfzf! servism sady pro vldeorekordiry a TV pfijimaie Philips - na str. VII 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 


MODULY PRO 

NEPAJIVE KONTAKTNI POLE 

(Pokracovani) 


Z hradel se v naSich modulech nej£ast£ji 
objevujf logicke NAND (negace AND). Ne- 
gace je dobre zn&ma z tranzistorov6 techni- 
ky - jednoduchy zesilovafi v emitorov^m 
zapojenf s tranzistorem n-p-n pracuje jako 
..negator": je-li na b£zi tranzistoru kladne 
nap§tf, otevfe se a na jeho kolektoru je (te¬ 
rror) nulove napStf. Takto zapojeny obvod 
se nazyv£ invertor, v pouzdru 7404 je §esti- 
ce invertoru, kter6 m§nf logickb urovn§ pod- 
le funkce Y = A. 

Dal§fm typem hradla je logicky 6len OR, 
zvany soufitovy. Platf pro n6j vztah Y = A + 
B, Cili vystup Y bude na urovni log. 1, bude- 
li na vstupu A nebo na B (pffp. na obou) uro- 
veft log. 1. Pokud by m§l 6len OR jen jeden 
vstup (nebo pri spojenf vSech vstupii para- 
leln§), neplnf jii i&dnou logickou funkci 
a pouze oddSluje vstupnf a vystupnf urovert. 
Nazyv£ se pak sledovad, napf. typ 7407 
a ffdf se vztahem Y = A. 

Na obr. 13 jsou sch6matick6 znaky vy- 
branych logickych filenti a jejich funkfinf ta- 
bulky: 

A - sledovafc (napf. 7407) 

B - invertor (7404, 7405, 7406) 

C - logicky Clen AND (7408) 

D - logicky Clen OR (7432) 

- logicky £len NAND (7400, 7401, 7403, 
7437, 7438) 

F - logicky Clen NOR (7402) 

Sch§matick6 znaky logickych Clenii AND 
a OR jsou dopln§ny kresbou, zn^zorhujicf, 
jak by bylo mozn6 jejich funkci realizovat 
spfnafii 6i kontakty rele. 

Zkousenf logickych obvodCi 

Pfed zapdjem'm pouzdra do desky s plo§- 
nymi spoji je vhodn6 se presvSddit o tom, 
zda je integrovany obvod v pofadku. Obvo- 
dy TTL odebfrajf pri nezapojenych vstupech 
a vystupech klidovy proud nSkolik miliam- 
p6rii, vzdy s ohledem na pofiet vstupu a typ 
hradla. Tento klidovy proud zkontrolujete 
zapojenfm podle obr. 14, jen pozor na moz- 



n6 zkratov&nf vstupii hradel! Proud obvo- 
dem m£ byt priblizn§ 3,5 az 10 mA. Nemci- 
te-li amp6rmetr, pouzijte zkouSefiku podle 
obr. 15 - nejprve je treba vhodn§ seffdit 
spfnacf proud tranzistoru, ktery ov!£d& indi- 
kafinf Mrovku. K tomu stisknfite tlaCftko Til 
a trimrem nastavte obvod tak, aby tranzistor 
prav6 sepnul. Tlaiitko TI2 slouii ke kontro- 
le, neproch&zf-li v§t§f proud - z&rovka svftf 

%(+5V> 



7(0 V) 


pri v6t§fm odb6ru i pri jeho stisknutf. Spfna- 
Cem S Ize volit „rozsah m6fen6ho proudu - 
asi 3 nebo 9 mA. 

Dal§f postup pri zkouSeni obvodu je na 
obr. 16. Pouzity voltmetr m^ mi't velky vstup¬ 
nf odpor, v6t§f nez asi 20 kQ/V. S nfm vy- 
zkou§ejte v§echny vyvody hradla. Na vystu¬ 
pech musf byt nap§tf men§f ne2 0,4 V, 6ili 
log. 0 (vstupy nejsou pfipojeny). Na vstu¬ 
pech bude nap§tf asi 1,5 V. Pfipojenfm pod- 
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le obr. 16b zjistfte, zda vstupy reagujf: je-li 
vstup A nebo B pripojen na nulu zdroje, vy¬ 
stup Y musf pfejft na uroveft log. 1, tj. jeho 
napdtf musf byt v£t§f nei 2,4 V - pri tomto 
zapojenf obvykle 4 V. Zkou§ku Ize ud§lat 
bez voltmetru s tranzistorem a 24rovkou 
podle obr. 17. 26rovka svftf, je-li na jednom 
ze vstupii zkouSen^ho hradla urovefi log. 0 


+■5 V 



Obr. 17. 

- takto miizete vyzkou§et postupnS v§ech- 
ny vstupy vSech hradel. 

Pri t6chto zkou§k^ch nezfsk^te ov§em 
zddnou informaci napf. o logick6m zisku 
hradla, o dynamickych parametrech atd. 
Popsand mSfenf v§ak staCf pro v6t§inu z£- 
kladnfch logickych Clenu, kter^ jsou pouzity 
nej£ast6ji. Pro prfpadnd mSfenf daISfch pa- 
rametrii jsou nezbytn^ m§ricf zapojenf, kte- 
jsou uvedena v katalogu polovodifiovych 
souCcistek. 

Klopne obvody 

Diilezitymi zakladnfmi integrovanymi ob¬ 
vody v modulech jsou bistabilnf klopn6 ob¬ 
vody - tento pojem napovfd£, ze na vystupu 
obvodu mohou byt dv£ riizne (staticke) 
urovnS nap§tf. U tSchto obvodii se pouzfva- 
jf tyto dal§f symboly: 

J1 azJ3, 

K1 a^ K3 vstupy 
D 
R 
S 
T 
Q 
Q 


vstup dat 
maz^nf (reset) 
nastavenf (set) 

vstup hodinovych impulsu (elk) 
vystup 

invertovany vystup 
napcijeef napStf 


Klopny obvod J-K master-slave (napf. typ 
7472) obsahuje vstupnf dfl (master=p6n) se 
vstupy J a K, na kter6 se pfiv^dSjf vstupnf 
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informace, a vystupnf dfl (slave = otrok) 
s vystupem Q a invertovanym vystupem 0. 
Vnitfnf schema obvodu je na obr. 18. Infor- 
maci pfedctvft vstupnf obvod obvodu podff- 
zenftmu po pnchodu tzv. hodinovftho impul- 
su na vstup T. Proto se rozliftuje ftas pfed 
pffchodem hodinoveho impulsu (tj a po 
jeho ukonftenf (<^ +1 ). Stav vystupu objasnf 
funkftnf tabulka 


| 

^n+1 

vyznam 

J 

K 

Q 

0 


L 

L 

G(tn) 

Oftn) 

beze zmftn na vystupu 

L 

H 

L 

H 

odpovfdajfcf logickft 

H 

L 

H 

L 

urovnft na vystupech 

H 

H 

Q(tn) 

Q (tn) 

pfeklftpf 


Q (tn) znaftf logickou uroveft Q pfed pffcho- 
dem hodinovftho impulsu, Q (tn j obdobnft pro 
vystup Q. Obvod mft dftle nastavovacf vstu- 
py R a S, pro nfti platf: uroveft log. 0 na 
vstupu S nastavf vystup Q na uroveft log. 1 
a vystup Q na log. 0; uroveft log. 0 na vstu¬ 
pu R nastavf vystup Q na uroveft log. 0 
(Q na uroveft log. 1). 

Z funkftnf tabulky je zfejmft, Ze je-li na 
vstupech A a K uroveft log. 1, zmftnf hodi- 
novy impuls logickft urovnft vystupu - ob¬ 
vod pracuje jako dftliftka impulsu 2:1. 

Dvojity bistabiinf obvod D (typ 7474) je 
sestaven ze dvou stejnych klopnych obvo¬ 
du (schema jednoho je na obr. 19). Kmito- 
ftet hodinovych impulsu, pfichftzejfcfch na 
vstup T, muie byt nejvyfte 20 MHz. 

Celo kaZdftho hodinovftho impulsu nasta¬ 
vf klopny obvod podle informace, pfivedenft 
na vstup D. V tomto stavu zCistftvft obvod 
i po skonftenf hodinovftho impulsu. Zmftnf-li 



se uroveft na vstupu D, pfenese tuto zmftnu 
na vystup Q ftelo nftsledujfcfho hodinoveho 
impulsu. Diky tftmto vlastnostem se klopny 
obvod D pouifvft mimo jinft v ftftaftfch a po- 
suvnych registrech. Na vystupu Q se zfskft- 
vft invertovany signal. Pro obvod 7474 platf 
tato funkftnf tabulka 


D 

Q (tn) 

Q(tn+1) 

L 

L 

L 


H 

L 

H 

L 

H 


H 

H 


Q(tn) je opftt logickft uroveft na vystupu 
Q pfed prichodem hodinoveho impulsu 


a Q(tn+i) logicke uroveft Q po jeho ukonfte- 
nf. Take klopny obvod D byvft doplnftn 
o vstupy R a S, kter6 ovlftdajf vystupy nezft- 
visle na hodinovem impulsu jako u typu J-K. 
Zmfnene klopne obvody jsou i zekladnfmi 
prvky dftliftek kmitofttu s velkym pomdrem 


T6m6f na kaidftm kroku vidfme nejrfiznftjftf 
svfttelnft poutafte, reklamy, bftzfcf nftpisy ze 
svfttelnych bodii, menfcf se obrazce, rtiznft ba- 
revne dekorace apod. Kombinace rCiznych 
svfttelnych bodCi, jejich rfzenf, rozsvftcovftnf, 
zhasfnftnf, bfth atd. jsou velmi vdftftnym nftmft- 
tem ke konstrukcfm nejen pro zaftftteftniky, ale 
i pro stare „kozftky“ v elektronice. Mftme jiz 
moinost pouzfvat LED velikosti od 1 do 10 mm 
a nejruznftjftfch tvaru: kulate, fttvercovft, bodo- 
v6, obd6lnfkov6, trojuhelnikovitft, v barvftch 
2lutft, oraniovft, zelene, ftervenft, a to v ruz- 
nych odstfnech (v poslednf dob6 jiz i mod re, 
v kulatftm pouzdru o prumftru 3 a 5 mm, i kdyz 
ponftkud draiftf). Jsou LED „samoblikajfcf“ 
(kdyi je spojfme do serie s obyftejnou LED, bli- 
kajf obft), dvoubarevne v jednom pouzdfe, nft- 
kolik - a Z deset - v jednom pouzdfe atd. K dis- 
pozici jsou i LED s velkou svftivostf, popf. s ma- 
lou spotfebou, u nichi staftf k Cinnosti proud 
fedu jednotek mA. 

V daISfm textu postupnft uvedeme nftkolik 
zekladnfch moinostf, jak LED ffdit, a potom zft- 
leif jen pouze na kombinaftnfch schopnostech 
konstruktera, na jeho nftpaditosti, estetickftm 
citu, potfebft (a kapse), jak a jak6 LED pouzije. 

Na zaftfttek uvecfme vztah, podle nftji Ize 
vypoftftat odpor pfedfadnftho rezistoru pro rCiz- 
ne napftjecf napfttf a ruznft daihy LED: 

R=(U n .-Uf)llt, 

kde R je pfedfadny odpor v kiloohmech, U n 
napftjecf napdtf ve V, l/ f napetf v propustnftm 


R // 

+ 0-□-{>-OJ. 

Un I-yf-1 

-> H 


Obr. 1. 


deienf (tak napf. tepn/e deset impulsO na 
vstupu vyvoie jeden impuls na vystupu 
apod.). Toho Ize dosehnout snadno, nebof 
na jednom ftipu je totii obvykle zapojeno 
n6kolik klopnych obvodu (napf. ftftaft 7493). 

(Pokraiovani) 


smftru na diod§ ve V (podle vyrobce) a /j do- 
porufteny proud diodou v mA (obr. 1). 

Zapojenf 

Prvnfm zapojenfm bude bftifcf svdtlo ze 16 
(popf. 32) svftivych diod. Jednotliv6 svftfcf body 
se rozsvftcujf v fade za sebou, rychlost bfthu 
mCileme regulovat temftf libovolnd, beh mCiie- 
me spustit nebo zastavit, diody d&t do fady 
nebo uspofedat do libovoln6ho tvaru, vytvefet 
libovolnft obrazce. Ze 16 „bodu“ v jednom oka- 
mziku svftf vidy jen jedna dioda, z 32 vzdy dv6. 
Pfi neroftnej§fm pouzitf je mo2n6 za sebou za- 
pojit neomezen6 mnoistvf jednotlivych pff- 
pravku, kazdy muze pracovat samostatnft. 

Zapojenf be^fcfho svfttla je na obr. 2. Jedn£ 
se o porndme jednoduchft zapojenf: multivib¬ 
rator (uvadfm dvft varianty) kmitft na kmitofttu 
asi od 1 do nftkolika Hz a vystupnfmi logickymi 
urovnemi L a H (log. 0 a log. 1) ffdf binernf 5f- 
taft 102. Na vystupech ftitafte se v taktu vstup- 
nfch hodinovych impulse vytvftrf signal v k6du 
BCD, ktery na vystupech 103 (pfevodnfk k6du 
BCD na k6d 1 ze 16) postupnd vyvolftve urov- 
n6 log. 0, na kterft jsou pfipojeny katody diod. 
Po rozsvfcenf poslednf diody (D16) 6'tftnf zaef- 
na od zaftetku. 

.Hybnou silou" zaffzenf je multivibrator. Va¬ 
riants A zapojenf se skiedi z hradel NAND, 
kterft je v zdvislosti na kapacite kondenzetoru 
Cl a C2 kmitajf na ur6it6m kmitofttu, v naSem 
pffpadft asi na 1 Hz. ZmenSfme-li kapacitu kon- 
denzetoru, kmitoftet bude vy§§f. Hradlo C ob¬ 
vodu 101 je jakousi branou, kterou ffdfme ftitaft 
102. Bude-li v bodu Y zapojeno spfnacf tlafiftko 
Tl podle zapojenf a), impulsy multivibrfttoru 
prochdzejf hradlem pouze pfi sepnutftm tlaftft- 
ku a svfttlo „b6if“. Zapojfme-li tlaftftko podle 
upravy b), Cinnost bude opaftni, svfttlo pobft^f 
stftle, pfi stisknutf tlaftftka se zastavf. Zapojenf 
muieme upravit i pro ruznft hry, napf. pro rule- 
tu, pfi dostateftnft rychlftm bfthu svfttel muie- 



Hratky se svftivymi diodami 


6 (OttAieuielrtl\ 1 tie AS 










me i napr. s&zet rta Cislo, kterC zustane svi'tit po 
zastaveni - podv&dCt se ned&. 

Varianta b) pouzivd misto hradel CasovaC 
555, ktery pracuje tak6 v rezimu multivibratoru, 
u nfehoi Ize kmitoCet nastavit trimrem P. 
I v tomto zapojeni miiieme zastavit „b£h svC- 
tel“ tlaCitkem. 

Sestn&ct svitivych diod na vystupu miizeme 
pouzi't bez predradnych rezistorCi v libovolnem 
geometrickem uspor&dani v rad§, v nCkolika 


radcich, v kruhu, v „protib£znych“ kruzich atd. 

Kdyby se nim zd&lo 16 diod mcilo, jejich po- 
Cet ize zdvojndsobit tak, ze misto jednC diody 
zapojime v2dy dv§ v sCrii. 

Celkovy odbCr proudu pri pouziti nejb§2n§j- 
Sich 10 (starSich typO) a diod je asi 150 mA, 
pouzijeme-li obvody LS (jsou uvedeny na obr. 
2), bude podstatnC menCi. Napdjeci napCti - 
vzhledem k pouziti obvodti TTL - musi byt 
5 V a rnCIo by byt dobfe vyhlazenC. 


Deska s ploCnymi spoji je na obr. 3, Ize na ni 
postavit ob§ varianty oscilcitoru (multivibr&to- 
ru). TotCi plati o moznostech fizeni tlaCitky. Na 
desce jsou mista pro dva filtraCni kondenzcito- 
ry C, 100 nF. U LED jsou zakresleny pouze ka- 
todove vyvody svitivych diod, diody podle 
svych predstav rozmistime na dal§i desce se 
spoji a propojime dratovymi propojkami. 

(Dokondeni a deska s ploSnymi spoji prfctd) 


Hodnoceni 
predvanocm 
souteze ’93 

Tentokrat jste m£li v tradiCni predvcinoCni 
soutCzi vyp&trat alespofi p§t chyb, kterych 
se dopustil autor obrazce ploSnych spojti v 
obr. 1 AmatCrskCho radia 11/93 na str. 8. A 
urCit, o jaky pristroj se jedn&. 

Musim priznat, ze jsem mCl obavu, zda 
mladi Cten£fi rubriky R 15 nad n£vrhy ob- 
razcCi ploCnych spojO premySleji dostateCnC 
- vzdyf je tak snadnC vzit lihovy popisovaC 
a nakreslit spojenf souC4stek na desce libo- 
volnS, norma nenorma. 

SoutCzici dokdzali, le tomu tak na StCsti 
neni. VCtSina z nich vyp^trala vie, nei po2a- 
dovanych p§t prOhreCkti autora n^vrhu. 
Pravda, tu a tam si nCkdo i vymySlel, nebof 
jako chybu uvedl, ze 

- vyvody pro tranzistor Q1 maji byt v 
radC; 

- misto zadanCho C3 mCl byt pou2it kon- 
denz&tor s jednostrannymi vyvody, protoie 
neni drahy a d& se sehnat „skoro v§ade“ (to 


prece neni pfipominka k n£vrhu obrazce, 
ale k vybCru souCcistek); 

- mezi vyvody rezistoru a diod md byt 
vzd&lenost 12,5 mm... 

To v§ak byly spi'Se vyjimky, v£t§ina „vy- 
p6tranych“ nedostatkCi byla stanovena 
spr&vn§. Zopakujeme si prohreCky na sou- 
t£2nim n£vrhu (obr. 1). Bylo jich ve skuteC- 
nosti osm: 

1. Neni zapojen vyvod 1 integrovanCho 
obvodu (pCI 0 V zdroje). 

2. RozteC fad vyvodu integrovanCho ob¬ 
vodu m£ byt jen 7,5 mm. 

3. SoubCznC linky v horni C6sti n&vrhu Ize 
nahradit jedinou, vCtvici se pro D3, Cl, C2, 
emitor Q1 a vyvod 10 integrovanCho obvo¬ 
du. 

4. Kondenz&tor C3 bude vyCnivat z desky 
a kromC toho prekryv& diry pro vyvody na- 
p^jeni. 

5. Cdst desky je navrSena metodou d6li- 
cich Car, coz v tomto pripadC neni funkCni. 

6. Vyvod reproduktoru je s kladnym p6- 
lem zdroje spojen zbyteCnou oklikou. 

7. SouC&stkyjsou nerovnomCmC rozloze- 
ny (deska by mohly byt i men§i). 

8. Q1 je tranzistor 2N3055 (KD3055) ve 
velkCm kovovdm pouzdru a nedal by se do 


navr2enych d§r umistit. 

NCkteh soutCzici sami navrhli, jak by ob- 
razec pro danC zapojeni upravili, na obr. 2 je 
jedno z takovych reCeni. 

Druh6 C^st soutCzniho ukolu byla je§t6 
jednoduCSi. Nikomu se sice nepodarilo urCit 
n^zev vyrobku presnC tak, jak jej stanovil 
autor (obvod pro vystra2ny t6n 800 Hz), ale 
vCechny ty houkaCky, sirCny, tCnovd gene- 
r^tory a bzuC6ky bylo moznC uznat za 
spr^vnC. 

Ze soutCzicich, kterf v predv^noCnim p^t- 
r^ni uspCIi nejlepe, dostali z redakce Ama- 
tCrskCho radia zvl£§tni dcirek pod strome- 
Cek tito tri: 

LeoS Neumann, Hostim 

Michal Zamazal, Brno 

Michal Drbohlav, Praha 3 

Z4jemce o podrobnosti k soutCznimu 
ukolu a o dal§f n£m§ty s obvodem 555 zno- 
vu upozorhuji na „modrou“ radu AR, v niz 
bude ceIC jedno Cislo vCnov^no tomuto t6- 
matu. A protoie rok uplyne jako voda, bC- 
zim pripravovat novy ukol pro predv&noCni 
soutCi 1994. 

-zh- 
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INFORMACE, 

INFORMACE... 

Mezi americkymi Casopisy, kterC si Ize predplatit, vypujCit nebo 
prostudovat v knihovnC STARMAN Bohemia, 5. kvCtna 1, 140 00 
Praha 4-Pankr6c, tel. (02) 42 42 80, Ize najit i velmi uzee speciali- 
zovanC Casopisy, z nichz jeden bychom chtCIi dnes predstavit - jde 
o reprezentativni Casopis pro optiku, lasery, vlaknovou optiku, elek- 
trooptiku a „optical computing" (optika v souvislosti s poCitaCi). 

Z listopadoveho Cisla roku 1993 jsme pro predstavu o obsahu to- 
hoto Casopisu vybrali hlavni Clunky: 


FotoelektronickC metody pouzivanC v zahradnictvi („Difa measu¬ 
ring system" ke kontrole kultivaCnich procesu), 

Laser a neteCnC plyny (laserovC snimky objektu o velikosti 1 mm 
paprskem o prCim. 30 urn), 

Kr£sa a CCD (pouziti asynchronnich kamer CCD ve vyrobC kos- 
metickych pripravku), 

Mapov^ni objektCi ve vychodni EvropC, 

Zobrazovaci analyza pro diagnCzu glaukomu (metoda pro urCeni 
glaukomu v oCnim lekarstvO, 

Kamera zaostruje na blizko i na d£lku v jednom z^beru, 
NejmenCi endoskopy na svetC pro prCimysl, 

Bellovy laboratore vyvinuly SEL s vlastnim zaostrovcinim (SEL - 
surface-emitting laser, povrchovS emitujici laser), 

K1adn& zpetn^ vazba otevird ve skanovani laserem mnozstvi 
moznych aplikaci, 

Lasery a jejich prisluCenstvi (priloha), 

StruCnC ze svCta technologie, 

Biotofonika v praxi, Citlivost a elektroforCza, DentistC pouzivaji la- 
serovou technologii atd. 

Casopis je formatu A4, celobarevny, m^ 200 stran a co je pozo- 
ruhodnC, pres 90 000 vytisku se prod^ mimo uzemi USA. RoCni 
predplatne je 100 dolaru plus poCtovnC (pozemni cestou 25, letec- 
ky 75 dolarO). 
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Antena na „Premieru“ - K24 


Jindra Macoun, OK1VR 


K24, priddleny TV vysfladi Praha-m&sto, je po delSi odmlce znovu v 6in- 
nosti. Na historickych petrinskych kmitodtech se z nov6 TV v£ze na Ziz- 
kovi Surf obraz a zvuk programu „Premi6ra“. Protoze se ifn i za hranice 
prazsk6 oblasti, stoup£ zdjem o jeho prijem i v mfstech vzddlen&jiich. Po- 
tvrzujf to opakovan6 pozadavky iteniru na zverejn£nf konstrukdniho po- 
pisu ucinn£ sm6rov6 ant6ny prdvd pro prijem K24. 

Byli bychom r^di, kdyby d£le popsanA sm&rov£ antena se ziskem 14 dB 
prijem novAho TV vysfla&e usnadnila. SnadnA konstrukce a jednoduchA, 
u TV antin neobvykIA napAjenf dipdlu, vybfzf k reaiizaci i irtenA zkuSenA 
experimentAtory s minimAInfm dflenskym vybavemm. 



Obr. 1. Pokryti stfedoieskb oblasti TV signify z zizkovskd TV v6ie (podle CTU) 


ZkuSenosti ukazujf, ie TV program „Pre- 
mtera", vysflany z nov£ TV v£2e na Zi2kov£ 
na K24 je prijfnrten i v mfstech, kam ostatnf 
TV vysflaCe na K37 (CT2), K41 (CT3) a K51 
(CT 1) s udajnS stejnymi vyz&renymi vyko- 
ny (60 kW) v tak dobr£ sfle a kvalitS nedo- 
sahujf. Jisty vliv nte patrn§ snadn£j§f §frenf 
„del§fch“ vln z okraje IV. a V. p£sma v po- 
rovn&nf s kratefmi vlnami ostatnfch kanAICi. 
Porovnejme si kmitoCty a vlnov£ d£lky vysf- 
ladCi prfslu§n£ kanAICim K24 a K41, resp. 
K37 a K51, ktete vyuzfvajf v2dy spoleCnS 
jeden ze dvou SirokopAsmovych antennfch 
system Ci na zizkovskA TV v£2i. 


K24 494 az 502 MHz 60,73 az 59,76 cm 
K37 598 at 606 MHz 50,17 az 49,50 cm 
K41 630 ai 638 MHz 47,62 az 47,02 cm 
K51 710 az 718 MHz 42,25 at 41,78 cm 


V ohraniCend oblasti na obr. 1 postupnd 
klesA intenzita elektromagnetick£ho vysfla- 
fie „Premtera“ a i na 58 dB/pV/m. T6to sfle 
elektromagnetick£ho pole odpovfdA napfetf 
250 pV na svorkAch srrterovd prijimacf an- 
teny s impedanci 75 Q a se ziskem 10 dB 
postafiujfcf podle prfslu§nych norem pro do- 
stateCnS kvalitnf obraz. S menSfmi n4roky 
na kvalitu je mo2ny prijem i ve v£t§fch vzd£- 
lenostech. Obytek intenzity elektromagne- 
tick£ho pole v§ak mCiieme kompenzovat 
pouMm vykonn£j§( anteny. Pro prijem 
v§ech fityr 2i2kovskych vysflaCu se zpravi- 
dla pou2fv£ jedine §irokop£smov£ snrterov6 
anteny pro cete IV. a V. p&smo. Ai na ant£- 
ny logaritmicko-periodick£ majf vSechny 
prod£van£ anteny tohoto druhu vyraznA 
men§f zisk na nejniiSfch kmitofitech UHF 
pAsma, jak n£m to dokumentuje tab. 1 


VYBRALI JSME NAl 

obAlku 



Tab. 1. 


Typ anteny 

Zisk v dB | 

K24 

K60 

TVb 21-60 4prvkov£ souf£zov£ 

6,5 

9 

TVa 21-60 8prvkov£ souf£zov£ 

9,2 

12,4 

TVa 21-60 s prfdavnymi direktory 

10 

14,8 

PBA 21-60 celovlnny dipdl 



s parab. refl. 

9 

12,3 

SXL 47 BL (Spectrum) Yagiho 



ant6na se skupinovymi direktory 

9 

11,8 

XL 91 BL (Super Color) Yagiho 



antena se skupinovymi direktory 

10 

15 

T 416 Yagiho antena 

6,5 

10 

PAL 8 U Yagiho antena 

5,5 

10 


v porrteru kmitoCtCi 750 : 500, tj. 1,5kr£t. Je 
proto vyhodn£j§f pouift pro prijem na K24 
nov£ samostatn£ anteny s maximem zisku 
kolem kmitofitu 500 MHz. Tento poiadavek 
do zna6n6 mfry splrtuje napf. 20prvkov£ Ya- 
giho antena vyr£b£n£ firmou KOVOPLAST 
Chlumec n. C. pod oznaienfm S 2026, ur- 
Cen£ pro prijem skupiny kanalCi K21 ai K26. 

Pro ty, kteff si cht£jf zhotovit antenu vlast- 
noru£n£, prin&Sfme popis jednoducite 
15prvkov6 Yagiho anteny se ziskem 14 dB 
s pon§kud neobvyklym zpusobem nap£jenf. 

Z cel£ rady ruznych typu ant£n je pro 
n&§ prfpad pr£v6 Yagiho ant£na nej- 
vhodnej§f, a to zejm£na z hledisek kon- 
struk5n6 mechanickych. Pri shodnych 
elektrickych parametrech ruznych typu 
je jednoduchd Yagiho antena podstatn& 
lehdf, konstrukfine jednodus§f a mecha- 
nicky odoln£jSf nez ostatnf. Znainou vy- 
hodou je 1 6i nap£jenf pouze jedin£ho aktiv- 
nfho prvku. M£n£ zasv£cenym pripomehme 
nejprve z£kladnf vlastnosti a nejdCileiit£j§f 
z£sady pri n£vrhu Yagiho ant£n. 

NejdulezitejSf elektrickd vlastnosti Yagiho 
ant6n, tj. zisk G d , Cinitel zp£tn£ho prijmu - 
CZP, tvar sm£roveho diagramu, resp. uhly 
prfjmu v obou rovin&ch 0 3E , 03 H , urovefi po- 
strannfch lalokO a nakonec i impedance an- 
t£ny spolu navz£jem souvisf prostfednic- 
tvfm z£kladnfch rozm£rCi. Jsou jimi d£lky 
a vz£jemn£ vzd£lenosti prvkO, jejich prima¬ 
ry i pofiet. Pri n£vrhu ant£ny pak tkvf hlavnf 
problem ve vyhled£v£nf rozm£rO, potreb- 
nych pro dosazenf optim£lnfch sm£rovych 
vlastnosti - nej£ast£ji maxim£lnfho zisku 
v danem kmito£tov£m p£smu. 


Vlnov6 d£lky kan£lu 24 jsou t£m£f 
1,5kr£t del§f nei u kan&lu nejvySSfch. Sfrf se 
tedy pon£kud prfzniv£ji. Nezanedbatelny je 
i men§f utlum vf nap£je£0 na nizSfch kmi- 
tofitech na prijimacf ale i vysflacf stran£. Tak 
napf. u dasto pouzfvan£ho souos£ho kabe- 
lu s vn£j§fm prCimSrem 6 mm (VLEOY 75- 
3,7) 6inf rozdil v utlumu na 500 a 700 MHz 8 
az 9 dB/100 m. Uveden£ vlivy patrnS pnspf- 
vajf k v£t§f intenzit£ sign£lu pfijfmanych na 
nii§fch kmitodtech K24. Tyto phzniv£ okol- 
nosti muieme na prijimacf stranS je§t§ pod- 
pofit. 


Kdybychom chteli kteroukoli z tdchto an- 
t£n upravit tak, aby se oblast maxinrtelniho 
zisku presunula na zafi&tek p£sma, resp. na 
K24, bylo by nutn£ zv£t§it vSechny rozntery 


D£lka reflektoru L R a jeho vzddlenost od 
zdrifie p r musf byt zvoleny tak, aby se v n£m 
indukovaly vf proudy v protitezi, aby tedy 
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Obr. 2. 15prvkov& Yagiho ant6na - oznadeni rozm&ru 
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odrbiel elmag. vlny zpbt podbl rady direkto- 
rCi. Elektrickb dblka reflektoru tedy musf byt 
| vbtbf ne2 0,5 A na nejnizbfm kmitobtu pra- 

covnfho pbsma. Vzdblenost - rozteb p r je 
i asi 0,25 A - nenf kritickb a na konebnbm zis- 

ku antbny se prfliS neprojevf. Delka reflek¬ 
toru ovlivfluje vlastnosti anteny prede- 
vsfm na nejnizsfch kmitoctech pasma. 

Zaricem je u TV Yagiho antbn zpravidla 
sklbdany dip6l A/2. Je to prvek birokopas- 
movy, jeho2 rozmbry nejsou kritickb. Mb 
vbtbf impedanci, col usnadftuje dosbhnout 
normalizovanb vstupnf impedance - 300 Q, 
prezfvajfcf jebtb z doby, kdy se k napbjenf 
TV antbn pouZfvalo tbi symetrickych napb- 
jebti - dvoulinek. U popisovane antbny vbak 
od uzitf sklbdaneho dipblu upoubtfme. 
Druh, tvar ani rozmery zarice - dipolu A/2 
nemajf vliv na smerovy diagram anteny, 
ovlivriujf vsak podstatnym zpusobem jejf 
impedanci. 

Direktory majf rozhodujfcf vliv na sme- 
rove vlastnosti Yagiho anteny a jejich ne- 
sprbvnb delky byvajf nejbastbjsf prfbinou 
bpatnb smbrovosti antbny v zbdanbm kmi- 
tobtovbm pbsmu. Elektrickb delka direktoru 
je vzdy menbf ne2 0,5 A na nejvybbfm kmi¬ 
tobtu pracovniho pbsma. Jejich rozteb 
nemb prekrobit 0,4 A^. Antbna urbitb delky 
muze mft rOzny pobet direktoru podle pouzi- 
tb roztebe p, takze jejich pobet se s vbtbf 
roztebf zmenbuje. Cfm vbtbf rozteb zvolime, 
tfm must byt direktory delbf. Pouzijeme-li pro 
stejnou dblku anteny vbtbf pobet direktoru, 
musfme je naopak zkrbtit, aby oblast maxi- 
mblnfho zisku zustala na puvodnfm kmitob- 
tu. „Hustbf“ direktory jsou tedy vzdy kratbf 
nez direktory „fidbf“. 

Dblky direktorCi a jejich roztebe mohou 
byt konstantnf nebo se mohou postupnb 
zkracovat a roztebe prodluiovat. Ovlivhuje 
~Se tfm blenitost smbrovbho diagramu, resp. 
uroven postrannfch laloku. 

Prumer prvku ma vliv na jejich elek- 
trickou delku. TiustSf prvky must byt kratbf, 
tenbf prvky delbf. Optimblnf dblku prvku 
ovlivnuje tbz priimbr kovoveho rbhna a zpu- 
sob jejich upevnbnf. Pri uzitf nevodiveho 
rahna se prvky musf zkrbtit. Celkova delka 
antbny L c ma zbsadnf vliv na jeji zisk, bez 
ohledu na to, kolik ma direktoru. U antbn 
stejnb dblky musf vbst ruznb pobty optimbl- 
nb usporbdanych direktoru prakticky ke 
stejnemu zisku, takze nenf na mfstb charak- 
terizovat antenu pobtem direktoru, nybri jejf 
delkou. 

U dobre serfzenb Yagiho anteny se zisk 
s kmitobtem zvbtbuje, dosbhne maxima 
a pak prudce klesb . 

„Nejekonomibtbjbf“ antenou je antbna 
3prvkov^, kterd muze mft zisk az 7 dB. Pro- 
dluzov£nfm ant6ny zisk sice stoupd, kaz- 
dym dal§fm zdvojn^sobenfm delky puvodne 
3dB pffrCistek zisku klesci, takze nenf eko- 
nomick6 konstruovat antbny del§f nez 4 az 
5 A. 

. U anteny se nejprve optimalizujf vlast- 

\ nostl smerove (delkou anteny, delkou 

a roztefiemi pasfvnfch prvkO pfedev§fm di- 
rektoru) a pak se teprve antena prizpCiso- 
bf k zadane impedanci napajece upravou 
; rozm^rii nap£jen6ho prvku - dipblu, popr. 

pomocf zvlibtnfch prizpCisobovacfch nebo 
transformacnfch obvodu. 

Tolik tedy ve strubnosti k hlavnfm zbsa- 
’ dbm pro nbvrh Yagiho anten. PodrobnbjSf 

informace najde kazdy zbjemce v jinb titera- 
[ tufe [2], [3]. 

Pro nbvrh Yagiho antbn jiz sice existuje 
celb rada pobftabovych programCi, konebne 

; ..doladbnf" elektrickych vlastnosti, zejmena 

impedanbnfch je v§ak nakonec tembr vzdy 
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Obr. 3. Elektricke schema bodm'kovd napa- 
jenbho dipolu 




Obr. 4. Bodnfkovb napajeni s integrovanou 
kompenzadni kapacitou C„, sestavenb z 

a) souoseho kabelu 

b) a c) kuprextitovbho pasku 


provbzeno rozmSrovymi korekcemi i kon- 
strukbnfmi upravami, odvozenymi z kontrol- 
nfch impedaninfch mbfenf. I v profesional- 
nf praxi se proto nov§ navrhovane antb- 
ny obvykle odvozujf z osvedcenych 
typu, publikovanych v serioznf literature. 

Nbvrh anteny pro prfjem K24 vychbzf 
z podkladu renomovanb americkb instituce 
National Bureau of Standards - NBS Tech¬ 
nical Note 688 z roku 1976 [4]. Vychozfm 
modelem je 15prvkov£ Yagiho antbna s jed- 
noduchym reflektorem, o celkovb dblce L c = 
= 4,2 A, jeji’2 rozmbry byly modifikovciny pro 
pasfvnf prvky o prumbru t = 6 mm, upevnb- 
nb vodivb ke kovovbmu rbhnu T - 15 x 15 
mm. Zbkladnf rozmbry podle obr. 2 jsou se- 
razeny v tab. 2. 


Tab. 2. Rozmerovb udaje smbrovb anteny 
pro K24 [mm] 


L r =295 

^-D8-D12 - 240 

L z =275 

L D1 = 263 

^-Di3 = 238 

L D2 = 263 

Pr - 120 

L D3 = 260 

Pi az p 13 = 184 

L D4 = 255 

t= 6 

Ld 5= 250 

7= 15x 15 

L D6 = 247 

L D7 = 244 

L c = 2512 + 30 mm 4,2 A) 


Elektricke parametry 

Kmitodtovb pasmo 494 az 502 MHz 


Zisk proti dipblu K/2 - Go 14 dBd 

Uhel prijmu v rovinb prvku Git 27° 

Uhel prijmu v rovinb kolmb 6*>h 30° 

Cinitel postrannfch laloku 
v rovinb prvku CPU -16 dB 

Cinitel postrannfch laloku 
v rovinb kolmb CPU -13 dB 

Cinitel zpbtnbho prijmu CZP* 18 dB 


Pfizpusobenf na 495 MHz CSV/75 Q <1.2 
Prizpusobeni na 502 MHz CS V/75 Q <1,6 

Antena se li§f od bbznych TV prijimacfch 
antbn typem buzenbho (aktivnfho) prvku - 
dipblu A/2. Mfsto obvykleho dipblu sklbda- 
neho je pouzit tzv. bobnfkovy dipbl. Jeho 
rozmbry jsou sice kritibtbjbf, ale jednoduche 
uspofbdbnf navrzene upravy je dobre re- 
produkovatelne. 

Bobnikem buzenb anteny se puvodnb 
pouzfvaly u rozhlasovych vysflacfch anten, 
pozdbji se uplatnily i na kratkych vlnbch. 

V soubasnosti jsou pro svou jednoduchost 
basto pouzfvany u anten na radioamaterskb 
KV pbsma. 

Principiblnb pusobf bobnfk jako transfor- 
mabnf blen mezi napbjebem a zbribem - viz 
obr. 3. Transformabnf pombr je urben pre- 
devbfm dblkou x, resp. vzdalenostf XY, po- 
del kterb spolu souvisf uzkb smybka bobnf- 
ku NXYZ s dipblem. Jde vlastnb o dva vb- 
zanb rezonanbnf obvody. Vbtbf vzdblenosti 
x odpovfdb tbsnbjbf vazba, tzn. vbtbf trans¬ 
formabnf pombr a vbtbf impedance na svor- 
kbch antbny. Impedance kazdb bobnfkovb 
antbny by mbla indukbnf charakter zpuso- 
beny indukbnostf bobnfkovb smybky NXYZ, 
pokud by nebyla kompenzovbna seriovym 
kondenzbtorem Q. Je vyhodnb, je-li tato 
kapacita konstrukbnf bbstf bobnfku s mo2- 
nostf nezbvislbho nastavenf dblky xa kapa- 
city C k . Usporbdbnf, schematicky znbzornb- 
nb na obr. 4a, b, c, to umoznujf. 

Napajene rameno bobnfku, vytvorene ze 
souosbho kabelu, se bbznb pouzfvb u antbn 
KV. Krbtky bobnfk s relativnb malou kom- 
penzabnf kapacitou pouzitelny pro pffjem i 
na pbsmech UHF Ize vytvorit pbskem 
z oboustrannb platovaneho kuprextitu (obr. 

4 b, c). V tom prfpadb urbuje kapacitu C k 
plocha prekryvajfcfch se Cu-folif (I x b c ) 
a tloubfka (f c ) i vlastnosti dielektrickenmoty. 

Kromb optimblnfch hodnot x a C k je pro 
bezchybnou funkci bobnfku nutnb splnit jeb- 
tb jeden - a to zbsadnf pozadavek: mini- 
mblnf ztrbty, tzn. minimalnf, nejlbpe nulovy 
odpor v okruhu cele bobnfkovb smybky. Jde 
tedy o uplne odstranbnf prechodovych od- 
porO v mfstech Z - spoj stfnbnf napajecfho 
kabelu s rbhnem anteny, Y - upevnbnf zbri- 
be k rbhnu a X - pripojenf bobnfku k zaribi 
(dipblu). Bobnikem totiz tekou znabnb linko- 
ve (nezbrivb) proudy indukovanb proudy 
antbnnfmi, ktere kazdy prechodovy odpor 
omezuje, coz pak zmenbuje celkovou ubin- 
nost antbny. 

Konstrukcm' popis 

Konstrukce antbny neklade nbroky na df- 
lenskb vybavenf. Vbech 15 prvkCi o 0 6 mm 
vbetnb dipblu je bucf jednodube vetknuto do 
duraloveho rahna 15 x 15 mm (a zajibtbno 
dulbfkem) nebo je k tbmu2 rbhnu upevnbno 
plastovymi prfchytkami, kterb Ize zakoupit 
(objednat) u znbmeho vyrobce TV antbn [5]. V 
Kruhovb vystupky „uvnitr" prichytek urbenb 
pro snadnb sestavenf prodbvanych anten 
mCizeme upilovat, tak le vbechny prvky jsou ^. 
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Obr. 5. Rozmdry bod¬ 
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Obr. 9. Impedandni diagram Yagiho antdny 
s bodnikovym napdjenim pro prijem K24 

na rdhnu upevndny plastikovymi prfchytka- 
mi bez vrtdnf. Pri upevndnf dipblu musime 
zabezpedit jeho dobry galvanicky kontakt 
s rdhnem (viz dCileiity kontakt Y na obr. 3). 
Prichytkou pritistknuty dipdl nemusf mft vli- 
vem oxidovd vrstvy („pffrodni elox“), kterd 
se vytvon na povrchu jinak nechrdndnych 
ddstf, potrebny a stcily kontakt. Proto jej do- 
datednd je§t6 „uzemnime“ zavrtanym §rou- 
bem. U dipdlu, ktery je rdhnem provleden, 
dosdhneme dobrdho galvanickdho spojenf 
jeho „zadrenim“. Napomuzeme tomu mir- 
nou deformacf kruhovdho profilu prvku (kla- 
divkem) pred zasunutim do rdhna. 

Zavrtanymi nebo provledenymi drouby 
upevnfme t di uhelnik s panelovym konekto- 
rem BNC (nebo jinym - F, UHF, TV I EC 
apod.). Pripojeni napdjeciho kabelu konek- 
torem nenf v§ak nezbytnd, zvlddtd pfi trvald 
instalaci anteny. Do uhelniku z pocinovand- 
ho plechu muzeme nap^jecf kabel, presnd- 
ji jeho stindnf jednodude zapdjet. 

Z tenkdho pocfnovandho pdsku (0,3 a i 
0,5 mm) zhotovi'me i spojku S, ovinutou ko- 
lem dipdlu ve vzddlenosti X. I tento kontakt 
(X) mCiieme stabilizovat zavrtanym drou- 
bem. 

Vlastni bodnik, zhotoveny bucf z kuprexti- 
tovdho pdsku podle vykresu na obr. 6 nebo 
z krdtkdho kousku souosdho kabelu podle 
vykresu na obr. 5, pak zapdjfme mezi vnitr- 
nf vodid panelovdho konektoru (kontakt N) 



Obr. 7. Snimek bodnikovdho nap&jent 


1 ku prextit # 1 . 4 mm 

Obr. 6. Rozmdry bodniku - kuprextit. pds- 
ku podle obr. 4b, 4c 



Obr. 8. Tri pohledy na zjednoduSenou se- 
stavu bodnikovdho napajeni TV antdny 
s plastikovymi pnchytkami prvku (a) s prvky 
vetknutymi do rdhna (b) 

a spojku S rovnob62nd s dipdlem ve vzdd- 
lenosti m. A antdna je hotovd. 

Epoxidem nasycend dielektrikum kup- 
rextitovdho bodniku pochopitelnd nemd na 
UHF idedlnf vlastnosti (tg 6 = 100 a i 
200.1 O' 4 ). V nadem pripadd, kdy C k = 4 pF 
a Z= 75 fi, vdak ztrdty pfijimand energie ne- 
prekrodf 2 %. Z tohoto hlediska je „kabelo- 
vy“ bodnlk s PE dielektrikem (tg <5 = 2.10 -4 ) 
vyhodndjdf (obr. 5). Pri praktickdm pfijmu se 
vdak ztrdta 2 % neprojevl [3]. 

Impedance prizpusobend antdny podle 
impedandnf krivky na Smithovd diagramu - 
obr. 9. Pro uplnost dodejme, 2e pffpadnd 
optimalizace prizpusobenf se provddf obvy- 
kle ji2 jen zmdnou kompenzadni kapacity C k 
a ddlkou dipdlu L ; coi jsou nejkritidtdjdi roz- 
mdry. Poloha boau X (ddlka X) i dirka meze- 
ry m majf vliv mendf. Dodrzlme-li vdak 
vdechny udand rozmdry, neni daldi ..dolacfo- 
vdni“ antdny nutnd. Sestaveny bodnik se 
zabroudenymi (osmirkovanymi) reznymi 
hranami a ostatnf droubovand spoje potre- 
me tenkou vrstvou rezistinu ML. 

Napdjeci kabel vedeme poddl rdhna az 
ke stoidru, ke kterdmu je antdna upevndna 
v tdzidti, asi mezi 4. a 5. direktorem. Rela- 
tivnd znadnd ddlka antdny - 4,2 A klade jiz 
vdtdf ndroky na homogenitu elmag. pole 
v prostoru, ktery zaujfmd. Proto ji umisti'me 
co nejvyde, pop?, vyhleddme nejlepdf umis- 
tdnf a polohu experimentdlnd. 

[1] TV prijimaci antdny - dirokopdsmovd 
a dvoupdsmovd. 

(prehled vyrdbdnych typCi) AR-A d. 8 
a 9/1990. 

[2] Yagiho smdrovd antdny. AR-B d. 1/82. 

[3] Antdny a antdnnl soustavy. AR-B d. 
1/84. 

[4] Yagi Antenna Design. NBS Technical 

Note 688, 1976, USA. 

* * * 

[5] Adresa podnikovd a zdsilkovd prodejny 
KOVOPLAST a. s.: Kozelkova ul., 503 51 

Chlumec n/C., telefon (0448) 92 64 28 
* * * 

K tdto antdnd je vhodnd pouzit kanilovy 
zesilovad, napf. takovy, jaky jsme popsali 
vAR A10/93, s. 17 (od firmy DOE). 
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Skusacka 

Na obr. 1 je schdma zapojenia skudad- 
ky, ktora vyuziva 2farebnu diddu LED. 
Zapojenie sudiastok je nastavend na in- 
dikaciu napatia do 12 V, ale mozno in- 
dikovaf aj 5 V. Tym sa moze skudadka 
vyuzfvaf pri hradani poruch v logickych 
obvodoch. Pre lepsiu viditernosf pri 
pouzfvani v logickych obvodoch je moz¬ 
no znizif odpor rezistorov na 220 Q. 


2-barevna LED 
zelena cervena 


bananek 




hrot 


R1 2 - 470 


R2 


Obr. 1. Schema zapojenia skuSacky 

Pri kladnom napati na hrote a zapor- 
nom na bananiku sa rozsvieti dervend 
a po prepdlovani napatia zelena didda 
LED. Rezistormi (470 Q/0,5 W) je na- 
staveny prud tak, aby svietivosf didd 
bola priblizne rovnakd. Pri indikdcii strie- 
davdho napatia svietia obe diddy LED 
a vyslednd farba je oranzova. 

Pri pouziti malych rezistorov je moznd 
sudiastky vtesnaf do puzdra od fareb- 
ndho znadkovada „FIX“ aj najmendieho 
priemeru. 
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Digitalm hodiny 


Asi pfed deseti lety uvedla TESLA ve 
svdm katatogu univerzdlnf dasomdrny zd- 
kaznicky obvod MH106, ktery jsem vdak 
v obchodech nikdy ani neviddl. Byl zfejmd 
pouzi'vdn pouze prumyslovd ve vdtdich sdri- 
fch vyrobku jako dasovacf obvod (za neho- 
rdznou cenu). Obvod je velmi mnohostran- 
ny, ffdf dest di'slic LED libovolnd velikosti 
(hodiny, minuty, sekundy) a m02e pracovat 
jako hodiny, budik, kalenddf a stopky 
s funkci' start, stop a LAP. Napdjecf napdti je 
5,6 V, popf. 5 V (zdlohovand), ffdid kmito¬ 
det je 100 kHz. Kromd budiciho signalu Ize 
vyfedit i moinosti pfipojit k obvodu reld pro 
ovldddni ndjakeho spotfebide. Celkovy od- 
bdr proudu je 250 a t 300 mA, proto je ob¬ 
vod tfeba napdjet ze sitd. Ph vypadku sitd je 
vdak vhodny ndhradni zdroj: dtyfi tuzkovd 
akumuldtory NiCd, kterd jsou pri pfitomnos- 
ti sit’oveho napdti stdle dobfjeny a udrzuji pri 
vypadku sitd v chodu dasovou zdkladnu 
s oscildtorem (pri odbdru z baterie asi 5 a i 
8 mA). Obvod je v pouzdfe se dtyficeti vy- 
vody a obsahuje pres 2000 hradel. 

Obvod MH106 jsem nadel v nabidkdch tfi 
firem v AR d. 8/1993 (ELFAX - Havifov za 
120 Kd, NEON - Roinov p. Radh. za 195 
Kd, v zdff ji2 za 240 Kd) a v AR 1/94 (fy TIPA 
za 120 Kd), a protore dosud nebyl jeho po- 
pis zvefejndn (pokud vim), ani v technic- 
kych zprdvdch TESLA, popidi jeho pouM 
pri stavbd digitdlnich hodin. 

Pfedesildm, ze vzhledem k situaci na trhu 
s elektronickymi souddstkami nelze zcela 
pfesnd pfedepsat ke stavbd pouze jeden 
urdity druh kondenzdtorii, prepinade, dis- 
pteje, krystalu apod., proto se zdjemce 
o stavbu bude muset pri koupi souddstek fi- 


dit podle ndvrhu plodnych spojO nebo (ales- 
pon do urditd miry) pnzpCisobit desku se 
spoji souddstkdm, kterd md k dispozici. 

Popis zapojeni 

Zapojeni hodin je na obr. 1. Nejvyhodndj- 
di bude zfejmd poudt externf napdjecf 
transformdtor s vystupem stfidavdho napdti 
8 ai 9 V pro proud 300 az 400 mA, usmdr- 
novaci a stabilizadnf ddst je jii souddsti kon- 
strukce. Jako usmdrnovad Di a i D« byl pou- 
2it diddovy mCistek v kulatdm provedeni 
(B40C800), vyhlazovaci kondenzdtor C* md 
radidlnf vyvody (na stojato). Monoliticky sta- 
bilizdtor IOi (diky diodd D«) md na vystupu 
5,6 V. Timto napdtim napdjime displej a vy- 
vod d. 40 u IOi. Pres diodu D? pak budeme 
mit k dispozici 5 V, toto napdti se privddf na 
vyvod d. 1 u hodinovdho obvodu, na IO» 
s oscildtorem i na ndhradni zdroj, slozeny 
ze dtyf tu^kovych akumuldtoru NiCd s ka- 
pacitou 500 a t 600 mAh. 

Pri bdzndm provozu akumuldtory NiCd 
nabijime pres Dr stdle na 5 V (nehrozi tedy 
jejich pfebijeni). Pri vypadku sitd se napdti'm 
akumuldtoru napdjeji oscildtor a ddst hodi¬ 
novdho obvodu, displej nesvi'tf, neni ani bu- 
dicf signdl, po zapnuti si'td hodiny vdak bu- 
dou ukazovat sprdvny das a ostatni udaje 
a nebude je tfeba tedy nastavovat. 

Hodinovy obvod je rizen signdlem o kmi- 
todtu 100 kHz. K jeho ziskdni si mOieme 
zvolit ndkolik variant. Nejjednoduddim fede- 
nim je pouzi't krystal 100 kHz ve spojeni IOi 
(CMOS obvod 4060), cot je oscildtor a bi- 
ndmi ddlidka 2 14 , ddlidku v tomto pfipadd ne- 
pouzijeme, IOi pouiijeme pouze jako osci¬ 
ldtor, pfesny kmitodet nastavime kapacitm'm 


trimrem Cio (pnpadnd s paralelnfm konden- 
zdtorem). Krystal 100 kHz je vdak pomdmd 
velky a drahy, proto mCi^eme pouift i jind fe- 
deni. Obvodem IOi mCileme rozkmitat krys¬ 
tal s vyddi'm kmitodtem (kupf. 6,4 MHz, 3,2 
MHz, 1,6 MHz atd.) a vyuzit bindrni ddlidky, 
ze kterych ziskdme 100 kHz. Daldi varian- 
tou je opdt pouiit oscildtor IOa s krystalem 
kupf. 4 MHz (jeden z nejlevndjdfch a b At- 
nych krystalu) a kmitodet 4 MHz ddlit obvo¬ 
dem 4518 (:40) - dostaneme opdt 100 kHz, 
viz obr. la a 1b. K dispozici je mnozstvi va¬ 
riant, protore obvod 4518 m02e ddlit v de- 
sitkovd soustavd az lOOkrdt. Nepouiijeme 
vdak krystal s kmitodtem vyddi'm nei 8 MHz, 
protoie obvod 4060 md max. kmitodet do 8 
MHz, ndkterd kusy vdak nechtdly kmitat jiz 
nad 6 MHz. 

Displej pracuje v multiplexu. Segmenty 
vdech desti di'sel jsou spojeny paralelnd, 
anody jsou spindny tranzistory p-n-p (T-| ai 
T»), napdjenymi napdtfm 5,6 V, bdze tran- 
zistorO jsou napdjeny hodinovym obvodem 
pfes ddlide. Cislicovky mohou byt libovolnd 
se spolednou anodou. Ve vzorku byly pou- 
zity dvd dvojice zelend barvy pro hodiny 
a minuty o velikosti di'sel 20 mm (od neznd- 
mdho vyrobce) typu BD-1812RD, di'slicovky 
pro sekundy jsou o velikosti 8 mm od fy 
Monsanto. Displej s budici'mi tranzistory 
a ddlidi (Ru ai R») je na samostatnd desce, 
kolmo pfipdjend k zdkladni desce s hodino¬ 
vym obvodem, oscildtorem, zdrojem a pfe- 
pinacim systdmem (kromd tladitek). Nasta- 
venf dasu budiku, kalenddfe (od 1. 1. 1984 
do 31. 12. 2039), stopek s reiimem nulovd- 
nf, „startu“, „stop" a LAP je fedeno pfepfna- 
dem 2x 5 poloh, umistdndm na zdkladni' 
desce a pdtici tladitek umi'stdnych nad des- 
kou tak, aby vydm'valy z krabice. Dvojity 
pfepi'nad Pfi zapi'nd a vypind budfk a jeho 
signalizaci pohotovosti. Trvdnf budiciho sig- 
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Obr. 1. Schema zapojeni hodin s IO MH106 
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n&lu je jedna minuta. Zapnuti budiku indiku- 
je LED, ktery blika v sekundovych interva- 
lech. Zvukovy signal vyzafuje piezokera- 
micky mgnig (KPT2038FW, KPE121 nebo 
pod.), ktery mg obvykle tri drgtovg vyvody: 
gerny, Cerveny a modry. 

Vystup budiciho signglu je na vyvodu 11 
IOs. Bez signglu je vyvod ve stavu H, pres 
R» se otevirg Ti, gimz je budici tranzistor T» 
piezokeramickeho mgnige uzavfen; stejny 
stav je i pfi poloze „vypnuto“ Ph. Ve stavu, 
kdy je vystup ALARM aktivovgn, napgti na 
ngm se zmen§i na uroveft L, na kolektoru 
T 7 bude ping napgjeci napgti, kterg otevirg 
a po dobu jedne minuty bude znit zvuko¬ 
vy signal. 

Ovlgdgni hodin prepmafiem a tlagitky je 
zfejmg z tabulky v dolni ggsti obr. 1 . 

Tabulku je vhodne umistit na skrinku ho¬ 
din. 


Konstrukce 

Pro konstrukCnf uspofgdgni dgvat jedno- 
znainy ngvod - jak jii bylo fegeno - je pro- 
blematickg, protoze ngkupni moznosti 
a sortiment se podstatng li§i u rCiznych fi- 
rem, prodgvajicich souggstky. Presto uv&- 
dim ngvrh ploSnych spoju pro zgkladni des- 
ku a dispiej na obr. 2 a 3, nebof mu2e slou- 
zit jako zgkladni voditko pro definitivnf ngvrh 
spojdi. Pfepinag Ph - 2x 5 poloh pro zapg- 
jenf do ploSnych spoju (viz katalog Conrad 
Electronic 91, str. 685: Miniatur Drehschal- 
ter, Typ 417) se dg nahradit i podobnym 
pfepinafiem TESLA WK 533..., upevngni se 
v§ak musf fe§it jinak a kontakty must byt 
spojeny se zgkladni deskou drgtgnymi pro- 
pojkami. Jako tlaCi'tka byl pouzit typ pro 
plo§ng spoje, jsou na malg zvlg§tni destifi- 
ce, kterg je spojena drgtovymi vyvody se 
zgkladni deskou a na desce jsou umistgny 
Fsrkondenzgtory Ci a i Cn (proti ru§ivym je- 
vum pri spingni). Stabilizator IOi je opatfen 
malym chladifiem, IO» a IOs jsou v objim- 
kgch. 

Deska displeje je spojena drgtgnymi spoj- 
kami (1 at 6 , A at G a napgjeci napgti) se 
zgkladni deskou. LED signalizujfcf zapnuti 
budiku je umistgn mezi pn/ni a druhou dvo- 
jicf displeje. Cisla jsou zakryta organickym 
sklem vhodng barvy. Nghradni zdroj z aku- 
mulgtoru je v pouzdfe pro tuzkovg glgnky 
v levg zadni ggsti zgkladni desky. Protoie 
tgiko budeme mi't k dispozici vhodnou hoto- 
vou skfifiku, jejf ngvrh a jing konstrukgni de- 
taily ponechgm gikovnym rukgm zgjemcOm 
0 stavbu. 

Po osazeni desky (bez 10* a IOi) kontro- 
lujeme nejprve napgjeci napgti. Je-li v po- 
fgdku, osadime 10a a ozivime oscilgtor (je 
vhodng pouzit osciloskop a pfesny fiitafi) 
a nastavime pfesny kmitofiet 100 kHz. 
Teprve potom dgme do objimky IOj, na dis- 
pleji se met objevit pfi poloze 1 Pri gfslo 00 
00 a pristroj zafine pogitat sekundy. Potom 
zkoujime dal§i funkce. 

K. L. 
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Jednoduche elektronicke hodiny 

Popisovana konstrukce vznikla z potreby mi't k dispozici hodiny rizene krys- 
talem se svi'ti'ci'm displejem, ktere by byly zalohovane z baterie pri vypadku 
site. Pokud nemame moznost pouzit speciaini „hodinove“ 10, je pri pouziti 
beznych soucastek uvedene reseni to nejjednodussi a nejekonomictejsi. 


101 tvori zdroj sign^lu 0 kmitoctu 2 Hz 
b§zn 6 m zapojeni. 102 spolu s I04B tvori 
delidku, na jejimz vystupu jsou impulsy 
s periodou 1 min. 103 je CitaC minut a po 
naCit£ni 1440 minut (24 hodin) se tento 
Citad nuluje pomoci I04A. Bin^rni vystup 
z 103 je obvodem 105 preveden do k 6 du 
BCD a multiplexov^n. Flezistor R4 slouzi 
k zamezeni kolize pfi nastavov£ni hodin, 
R3 a R 6 tvofi s C 8 dolni propust, kter& 
omezuje z^kmity tladitek T1 a T2. Vystup 
DO az D3 z 105 (k 6 d BCD) je pfiv^dln do 
106, ktery nem^ na vystupu omezovaci 
rezistory, nebof vystupy „a“ at „g“ jsou 
vybaveny zdroji proudu a jas displeje mii- 
zeme regulovat na vstupu 6 . 3 106 v zk- 
vislosti na osvStleni v mistnosti. Pokud 
regulaci jasu nepouzijeme, fotorezistor 
se nahradi propojkou. Vystupy D4 a i D7 
105 pfepinaji spoleCn 6 anody segmento- 
vek. Napdti +U^ je pfiv&d&no na 105 
a 106 a od nap 6 ti+U C je odd§leno diodou 
D1, kter^ zpusobi, te pfi vypadku sifov 6 - 
ho nap§ti je z akumulcitoru nap£jena pou- 
ze ta Cast hodin, kter£ m§h 6 as (IOI at 
104), jeji proudov^i spotfeba je velmi 
malci - asi 0,2 mA. Pfi tomto z^iloznim 
provozu pochopitelng dispiej nesviti. 


Vzhledem k nepatrnym energetickym nd- 
rokOm na akumul&tor je mozn 6 pouzit 
i akumu&tory, ktere jiz nedrzi kapacitu a 
jin 6 pouziti pro n§ neni. Rezistor R11 za- 
vgdi udrzovaci proud, clunky NiCd dobfe 
sn£§eji tento rezim provozu. VgtSina 
CMOS 10 spolehlivg pracuje jiz pfi pouzi¬ 
ti 2 ks glgnkO NiCd (asi 2,4 V), av§ak ka- 
talogovg udaje zaruguji funkei od 3 V. Po¬ 
kud tedy nechceme experimentovat, 
pouzijeme radgji 3 ks 6 l£nkCi NiCd. 
VSechny pouzite sougastky jsou zcela 
bgzng, hodiny pracuji na prvni zapnuti 
a stavbu Ize doporugit i zaggtegnikum. 
Cele hodiny jsou umistgny na desce 
o rozmgrech 6 x 8 cm vgetng zdroje. Po¬ 
kud by mel ngkdo problgmy se sestave- 
nim algoritmu, ktery je nutny pro napro- 
gramovgni pamgti EPROM (programovat 
8 kB adresu po adrese je nemyslitelng), 
miize si nechat tuto naprogramovanou 
pamgf poslat. Cena naprogramovang 
pamgti je 159 Kg, pripadng je mozno si 
objednat desku s ploSnymi spoji s po- 
drobnym stavebnim ngvodem za 59 Kg 
na adrese: ing. Franti§ek Gargo§, Drui- 
stevni 12, 621 00 Brno. 

F. Gargos 



105 vyvod6 1,27a 28 
- f 106 vyvod £ 16 

+^c IOI vyvod £ 16 
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Obr. 1. Zapojeni hodin ▼ 


Obr. 2. Nap&jeci zdroj pro hodiny A 






01 

Cl 

02 

R 

03 


04 


05 

103 

06 


07 


08 


09 


010 


on 



U2 


-25 


24 


21 


23 


AO _ 

DO 

HD5 


AI 

D1 

A2 

D2 

A3 

D3 

A4 

OE 

A5 

cs 

AS 

PGM 

A7 



04 

A8 


A9 

D5 

At) 



D6 

ATI 


M2 

07 


B3 


15 


Mio <n 


“+U f 


*Uc 


106 


4 x MAN 72 
(2* VQE%,24otd.) 


n 

n 

n 

n 

□ 

□ 

0 

0 


R7 


17 


R8 


18 


R9 


19 


RIO 


104a 


4040 


27C64 


4x2k2 


D346 


a. 


T3 

-© 


4xKC636 












Stupnovite linearm 
regulace vykonu 


ftizenim faze otviram triaku cl tyristoru Ize ovladat vykon do zateze, 
avsak samotna regulace, kterou muzeme napr. uskutecnit integro- 
vanym obvodem MAA436, ma znacne nelinearnf prubeh. Navfc je za- 
potrebi pouzft odrusovaci filtry, coz pri vetsich proudech prinasi ur- 
cite tezkosti. Temto problemum se vyhneme pri celovlnne regulaci, 
jestlize tyristor ci triak budeme sprnat pri pr&chodu proudu nulou 
a regulovat pouze pocet prochazejicich vln. Zapojeni na obr. 1 byio 
pro tyto Cicely navrzeno z naprosto beznych soucastek a prakticka 
realizace nevyzaduje nejake zvlastni naroky. 


Popis zapojeni 

Sekund&rnf stndavd nap§ti je priv^- 
d§no na vstup tranzistoru T1, na jehoz 
kolektoru se objevi obdelnikove impul- 
sy. Dioda D1 chr£ni prechod b&ze - 
emitor pred z£pornymi pCilvInami. Kon- 
denz£tor Cl se pri zavren6m tranzisto¬ 
ru T1 rychle nabije pres R3 a prechod 
B-E tranzistoru T2. Otevrenfm T1 se 
tento kondenz£tor vybijf prostrednic- 
tvim R4, tranzistor T2 je po tuto dobu 
zavren. Dos&hne-li nap§ti kondenz&o- 
ru urovnS potrebn6 pro otevreni tran¬ 
zistoru T2, zmenSi se kolektorov§ na- 
p§ti tohoto tranzistoru a s touto sestup- 
nou hranou se zmSni stav pripojen6ho 
§estn&ctkov6ho 6'ta6e MH7493 (obr. 2). 
Doba vybijeni kondenz&oru by m§la 
byt pribliznS 0,2 ms a po celou tuto 
dobu je tranzistor T2 uzavien - tato 
doba neni pro vlastni funkci zapojeni ni- 
jak kritick&. 

Na vystupy 6ita6e A, B, C, D jsou pri- 
pojeny v&hov6 rezistory 4bitov6ho pre- 
vodniku. Na jeho vystupu se tak objevi 
nap§ti stupfioviteho prub6hu o 16 kro- 
cich s kmitoCtem 50/16 = 3,125 Hz. 
Toto nap£ti je vedeno na invertujici 
vstup kompar&toru, tvoren6ho integro- 
vanym obvodem 741. Na neinvertujici 
vstup se priv£di stejnosm§rn6 nap£ti 


z odboCky potenciometru. Je-li napSti 
z D/A prevodniku menSi nez nap§ti na 
odboCce potenciometru, je na vystupu 
741 kladnd napSti, LED D9 sviti a pres 
optodlen T4 je otevren i triak T5. Tran¬ 
zistor T3 tvori s tranzistorem optodlenu 
Darlingtonovo zapojeni, kter6 poskytu- 
je dostatefriy proud i pro triak 15 A 
(KT728). 

Prekrofii-li napeti z prevodniku pred- 
p6ti neinvertujiciho vstupu 741, objevi 
se na vystupu kompar£toru zaporne 
nap6ti. Je-li nap§ti neinvertujiciho vstu¬ 
pu men§i n el nejmenSi napSti prevod- 
niku D/A, je na vystupu 741 trvale zA- 
porn6 nap6ti, LED nesviti, optoflen je 
zavren a triak se neotevre. Naopak, je- 
li napSti na odboCce potenciometru tr¬ 
vale v§t§i nez je maxim£lni napdti pre¬ 
vodniku, pak je triak otevren tak6 trva¬ 
le. Nastavenim potenciometru tak 
muzeme stupnovite v 16 krocich linear- 
n<§ regulovat vykon z£t6ze, tzn. prirus- 
tek jednoho kroku 6ini 6,25 %. Regula¬ 
ce nast&v^ pribliznfe v rozmezi 0,05 az 
3,5 V v krocich asi 0,22 V. NemSIo by 
tedy ani 6init veiky problem rozSirit ten¬ 
to prevodnik alespofi do 32, v takov6m 
pripade se vSak jiz vyplati samostatnS 
stabilizovat napdti potenciometru. 



Poznamky ke konstrukci 

Urfiit6 potize by mohly pripadne 
vzniknout u vstupniho obvodu s tranzis- 
tory T1 a T2, ktery upravuje vstupni sig¬ 
nal na kratk§ impulsy o stejn6m kmitod- 
tu 50 Hz. S ohledem na jednoduchost 
a cenu byly pouzity pouze dva tranzis- 
tory. Tranzistor KC508 neni spinaci a je 
buzen sinusovym sign^lem, takze na 
jeho kolektoru se objevi „nedokonal6“ 
pravouhte impulsy, kter6 fidi nabijeni 
a vybijeni kondenzktoru Cl - doba vy¬ 
bijeni pak neni v naprostd shode s teo- 
retickym vyrazem U yp = 0.7.R4C1. Jako 
druhdho tranzistoru je vyuzito spinaci- 
ho tranzistoru KSY62, ktery zabezpe- 
Cuje dostatednou strmost n^bdznych 
a sestupnych hran, coz je zapotrebi pro 
spr^vnou dinnost 6ita6e 7493. 

Uv6zime-li rovn6z delku trvani na ko¬ 
lektoru T2, pri jehoz sestupn6 hran£ se 
vzdy preklopi vystupy Citade, musime 
vzit v uvahu ur6it6 zpozdSni oproti prii- 
chodu nulou, kter6 by se projevilo 
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i u otevirdni triaku. Proto je na bdzi T1 
pfivedeno pres R2 kladnd pfedpdtf, kte- 
rd posune pracovnf bod tranzistoru 
a ten se otevfe pfi buzeni sinusovym 
signdlem drive, nez prochazi stfidavd 
napdti nulou. Takto navrzend uprava je 
uvazovdna pro odporovou zatez, pro 
pripady zdtdzi s indukdni 6i kapacitni 
slozkou je mozno mi'sto rezistoru pouzit 
potenciometru, pfipojeneho svymi vy- 
vody na kladnd a zdpomd napdti 
a jezdcem, ktery je pfipojen pres 
omezujici ochranny rezistor k bdzi T1 
(obr. 3). 

S ohledem na princip dinnosti zapo- 
jenf je zfejme, ze jednotlive stupnd vy- 
stupniho napdti prevodniku D/A nemusi 
byt zcela shodne, coz znamend, ze ani 
uzite rezistory nemusi byt zvlddf vybird- 
ny nebo mit vdtdi presnost. Pouzijeme- 
li k zobrazovdni prubdhu osciloskop, je 
vhodne jeho vstup oddelit sdriovym re- 
zistorem s dostatednym odporem, aby- 
chom neovlivnili jeho vstupni kapacitou 
strmost impulsti (predevSi'm na vstupu 
ditade). 

Sifovy transformdtor byl zhotoven 
s typem plechCi El 16 s primdrnim vinu- 
ti'm o 1960 zdvitech, drdt o 0 0,17 mm. 
Obd sekunddmi vinuti maji prtimdr drdtu 
0,4 mm s podtem zdvitCi 2x 180 z (20 V) 
a 2x 36 z (4 V). Pri vyuziti mdnd vykon- 
nych triakCi (tyristorCi) je moznd je budit 
pnmo z vystupu operadniho zesilovade 
pres omezovacf rezistor a diodu. 
S mend upravou Ize toto zapojenf pou- 


Analogovy voltmetr 
s potlacenou nulou 

Doposud stale v fadd pfipadu pouzi- 
vdme jako zdroje elektrickd energie 
akumulator. Problem se zjidfovanim 
stavu akumuldtorovd baterie je jeden 
z malo pfijemnych, kterd s akumulatory 
vseobecnd souviseji. Ke zjisteni jejich 
stavu pri dvou rozdilnych rezimech - 
nabijeni a vybijeni - potfebujeme md- 
fidlo, na kterdm bude moznd dfst napd¬ 
ti s pfesnosti asi 100 mV. To nam oby- 
dejny voltmetr ani pri rozsahu 15 V prak- 
ticky neumozni. Digitdlni voltmetry 
zatim nejsou tak financnd dostupne 
a jiz vCibec se nehodi pro pripad, ze 
chceme takovy pristroj vestavdt pfimo 
do automobilu. Muzeme si ale zhotovit 
mdfidlo s potlacenou nulou, kter6 bude 
ukazovat momentalni napeti baterie jen 
v rozsahu, ktery v dandm rezimu mO- 
zeme prakticky obsdhnout. K tomu 
dnes mdme fadu moznosti - jedna 
z nich je vyuzit mdfidlo s rozsahem 
napf. 3 V a v sdrii pfipojenou Zenero- 
vou diodu (pro dva rezimy dve prepina- 
nd diody), coz se zda byt nejjednodud- 
§i. Pri delsim pouzivani takovdho pfi- 
stroje vdak zjistime nelinearity, kterd 
zpCisobuje takova dioda, a hlavne - vel- 
kou zavislost napdti na Zenerovd diodd 
na teplote, takze o ndjake pfesnosti ne- 



Obr. 3. Jina varianta zapojenipro prep&ti tranzistoru T1 


zit i pouze s kladnou polaritou napdjeci- 
ho napdti. V takovem pripadS je v§ak 
vhodne posunout pracovm bod invertu- 
ji'dho vstupu operaCniho zesilovaCe 
prostrednictvim pomocnCho rezistoru, 
zapojenCho mezi tento vstup a kladne 
napajeci nap§ti. 

-fiz- 


Seznam soucastek 


Rezistory (neoznaCend TR 161) 

R1 

. 27 kQ 

R2 

62 kQ 

R3 

910 Q 

R4 

22 kQ 

R5 

910 Q 

R6 az R10 

3,6 kQ 

R11 az R13 

1,8 kQ 

R14 az R15 

15 kQ 

R16 

1,8 kQ 

R17, R18 

51 Q 

R19 

180 Q, TR 153 

R20 

1,8 kQ 

PI 

5 kQ, TP 190 


P2 

1 kQ, TP 095 

Kondenzatory 

Cl 

4,7 nF, TK 683 

C2 

100 nF, TK 683 

C3 

470 nF, TF 010 

C4 

220 jiF, TF 010 

C5 

100 nF, TF 010 

C6 

47 nF, TF 010 

C7 

100 nF, TK 683 

C8 

220 nF, TF 010 

Polovodidove soudctstky 

T1 

KC635 (KC508) 

T2 

KSY62 (KSY21) 

T3 

KC635 

T4 

WK16412 

T5 

KT728/800 

D1 

KA261 

D2 a i D5 

1N4001 

D6, D7 

KZ260/5V1 

D8 

KA261 (IN4148) 

D9 

LQ1101 (apod.) 

D10, Dll 

1N4001 

101 

MH7493 

102 

MAA741 


mOze byt ani reci. D^le popsany pripra- 
vek umozhuje mSfit nap§ti v rozsahu 
10 az 13 V pfi vybijecim rezimu a 12 az 
15 V v nabijecim rezimu s presnosti 1 % 
v teplotnim rozsahu od 0° do 125 °C. 
Potrebujeme k tomu pouze m§rid ph- 
stroj, nejICpe takovy, ktery byl urCen 
pro rozsah 3 V, 30 V nebo podobnS 
s plnou vychylkou pfi asi 1 mA (neni pri- 
li§ dulezite) a s dClenim stupnice na 30 
dilkO, integrovany obvod LM317, a to 
v libovoInCm provedeni, tripolohovy 
dvoupdlovy prepinad (nebo dva jedno- 
pdlovd spinaCe - jednim se bude pri- 
stroj zapinat, druhym prepinat rozsah) 
a ndkolik rezistorO. Schdma je na obr. 
1 . 

Zapojenf je tak jednoduchd, ze neni 
treba dlouze vysvdtlovat. Nejvetsim 
problemem snad mCize byt opatreni si 
dostatecnd presndho voltmetru - nejle- 
pe digitdlniho, k nastavovani. Prednd: 
dosud nezapojeny mdrici pristroj nasta- 
vime v pracovnf poloze na 10 V - tedy 
na nulu mechanicky. Opatrime si ndja- 
ky pomocny zdroj s napetim alespon 
15 V a paralelne k nemu pripojime po- 
tenciometr, ze kterdho budeme odebi- 
rat napeti pro cejchovdni. V dalSim pre- 
pneme pristroj na rozsah 10 az 13 V a na- 
stavime z pomocndho zdroje napdti 
presne 10 V. Rezistorem R2 nastavime 
na stupnici nulovou vychylku, tzn. 10 V. 


Prepneme na rozsah 12 az 15 V a pfi 
zvdt§eni napdti na 12 V provedeme to- 
tdz zmdnou odporu R5. Zbyvd nastavit 
maximum hodnoty. Pfepneme opdt na 
rozsah 10 az 12 V a promdnnym rezis¬ 
torem R7, jehoz hodnota v kombinaci 
s R5 zdvisi na vnitfnim odporu mdfidla 
(pouzijeme napf. odporovy trimr 10 kQ, 
ale v ndkterych pfipadech bude nutnd 
zmdnit i R5) nastavime pfi 13 V z po- 
mocneho zdroje pfesnd konec stupni¬ 
ce. To je vSe, nebof tato hodnota je 
stejnd i pro druhy rozsah. MOzete zkon- 
trolovat nekterd udaje uprostfed rozsa¬ 
hu a zjistite, ze chyba v odectu nebude 
vdtdi nez 50 mV oproti digitalnimu volt¬ 
metru. Pokud bude pfistroj pracovat ve 
vf poii (akumulator bude napf. napajet 
vysilaC pfi mobilnim provozu), pfemos- 
time vstup a vystup integrovaneho ob- 
vodu kondenzatorem 10 nF. 

PodleQST 12/92 2QX 
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Obr. 1. Schema zapojeni 
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Programovatelne 
elektronicke rele 

Ing. Vlastimil Plachy 

Pres pokrocily vyvoj vypocetni techniky a elektroniky se 
pro ri'zenf jednoduchych pracovnfch stroju, linek a soustro- 
ji stale vyuzi'vaji releove systemy. Jejich podstatne nevy- 
hody vyplyvajf z vysoke ceny, velke spotreby energie a slo- 
zitosti a neprehlednosti zapojeni. K tomu pristupuje kom- 
plikovana zmena zapojeni, mala variabilnost systemu 
a znacna spotreba materialu. 


1. Po zapnutf napajecfho napdtf je dfky 
dlenu RCzajidtdn zdkladnf stav registru TE; 
pamdf PROM je adresovdna na prvnf slabi- 
ku. 

2 . Slabika v pamdti je sloZena z osmi bitCi, 
z nichz prvnf ctyri adresujf dekoddr MX. 
Podle tdto adresy je snfmdn prisluSny vstup 
a jeho udaj je zaveden na zdchytny registr 
TE. Zdrovefi s tfmto signdlem jsou na regis¬ 
tr pripojeny i daldf Ctyri bity slova pamdti. 

3. Po prfchodu dasovacfho impulsu CLK 
jsou data na vstupu registru pfenesena na 
vystup a adresujf dalSf slovo v pameti. 

Je zrejmd, ze na zakladd logickd urovnd 
na vstupu dekoddru MX je mozno zmdnit 
adresaci pamdti PROM a tfm i chod celdho 
automatu. Zapojeni je vhodne pro jednodu- 
che aplikace; rozSfrit je Ize pouze priddnfm 
daldfch obvodCi, dfmz se stavd nevhodne 
pro po^adovany ndvrh. 

VSechny nevyhody logickdho automatu 


Jedinou vyhodou, kterd ovdem rozhodujf- 
cfm zpCisobem udrzuje tento stav, je skuted- 
nost, te s klasickym reld dokdze pracovat 
kazdy pracovnfk v elektrotechnice, ktery se 
v souvislosti s vykonem svdho povoldnf 
s nfm dostane do styku. Dokonce i pro pru- 
mdmdho projektanta ovlddacfch obvodCi je 
pohodlndjdf pouift klasicke rele nez pracnd 
prizpCisobovat ndkterou z dosud nabfze- 
nych dfslicovych stavebnic nebo dokonce 
z pouhych desek s plodnymi spoji bez zdro- 
jCi atd. Existujf ovdem programovatelnd lo¬ 
gickd automaty, umozdujfcf sestavit poza- 
dovand konfigurace. Obsahujf mnozstvf uzi- 
tednych funkcf (sdriovy pfenos, velkd 
pamdti, prevodnfky A/D, D/A), ovdem jejich 
dirdfmu vyuzitf brdnf nejen cena, ale i pfe- 
vdznd velkd slozitost, cot vyiaduje pro je¬ 
jich nasazenf zkudend pracovnfky. A tak se 
nakonec stdle setkdvdme s rozvddddi, pfe- 
plndnymi reldovymi systdmy, kterd pritom 
realizujf pouze zdkladnf logickd funkce. To 
prinddf vedkerd vyde jmenovand neduhy za- 
starald koncepce vdetnd rozporu pri prfpad- 
ndm prodeji tdchto zarfzenf. 

Proto ndsledny ndvrh bezkontaktnfho reld 
by mdl zohlednit nejen vyuM elektroniky 
v oblastech logickdho rfzenf jednoduchych 
zahzenf, ale, a to pfedevdfm pro udely ma- 
sovdho nasazenf, moznost jednoduchd 
aplikace uvedendho reld. Ta by se mdla pn- 
blfzit montdzi klasickdho reld, kdy vedkerd 
vstupnf i vystupnf obvody je moino prfmo 
pripojit na zvolenou napdfovou soustavu 
a pfi montdzi vystadit s bdinym ndfadfm. 

Koncepce navrhu 

Pro vlastnf obvodovy ndvrh bezkontaktnf¬ 
ho reld je nutno vytvofit blokovd schdma, 
obsahujfcf jednotlivd funkdnf celky ndvrhu, 
a ty pak vypracovat do konkrdtnfho zapoje- 
nf. 

Z funkdnfho hlediska musf zapojeni obsa¬ 
hovat: 

a) vstupnf obvody, IN, 

b) vystupnf obvody, OUT, 

c) logickou jednotku, CPU. 

Protoze se pfi ndvrhu musf pouzft nejen 
kombinadnf, ale i sekvendnf logika (dasovd 
prodlevy, synchronizace ddjCi), musf bloko¬ 
vd schdma ddle obsahovat: 

d) dasovacf obvod, CL. 

Dd se pfedpoklddat, ze vstupnf i vystupnf 
obvody mohou byt slozeny pouze z pasfv- 
nfch souddstek; logickd jednotka jiz bude 
urditd obsahovat i souddstky aktivnf - tfm 
vystupuje nutnost daldfho celku, a to: 

e) napdjecf zdroj, PW. 

Tfm se dostavdme k blokovdmu schdma- 
tu (obr. 1) a mCizeme pristoupit k jeho obvo- 
dovdmu redenf s tdmito poiadavky: 


a) galvanickd oddelenf jednotlivych celkCi, 

b) tepelnd a elektrickd odolnost obvodu, 

c) vzdjemnd pfizpusobenf. 

Provedenf pristroje 

Provedenf je nutno volit s ohledem na drf- 
ve stanoveny po^adavek snadnd montdJe. 
Jako nejvhodnejdf se nabfzf pouzft unifiko- 
vanou skffriku systdmu KC od vyrobce ZPA 
Trutnov. Pri pouzitf tdto skrfnky je ovdem 
nutno prizpusobit obvodovy ndvrh poiadav- 
ku minimalizace podtu pouzitych souddstek 
s ohledem na vyuzitelny prostor. 

Vlastrn' n£vrh 

Nejvhodndjdf je navrhnout nejdrfve (tro- 
chu prekvapivd) ddst uprostred blokovdho 
schdma - logickou jednotku. Duvodem je 
podmfnka vzdjemnd prizpiisobitelnosti jed¬ 
notlivych obvodCi, takie at po ndvrhu logic¬ 
kd jednotky budeme vdddt, co odekdvdme 
od vstupnfch obvodO a dim muieme budit 
obvody vystupnf. Zdrovefi pak muzeme de- 
finovat zdkladnf pozadavky na napdjecf 
zdroj. 

Logickd jednotka vykondvd logickd ope- 
race mezi vstupnfmi a vystupnfmi svorkami, 
jejichi sled ovSem nezndme. Tfm je jedno- 
znadnd stanovena nutnost pouzft progra- 
movatelny prvek. Existujf dva rCiznd zpuso- 
by fedenf - konedny automat nebo mikro- 
procesorovy obvod. 

Konedny automat se zdkladnfm zapoje- 
nfm podle obr. 2 umozfiuje realizovat logic¬ 
kd funkce pomocf programovatelnd pamdti 
PROM [1]. Jddro konedndho automatu ob- 
sahuje kromd pamdti PROM takd dekddo- 
vacf obvod MX a zdchytny registr TE. 

Funkce je ndsledujfcf: 



zmizf pouiitfm mikroprocesorovdho obvo¬ 
du. Umozfiuje nejen logickd kombinadnf 
operace, ale dovoluje pouzft aritmetiku, da¬ 
sovd smydky, predem definovand cykly 
a daldf sekvendnf logickd operace, coz v ko- 
nedndm zapojeni poskytuje i takove funkce, 
jako je mdrenf otddek, prevody dfsel, mdfe- 
nf ddlek. S vyuzitfm pamdti RAM je pak 
mozno realizovat samonastavujfcf funkce, 
dasomfru a nakonec i provozovat vstupnf 
i vystupnf obvody v paralelnd-sdriovdm 
modu a tfm se priblftit stavu, kdy je pfipoje- 
nf k prfpadnemu nadfazendmu systdmu 
snadnd nebo kdy mCize sdm mikroprocesor 
vykondvat tuto funkci pro daldf subsystdmy. 

Hlavnfm problemem pfi pouzitf mikropro¬ 
cesorovdho obvodu nenf obvodovd schd¬ 
ma, kterd je ddno katalogovym zapojenfm 
od vyrobce, ale sprdvnd volba typu dandho 
obvodu. Z celd rady obvodCi rCiznych vyrob- 
cu jsem zvolil typ 8748. Je snadno dostup- 
ny, zndmy u odbornd verejnosti a existuje 
k ndmu dirokd vyvojovd zdkladna [3], [4]. 
Zapojeni vyvodu mikroprocesoru je na 
obr. 3. 
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Obr. 6. a) zapojenl vstupniho obvodu pro stridave nap&ti220 V, 
b) zapojenf vstupniho obvodu pro stejnosmkrnk napiti 24 V 


Bylo by mo2n6 poud't i vyvojovfi vy§§f typ 
8751, ovfiem ten je mnohem draifif vfietnfi 
pffslufinych vyvojovych prostfedkCi a pfitom 
by nebyl v naif aplikaci odpovfdajfcfm pffno- 
sem. 

Pro typy od jinych vyrobcu (MOTOROLA, 
atd.) je obtftni sehnat jak literaturu, tak vy- 
vojovfi prostfedky, cot by velmi negativnS 
ovlivnilo nasazenf fin£lnfho vyrobku [5], 

Schema zapojem CPU 

Schfima zapojenf CPU (viz obr. 4) je pfe- 
vzato z katalogu TESLA [ 2 ] vfietnfi zapojenf 
-fiasovacfch a rfdicfch obvodCi. Vstupnf obvo- 
dy pfipojeny na P10. Konfigurafinf prepfnafi 
je pfipojen na br&nu DB a slouzf k pffpadnfi 
volbfi funkce nebo nastavenf parametrCi. 
Vstup EA nastavuje fitenf z vnitfnf pamfiti 
a je trvale na urovni L. Vstup SS - krokov£- 
nf je trvale na urovni H, rovn62 tak vstup INT 
pro vnfijfif pferufienf. Vyvod PROG slouzf 
jako vstup pn programov£nf nebo jako vy- 
stup pfi ovl£d£nf spectelnfho vstupnfi/vy- 
stupnfho obvodu 8243. Z vlastnf praxe m 6 m 
ovfifeno, te ponechei-li se tento vstup neo- 
Setreny, zpusobuje vypadky „chodu progra- 
mu“ - proto je na nfim trvale H. Vstup TO je 
propojen se vstupem P27 pro mo2nost jed- 
nodufie testovat programy. Na vstup T1 je 
pfiveden signal SYNC ze zdroje pro snad- 
nou tvorbu fiasovych smyfiek. VSechny po- 
psanfi vyvody kromfi EA jsou ofietfeny pfi- 
pojenfm pres rezistory na napdjecf napfitf. 
Ze zapojenf CPU mC£eme odhadnout, te 
celkovy odbfir logickfi jednotky nebude vfit- 
§f ne2 140 mA. 

N£vrh vstupnich obvodu 

Vstupnf obvody zajififujf galvanickfi oddfi- 
lenf vstupO od logickfi jednotky a pfizpuso- 
benf vstupnfch signcilCi urovni vhodnfi pro 
TTL (obr. 5). 

Ke galvanickfimu oddfilenf je nejvhodnfij- 
§f pouift optoelektronickfi odddovacf deny; 
bylo by moinfi pouzft i oddfilovacf transfor- 
mcitory, ovfiem pro pfenos logickych signei- 



Obr. 5. Vstupni obvod - definice symbolu 


Ili jsou zbytefinfi drahfi, velkfi a pritom ne- 
vyuiitfi. 

Z cel6 §k^ily nabfdek optoelektronickych 
oddfilovafiu je tfi2ko vybrat nfijaky specific- 
ky zajfmavy typ, proto2e i ruznf vyrobci vy- 
ribfijf prakticky shodnfi typy; z duvodu 
uspory mfsta i mont42nfch pracf je vhodnfi 
pou2ft sdruieny typ, v naSem pffpadfi volf- 
me fitvefici optofilenu - LVT847 - vyrobce 
LITEON - dodavatel ELBATEX Praha [6]. 
Z technickych udajCi jsou zajfmavfi tyto pa- 
rametry: 

I, - vstupnf proud - 2,5 = l c = 30 [mA], 

l c - vystupnf proud - 5 mA pri l r = 2,5 mA. 

Vypodet parametru soudastek 
vstupnich obvodu 
pro nap&tf 220 V/50 Hz 

Pro vstupnf napfitf 230 V (+10 %) vych£- 
zf odpor (obr. 5) vstupniho rezistoru 82,8 kQ 
a vykonov& ztrita 0,78 W, co2 pro 8 vstupu 
pfedstavuje celkem 6,2 W. Pro omezenf vy- 
konovfi ztr&ty, kter3 by nepffznivfi ovlivfio- 
vala tepelnfi pomfiry celfiho pffstroje, je 
vhodnfijfif, vzhledem ke stffdavfimu vstupnf- 
mu napfitf, pouzft mfsto rezistoru kondenzfi- 
tor. Jeho kapacita je 

C, = — =---= 38,5 [nF], 

2j ifR 6,28x50x82,8x1 O' 3 

Z fady El2 volfme 47 nF pro strfdav6 na- 
pdtf 250 V. 

Nynf ji2 m02eme nakreslit sch6ma zapo¬ 
jenf vstupniho obvodu (obr. 6). Vzhledem 
k mal6mu z£v§rn6mu nap§tf LED optoelek- 
trick6ho oddSlovafie je nutno paraleln§ 
k LED pripojit opa6n§ pblovanou ochrannou 
diodu; postafif z fady KA. Ta omezf nap6tf 
opa6n6 polarity na uroveh =1 V. Do s6rie 
s LED optodenu je mo2no zapojit signali- 
zaCnf diodu LED, umfst§nou na fielnfm kry- 
tu prfstroje. 

Pro strfdav6 vstupnf nap§tf 24 V je odpor 
rezistoru 8,64 kfi (tolerance 10 %) a vykono- 
Vei ztr^ta 0,08 W, cot je i pri 8 vstupech za- 
nedbateln6. Volfme odpor z fady El 2,8,2 kQ, 
typ TR191. Vykonovei ztr^ta rezistoru (0,25 W) 
vyhovf at do velikosti vstupniho nap§tf 45,3 V. 

Schema zapojenf vstupniho obvodu pro 
stejnosm§m6 nap§tf 24 V je na obr. 6b. I pro 
toto vstupnf napgtf je vhodn6 vstup optode¬ 
nu chr^nit opaCn§ p6lovanou diodou fady 


KA, a to z dOvodu mozn 6 ho pfepdlov^nf 
vstupnftio napfetf. V tom pffpadS je mo2no 
vstupy provozovat i na stffdavd napdtf. Do 
s 6 rie s LED optodenu je mo^no zapojit sig- 
nalizafinf diodu LED, umfstfinou na 6 elnfm 
krytu pffstroje. 

Rezistor R2 (obr. 5) slouif pro vytvofenf 
logick 6 urovnS TTL na vstupu mikroproce- 
soru. Jeho odpor byl zvolen 4,7 kQ a celko¬ 
vy odb 6 r z napdjecfho zdroje vSech vstupu 
je do 10 mA. 

N^vrh vystupm'ch obvodu 

Pro ndvrh vystupnfch obvodii musfme 
nejdffve stanovit pfibliiny druh spfnand Zci- 
t 6 ie, co 2 jsou v drtive v§t§in 6 rel 6 a styka- 
Ce, mohou to byt i i^rovky a vyjime£n 6 
i transform^tory. Pfehled tfichto pffstroju 
i s uvedenfm charakteru z&t§ze je v tab. 1 . 
Parametry byly zfsk^ny mdfenfm. 


Tab. 1. Parametry vybranych z^tdzf 


Pffstroj 

Z[Q] 

R [£ 2 ] 

cos 0 

stykafi CIO 

6378 

592 

0,093 

stykaC C25 

3470 

418 

0,12 

stykafi V63E 

1686 

95,4 

0,059 

stykafi VI05 

1276 

69,5 

0,055 

transformcitor 

2484 

10,7 

0,004 

24rovka 100 W 

484 

484 

12 _ 


Z tabulky je zfejmd, te pfev^zn^i 66 st spf- 
nanych z 6 t§ 2 f m& indukdnf charakter. 

Dal§f, nejpodstatn§j§f hledisko navrhu, je 
stupeh vysokofrekvendnfho ru§enf od spf- 
neinf elektrickych obvodu. Z tohoto pohledu 
vych^zf bezkonkurendiS nejvhodn§j§f spf- 
ncinf v nule [7], dm2 se myslf sepnutf elek- 
trick 6 ho obvodu pfi pruchodu nap 6 tf nulou 
(pro stffdave napStf). 

U fiinn§ z^t62e, kterou pfev£2n§ tvoff t&- 
rovka, pfechodovy jev nenastane. Je v§ak 
nutno pod'tat s proudovym r^zem, ktery 
vznik^ pfi zm§n§ odporu vl&kna z^rovky 
v z^vislosti na teplotS. Student vl^ikno tk- 
rovky mk asi 10 a 2 15kr^t men§f odpor pro- 
ti odporu v ustden^m provoznfm stavu [9], 
S tfmto proudovym r^zem je nutno pod'tat 
pfi dimenzov^nf spfnacfho prvku a jisticfho 
zaffzenf. 

Pn spfn^nf indukCnf zk\kte pfechodovy 
jev nastane - vrcholov^ hodnota proudu je 
ly = 2 / m , v praxi 

K = 1i8/m = 2,54/f [8]. 
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Dd se pFedpoklddat, ie vyhovf-li vystupnf 
spfnad pro distd indukdnf zdtdi bude vyho- 
vovat i pro redlnou zdtdi vyskytujfcf se 
v praxi. U zdtdifs indukdnfm charakterem 
vznikd po zapnutf proudovy rdz z d&vodu 
magnetickdho sycenf jddra. Bdznd se udd- 
vd tzv. spfnacf vykon a vykon v ustdlendm 
stavu, jejichz pomdr je asi 6:1 [10]. 

„Nulovy“ spfnad 

Princip vychdzf ze zaddnf, ie elektricky 
obvod md byt sepnut pri pruchodu spfnand- 
ho napdtf „nulou“ (v rozmezf +10 ai +15 V) 
[7]. 

I kdyz je moino postavit nulovy spfnad 
(obr. 7) z diskrdtnfch souddstek, pro praktic- 
kd pouiitf je mnohem vhodndjdf pouift spe- 
cidlnf integrovany obvod. Pro ndd udel se 
jako nejvhodndjdf jevf typ M0C3043 [11], vy- 
robce MOTOROLA. V obvodu je kromd nu- 
loveho spfnade vestavdn i optoelektronicky 
odddlovad, takie jeho pouiitfm vyFedfme 
i poiadavek galvanickdho odddlenf vystupu 
od logickd jednotky. Budicf proud LED je 5 
mA pri ubytku napdtf v propustndm smdru 
1,3 V. Maximdlnf napdtf spfnand odddlova- 
dem je 400 V. 

Obvod je zapojen podle doporudenf vy- 



Obr. 7. Principidlnf schema nulovdho spf- 
nade 

robce vdetnd ochranndho obvodu, tvoFend- 
ho sdriovou kombinacf rezistoru a konden- 
zdtoru (obr. 8.). 

Pro sprdvnd pFizpusobenf vyvodu mikro- 
procesorO a nulovdho spfnade je nutno za- 
Fadit budicf dlen. Vyplyvd to z pozadavku 
budici'ho proudu 5 mA, zati'mco mikroproce¬ 
sorovy obvod je schopen dodat maximdlnd 
1,8 mA. Pri 6 vystupech je nejvhodndjdf 
pouift integrovany budid, obsahujfcf 6 logic- 
kych dlenu, z rady 40XX napF. typ 
MHB4050 - neinvertujfcf destikandlovy pFe- 
vodnfk urovnd CMOS na TTL. Pozadavek 
neinvertujfcfho budide je zaloien na ndsle- 
dujfcf uvaze: 

- mikroprocesorovy obvod md logickou 
uroveft H vystupCi jak po zapnutf, tak pri nu- 
lovdnf, 

- optoelektronicky odddlovad nulovdho 
spfnade je zapojen pres rezistor na napdje- 
cf napdtf U cq , je spfndn logickou urovnf L, 
tedy je neaktivnf pri H, 


- u prfstroje musf byt zarudeno, ie po pFi- 
pojenf napdjenf se nesmf neiddand se- 
pnout vystup. 

Omezovacf rezistor pro buzenf nulovdho 
spfnade byl zvolen 680 Q. Do obvodu LED 
nulovdho spfnade muze byt sdriovd zaFaze- 
na signalizadnf LED, umfstdnd na delnfm 
krytu prfstroje (pro tento prfpad bude odpor 
rezistoru jen 330 Q). 

Jako spfnad pouiijeme triak. Pro trvale 
spfnany proud 1 A (dpidkovd ai 15 A) vyho- 
vf KT207 na napdtf 600 V. Indukovand na¬ 
pdtf, vznikld pri pFerudenf proudu, tekoucfho 
indukdnf zdtdif, nemusfme brdt v uvahu, je- 
likoi jii z principu dinnosti triaku plyne, ie 
se proud pferudf samovolnd pri prCichodu 
nulou. Podle charakteristik zatfiitelnosti je 
zrejmd, ie vybrany typ triaku nemusf byt 
opatren chladidem pri danem vykonovdm 
zatfienf a maximdlnf teplotd okolo 70 °C. 

Ochranne obvody 

Polovodidovd souddstky mohou byt zni- 
deny pri prekrodenf jejich ndkterych mez- 
nfch parametrO. To se tykd zejmdna prou- 
dovdho a napdfovdho pretfienf. Vnitfnf 
systdm reld (napdjecf obvody) je dostated- 
nd chrdndn konstrukcf napdjecfho zdroje. 

Prepdtf v obvodech strfdavdho napdtf, 
vznikajfcf vlivem dinnosti jinych zarfzenf, je 
nutno fedit samostatnd pro kaidy jednotlivy 
prfpad, nejvhodndji odrudovacfm dlenem na 
prfvodu napdjenf. Ochrana proti komutadnf- 
mu prepdtf, vznikajfcfmu pri krdtkdm pferu- 
denf proudu pri zmdnd smdru toku proudu 
polovodidovou souddstkou, se redf zpravi- 
dla paralelnd pripojenym dlenem RC (typic- 
ky R = 30 ai 100 Q, C = 10 ai 1000 nF. Tyto 
hodnoty jsou i v doporudendm katalogovdm 
zapojenf nulovdho spfnade M0C3043 - R = 
33 Q, C = 10 nF). 

Pro proudovou ochranu je moino volit 
ochranu jistidem nebo pojistkou. Podle za¬ 
pojenf Ize jistit kaidy prvek samostatnd 
nebo cely systdm. Pro nade pouiitf je 
s ohledem na konednou velikost reld nutno 
volit vndjdf jisticf prvek; nejvhodndjdf bude ji- 
stid, jisticf cely systdm. Pro dest vystupCi 
s jmenovitym proudem 1 A je vypfnacf 
proud jistide 6 A. Volfme rychly typ s vyba- 
vovacf dobou do 10 ms. 

Napdjeci' zdroj 

Celkovd spotreba nenf vdtdf nei 200 mA. 
Pro napdjenf slouif sffovy transformdtor 
s odddlenym primdrnfm a dvojitym sekun- 
ddrnfm vinutfm. Pri poiadovanem napdje- 
cfm napdtf 5 V je zvolen transformator 
- 2x 7,5 V s poiadovanym prfkonem 1,5 
VA. Z nabfdky [12] vyhovuje typ 3115-2-1,5 
VA, urdeny pro montdi do plodnych spojO. 

Jako usmdrfiovacf diody pro potrebny 
proud vyhovf KYI30 na nejmendf napdtf, tj. 
80 V. Pro dany odbdr proudu pouiijeme filt- 
radnf kondenzdtor dimenzovany na napdtf 


16 V, napf. typ TF 022,1000 pF, popFfpadd 
2x TF 022, 470 pF. 

Pro stabilizaci napdjecfho napdtf s vyho- 
dou pouiijeme monoliticky integrovany sta- 
bilizovany zdroj MA7805 v plastovdm 
pouzdFe TO 220 [2]. PFi dandm zatdiova- 
cfm proudu je ztrdtovy vykon asi 0,6 W: in¬ 
tegrovany obvod nemusf byt opatFen chladi- 
dem ai do teploty okolf 110 °C [13]. Ddle je 
zdroj doplndn dalsfm dvoucestnym usmdr- 
novadem s omezovacfm rezistorem 
Ri z a stabilizadnf diodou D5 (KZ260/5V1). 
Na vystupu obvodu je napdtf o kmitodtu 100 
Hz, omezend na maximdlnf vrcholovou hod- 
notu napdtf 5,1 V a je pod zkratkou SYNC 
pFivedeno na mikroprocesorovy obvod na 
vyvod T1, kde slouif pro programovou tvor- 
bu dasovych smydek. Celd schdma napdje¬ 
cfho zdroje je na obr. 9. 

Vlastni konstrukce 

Cely systdm je umfstdn v typizovand 
skFidce KC K4M vyrobce ZPA Trutnov. 
Z toho vychdzejf i rozmdry desek s plodny- 
mi spoji, na nichi je obvod zapojen. Vzhle- 
dem k mnoistvf souddstek, kterd je nutno 
propojit, jsou pouiity dvd desky. Nejvhod¬ 
ndjdf vzhledem k podtu propojek je odddlit 
logickou jednotku a vystupnf obvody. Pro 
vyrobu a pFfpadnd opravy je vhodnd propo¬ 
jit desky konektory (nebo, vyjimednd, zapd- 
jenymi ohebnymi vodidi). 

Ddle je nutno pFi ndvrhu desek s plodny- 
mi spoji uvaiovat o jednoduchdm propojenf 
spojti se svorkovnicf skFfnky a o pFfpadndm 
umfstdnf a propojenf panelu signalizadnfch 
LED. PFi zachovdnf dostatednych tolerancf, 
nutnych pro snadnou vyrobu, vychdzejf roz¬ 
mdry desek s plodnymi spoji 100 x 70 mm, 
pFidemi vyuiitelnd plocha desek je asi 85 
x 70 mm. Samostatnou ddst tvoFf deska 
s plodnymi spoji signalizadnfch LED, kterd 
nenf nutnd pro funkci reld a pFedstavuje 
pouze nadstavbu systdmu, potFebnd sou- 
ddstky Ize umfstit na desku s rozmdry asi 27 
x 30 mm. 

Na desce s plodnymi spoji A (obr. 10) jsou 
vstupnf obvody IN a celd logickd jednotka 
CPU vdetnd budide nulovych spfnadii vy- 
stupnfch obvodu. PFi ndvrhu je nutno dodr- 
iet odddlovacf plochu mezi vyvody soudds¬ 
tek, kterd jsou pFipojeny na vstupnf napdtf, 
a vyvody souddstek, galvanicky spojenych 
s napdjecfm zdrojem. 

S ohledem na cenu byly desky s plodny¬ 
mi spoji navrieny jako jednostrannd (i za 
cenu dvou dratovych propojek). Mikropro¬ 
cesorovy obvod je v objfmce DIL40PC, 
ostatnf souddstky jsou zapdjeny k plodnym 
spojCim. Ochrannd diody jsou pFipdjeny do 
ddr u vyvodu optodlenCi. Deska s plodnymi 
spoji je jednotnd pro obd uvaiovand vstup¬ 
nf napdtf. 

Deska s plodnymi spoji B (obr. 11) obsa- 
huje vystupnf obvody a souddstky napdje¬ 
cfho zdroje i s transformdtorem. I u tdto des¬ 
ky je nutno dodriet odddlovacf plochu; des- 
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Obr. 8. Schema zapojeni vystupm'ch obvodu 


ka byla opdt navriena jednostrannd. 
Spoledny p6l L0, propojujfcf elektrody A2 tri- 
akCi, je veden pdskovym mdddnym spojem, 
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Obr. 9. Schdma napdjecfho zdroje 













pripevndnym na chladicf kridelka triakO 
a zdroved jsou k ndmu pripdjeny i ochrannd 
rezistory R-j 9 at R 24 a rezistory R 7 ai R-| 2 - 
Drdtovd vyvody elektrod A2 triaku nejsou 
vyuzity a mohou se odstranit. Tim je vyre- 
dena ddst odddlovaci plochy na desce 
s plodnymi spoji. 

Deska A je propojena s deskou B sedmi- 


kolikovym jednoradovym konektorem K1 
pro propojeni CPU a vystupnich obvodu 
a tremi zapdjenymi ohebnymi vodidi pro pri- 
vod napdjeciho napdti a signdlu SYNC. 
Ddle je na obou deskdch moino vyvdst pds- 
kovym vodidem napdjeni pripadnd pouzi- 
tych signalizadnich LED. Vyvody vstupnich 
a vystupnich signdlti z desek spojCi jsou 




Obr. 10. Obrazec ploSnych spoju a osazovaci plan desky A 
(dv6 varianty desky se spoji, doporudujeme horni) 


ohebnymi vodidi pripojeny na svorkovnici 
sknfiky KC. 

Zdsady pro pouzitf rel6 

V ovlddacich obvodech pracovnich strojCi 
a linek je podle CSN 332200 nutno zapojit 
tladi'tko nouzovdho zastaveni, pokud mozno 
s aretaci. Toho je s vyhodou vyuzito i pri za- 
pojeni reld do ovlddacich obvodCi. Protoie 
polovodidove souddstky nezajidfuji z pohle- 
du bezpednosti dostatednd spolehlive roz- 
pojeni obvodu, must byt v obvodu zapojen 
i mechanicky rozpinaci kontakt. Ten je tedy 
zapojen do pri'vodu L0. 

Je vyhodnd, aby tento kontakt zdroved 
rozpmal i privod napdjeni elektronickeho 
reld L. Ti'm bude zajidtdno, te po uvolndni 
tladitka budou ridici obvody po cyklu nulo- 
vdni (resetovdni) ve vychozim stavu. Daldi 
moinosti, jak dosdhnout vychoziho stavu 
pri funkci tladitka nouzovdho zastaveni, je 
privdst napdti z jeho kontaktu na jeden ze 
vstupCi reld. Potom dosdhneme vychoziho 
stavu programovd. Zdroved tento vstup 
mCiie slouSit v pripadd stridaveho vstupniho 
napdti jako reference pro dteni urovnd na 
daldich vstupech, cot zjednodudi progra- 
movou obsluhu vstupu. V kazdem pripadd 
je vdak nutno zajistit sprdvnou funkci reld po 
stisknuti dandho tladitka nouzovdho zasta¬ 
veni. 


Seznam soucasti 

Deska A (obr. 10) 

CPU MHB8748 

objimka DIL 40PC 

H-| MHB4050 

NL-j, NL 2 LVT847 

D-| at D 8 KA261 

X krystal KT13, 6 MHz 

C-j, C 2 22 pF, TK 754 

C 3 1,5 pF, TE 134 

C 4 68 nF, TK 682 

C 5 47 pF, TE 131 

C 1 A at C 8A 47 ( 68 ) nF, TC 341 

R-j at R 8 4,7 kQ, TR 191 

R s (10 ks) 4,7 kQ, TR 191 

deska s plodnymi spoji A 

Deska B (obr. 11) 

NL-, at NL 6 MOC3043 
Tc-i at Tc 6 KT207/600 
10 MA7805 (TO 220) 

D-| at D 4 KYI 30/80 
D 5 KZ260/5V1 

at C 6 10 nF/1000 V, C 242 
C 1 z 2x 470 pF, TF 022 
C 4z 100 pF, TF 022 

c 2 z- c 3 z 68 nF - TK 683 
Hi at R 6 680 (330) Q, TR 191 

R 7 at R -)2 27 Q, TR 191 
R 13 az R 18 330Q, TR 191 
R-jg az R 24 39 Q, TR 192 
R 1z 1 k Q, TR 191 

transformdtor Tr 3115-2-1,5 VA 

propojovaci lidta k Tc, VS-j az VS 8 - Cu 

20x70 mm, 0,8 mm 

deska s plodnymi spoji B 

skrifika KC K4M 

konektor 7kolik. 








Funkdru zkousky 

Pro ovdrenf funkce byl napsdn testovacf 
program, ktery ovdruje vdechny varianty 
spojenf, poskytovand vyvinutym reld. Testo¬ 
vacf program kontroluje vstupnf a vystupni 
obvody, konfiguradnf prepfnad a vstup T1 


(SYNC). Program obsahuje dva funkdnf blo- 
ky, vykondvajicf tyto logickd operace: 

a) pfi sepnutf jednoho ze vstupCi (P20 a i 
P27) se na vystupnfch svorkdch objevf bi- 
ndmf hodnota dfsla vstupu (1 at 8); je-li se- 
pnuto vice vstupCi, je ddna sestupnd priori- 






Obr. 11. Obrazec ploSnych spojCi a osazovaci plan desky B 


ta, tj. zobrazf se dfslo nejniidfho sepnutdho 
vstupu, 

b) je-li vstup P27 sepnut trvale - min. 5 
s - zmdnf se funkce - vystupy jsou obrazem 
vstupm'ch svorek, tj. sepnuty vstup 1 at 6 
sepne i prfsludny vystup. 

Testovacf program je velmi vhodny pro 
oiivovdnf vyrobendho reld. 

Prakticke pouziti 

Koncepce reld se ji t vyuzfvd napf. v za- 
pojenf ovldddnf drtifie odpadu o vykonu 22 
a 30 kVA, kde vykon&vd ndsledujfcf funkce: 

1 . spfnci hlavnf stykade v zapojenf 
Y/D s reverzacf; 

2 . rndrf otddky motoru s ndslednym vy- 
hodnocenfm pretfzenf nebo zaseknutf no2Ci; 

3. rfdf uvolnovacf rezim drtifie po zasek¬ 
nutf nozu (vypnutf a dasovd prodleva, krdtky 
chod zpdt, vypnutf a fiasovd prodleva, spu§- 
tdnf chodu, vpred, pokud by se opdt drtiC 
„zasekl“) opakovat 3x, po neuspddndm 
uvolfiovacfm rezimu vypnout; 

4. signalizuje stav VPftED, VZAD, PLNO 

- pretfienf, ZASEK - neuspddnd uvolfiovd- 
nf; 

5. ovleidacfch tlaCftek CHOD, STOP 

- pouze tdmito tlaCftky se ovlddd celd zarf- 
zenf, zbyvajfcf funkce probfhajf automaticky; 

6 . podle stavu drtiie Ize ovlddat i priv&dd- 
cf a odvdddcf dopravnfk. 

Prdce pfi vyvoji elektronickdho ovldddnf 
drtifie ndzornd dokazovala vyhodnost pou- 
zitd koncepce, jelikoz ani zadavatel vlastnd 
nevdddl, co by ovldddm' mdlo ddlat. Vedke- 
rd jeho poiadavky byly ndslednd lehce spl- 
ndny pouhym preprogramovdnfm rfdicfho 
obvodu at k vysledndmu stavu. Pri zpdt- 
ndm prevodu na reldovy system by bylo od- 
hadem nutno zapojit pdt pomocnych reld, 
dest dasovych reld, tri parndfovd reld a ob- 
vod vyhodnocenf otddek nebo proudovd 
reld. 


Parametry pristroje 

Parametry pristroje jsou ddny ndvrhem, 
pouzitymi souddstkami a ndkterd z nich jsou 
ovdreny na vyrobendm vzorku. 

Technickb udaje 

8 vstupu P20 az P27: 220 V/50 Hz/0,0025 
A nebo 24 V ss/0,0025 A, 

z toho P27 propojen s TO - umozrtuje vy- 
u2ft programovych testCi. 

6 vystupu P10 az PI5: 220 V/50 Hz/1 A. 

8 vnitrnfch vstupu: konfiguradnf prepfnad. 

1 vnitfnf signal SYNC: hod. kmitodet 100 
Hz, odvozeny z kmitodtu sftd. 

Galvanickd odddlenf vstupu od vnitrnfho 
systdmu, napdjenf i od vystupu. 

Napctjeni: 220 V/50 Hz/1,5 VA. 

Kryti: system KC K4M - ZPA Trutnov, IP 
20 . 

Mezni udaje 

Vstupnf napbtf: 250 V/50 Hz, popr. 45 
V ss/st. 

Vystupninap&tf: 250 V/50 Hz. 

Napajecf napetf: 250 V/50 Hz. 

Porovnani dosazenych 
vysledku se zaddm'm 

V prCibdhu ndvrhu byl pozmdndn jeden ze 
zadanych parametrO unierz^lnfho progra- 
movateln6ho elektronick6ho rele, a to poza- 
davek trf speci^lnfch vstupCi 24 V (ss). Jed- 
noznafiny byl poiadavek galvanicky odd§lit 
jednotliv6 obvody rel6. To se promftlo i do 
obsazov^inf svorek rel6, kdy na jedn6 stran§ 
skrinky jsou vstupnf a na druh6 strand vy- 
stupnf svorky zdroveft se svorkami napdje- 
nf. Ty jsou vzdy na 220 V/50 Hz - i jejich prf- 
padnd spojenf neporudf zdsadu galvanickd- 
ho odddlenf (vstupy — nulovy sptnad, 
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nap&jeni — transformator). U vstupii by se 
pfi vstupm'm nap§ti 220 V/50 Hz mohly 
snadno zamSnit ..sit’ove" svorky se svorkami 
specicilnfch vstupii 24 V (ss). J\i pfi pouh6m 
jednoduch6m mSreni, nap?. zkou§e6kou 
ZN1, by vzniklo nebezpefif zavedeni nap§ti 
220 V/50 Hz na specicilni' vstup, 6im2 by se 
vstup po§kodil. Nahradou za spectelm vstu- 
py je rele vybaveno duplicitm'm sm'm&nim 
vstupu P27 vstupem TO, d&le je dopln§no 
propojeni signalu SYNC se vstupem T1. 

Z obdobn^ho diivodu, ale i z hlediska 
mnohem men§i vyuzitelnosti nebyly feSeny 
vystupy 24 V (ss). Naopak vstupy 24 V (ss) 
jsou schopny bez jakychkoli uprav provozu 
na 24 V/50 Hz, coz je nap§ti, dasto pouzi- 
van6 v ovl&dacich obvodech pracovm'ch 
stroju. 

Nad rcimec zad£ni bylo zapojeni dopln£- 
no o dal§ich 8 vnitrm'ch vstupii, nazvanych 
konfigurafini prepfnafi. Ten umoznuje nejen 
zadat potfebne konstanty, napr. u funkci £a- 
sovych rel6, ale umoznuje i vyb6r vhodnd 
programove C6sti v pam§ti mikroprocesoro- 
veho obvodu. Tim je mo2no dosahnout ne- 
kolikancisobn6 funkce jednoho prfstroje. 

Ekonomicky rozbor 

Na z&klad§ rozpisky materialu, zkuSe- 
nosti z vyroby a soufiasnych cenovych rela- 
ci byla stanovena rozpottovci cena navrho- 
van6ho reld na e&stku 2500 Kfi. Pfi srovn&- 
ni s jiz uskutefinSnym praktickym pouzitfm 
v oviad&ni drtifie, jehoz cena by pfi realizaci 
z klasickych rel6 byla zhruba 5000 Kfi, vy- 
ch£zi uspora 2500 Kfi. Tato uspora se tyk& 


pouh6 vyroby; n^klady na vyvoj klasick6ho 
zapojeni' by pfi mnoha zm&n&ch, pozadova- 
nych zadavatelem dos^hly n§kolikan£sob- 
ku proti zm6n6m, prov£d§nym programov£. 

Celkovd Ize fici, ze hlavni uspora spo6iv& 
pr£v£ v jednoduchosti n&vrhu s pouMm 
elektronick£ho rele, i kdyz i uspory z provo¬ 
zu, pfedstavovanb mensf spotfebou a pfed- 
pokl£danou del§( dobou zivota nelze pfe- 
hl6dnout. 

Zaver 

Pouzitim navrhovan£ho rel£ je mozno do- 
s£hnout n£hrady rel£ovych systemii az do 
poCtu nSkolika desitek klasickych rel£. D&le 
je mozno vyuzi't novych moznosti v n&vrhu 
zapojeni - m£feni ot£6ek, polohy, odm£fo- 
vani delek - jakozto sou££sti z£kladnich 
funkci. 

Nasazem'm popisovaneho rele se dosah- 
ne: 

- zjednodu§eni montaze, oprav, hlavn£ 
pak rekonstrukci nebo zm£ny funkce, 

- zlepseni spolehlivosti systemu vyuziti'm 
bezkontaktniho spin£ni s vypin&nim 
v „nule“. 

- menSich skladovych zasob mechanic- 
kych prvkii jelikoz konkretni funkci urfiuje az 
vlozeny program. 

Na z&klad§ vlastm'ch zku§enosti, priizku- 
mu trhu i cenovych kalkulaci Ize ti'mto vy- 
robkem dosahnout doopravdy masov6ho 
vyuziti mikroprocesorov£ techniky v cel£ 
Sk£le priimyslovych vyrobkii, linek i jednot- 
livych stroju. Tim se pronikavS zv6tsi jejich 
uzitna hodnota promy§lenym ovlcid^nfm, 
a to v pfijateln6 cenovb relaci, mnohdy i za 


vyraznS niz§i cenu, nei pfi pouziti klasic¬ 
kych rel6, nemluv£ o nasazenf programova- 
telnych logickych automata nebo stavebnic, 
kde je vzdy nutno „cosi“ dod§lat (kromS pro- 
gramu). U na§eho rel6 chybf pouze ten pro¬ 
gram, ktery na poi^d^ni zhotovime pro ja- 
koukoliv aplikaci. 

Majitel a sprAvce: JAVL, s. r. o., Cervene- 
ho knze 4, Ostrava 1. Na teto adrese Ize ob- 
jednat i hotov6 programovateln^ elektronic- 
k6 rel6, popf. zidat o ve§kere dal§f informa- 
ce. KomerCnf vyuziti zakcizano. 
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Ctenari se ptaji 


Jako reakci na filcinek z tbto rubriky v AR A12/93 jsme dostali n3- 
sleduji'cf dva dopisy: 

K uvedenemu prehledu bych chtbl doplnit svoje zkuSenosti s fir- 
mou NEON ELEKTRONIKA - u uvedenb firmy jsem si objednaval 
n&kolikrat ruznd elektrosoudastky, a to telefonicky - vzdy mi byly 
zaslany obratem, jakje uvedeno vjejich nabidkovem katalogu, tj. do 
dvou az tri tydnu od telefonickb objednavky. Na zakladd svych zku¬ 
Senosti firmu hodnotim jako seridzni a velmi rychlou ve vyrizovani 
objednavek. 

Z. Kolesa 


Dalsi dopis do§el od bten&fe z Vysokeho Myta: 

U firmy EZK Roznov, ktera inzeruje i v AR a nabizi nbkterb sou- 
ddstky za velmi vyhodnd ceny, jsem si objednal na zkouSku sou- 
dSstky asi za 75 K6 podle inzeratu. DoSla dobirka na 142,70 Kd, 
6Sst rozdilu ceny tvori vySSi ceny ndkterych soudAstek oproti inze- 
rovanym (i vice nez 50 %), dast mi zfejmS „na svidomi " relatives 
znadne postovnS a balni (v mim pfipadS 43 Kd). Mohu sice tSzko 
posoudit, do jakd miry firma zneuziva vSty ve svim inzeratu „sm'ze- 
na cena plati jen do vyprodcini z£sob“, avSak skutednost je takova, 
jak jsem ji popsal. 

Miloslav Kind 


Oprava 

V clanku „Koder-dekoder s obvo¬ 
dy serie UM3758“ je nekolik chyb, za 
ktere se Stenarum omlouvam. Na obr. 
3 ma byt rrnsto LQ1432 LED pracujici 
v oblasti infraderveneho zareni - napr. 
CQY99. Na obr. 6 chybf spoj mezi emi- 
torem T2 a privodem 0 V. Na obr. 7 je 
prohozeno oznacem T1 s T2 a C4 
s C5. Jak mi bylo sdeleno z GM elek- 
tronic, vyrobce prestal dodavat obvody 
TDA8160. Doporucuji proto pouzft jine 
zapojeni, napr. s obvodem TDA4050. 
Tento obvod Ize sehnat snaze a priji- 
mac s nim je citliv£jsi. 

Jaroslav Belza 

Seminar o soucastkach 
International Rectifier 

V akademickem prostredi, v budov§ 
prazskd elektrotechnicke fakulty CVUT 
usporadaly 7. prosince 1993 firmy 
GES-ELECTRONICS a International 
Rectifier (IR) celodenni seminar, v§no- 


vany novink£m ve vyrobnim sortimen- 
tu polovodidovych soucastek IR. 

Poslucharna pro 250 lidi byla zapl- 
n6na; podstatne je, ze ceskymi kon- 
struktbry z asi 80 na§ich vyrobnich 
podniku a vyzkumnych pracovi§f (LIAZ 
Jablonec, MOTOR JIKOV Ceskd Bu- 
dejovice, SKODA Plzen, AGRO- 
STROJ Jicin, ZPA Pefiky, MEZ Fren- 
stat, KRPA Hostinne, Ustav pro elekt- 
rotechniku AV CR, VUKV Studenka, 
VU 030 Praha - abychom jmenovali za 
vsechny alespon nekolik nejznamej- 
sich). Vesm§s se jednalo o odbSratele 
GES-ELECTRONICS, nebof prede- 


IOR 


vsim podle jejich databaze byly rozesi- 
lany pozv^nky na tento seminar. 

Celodenni program byl rozclendn do 
p§ti predna§ek, podanych zastupci jak 
IR, tak GES-ELECTRONICS: 


1) Rozvoj soucastkove zakladny IR 
(trendy ve vyvoji - IV. generace MOS- 
FET, SMARTFET, inteligentni vykono- 
vd spinace, nove soucastky pro auto- 
mobilovy prumysl, armadu i kosmicky 
program). 

2) Budice pro MOSFET a IGBT (za- 
kladni .i nov§ vyvijend typy, priklady 
konkretnich zapojenQ. 

3) SMARTFET a inteligentnivykono- 
ve budide (zakladni parametry, prikla¬ 
dy pouziti v automobilovem prumyslu). 

4) IGBT ve vykonove elektronice 
(diskretni i modulove provedeni, srov- 
nani IGBT s MOSFET aj., rady IGBT 
pro napeti do 1200 V, vykonove hyb- 
ridni 10 s IGBT). 

5) Sortiment GES-ELECTRONICS 
(informace o sortimentu, katalozich, 
o vyrizovani zakazek). 

Zajimavy seminar byl zakoncen vol- 
nou besedou a diskusi pri'tomnych 
konstrukteru s priklady praktickych 
konstrukcnich re§eni se soucastkami 
IR. -dva 
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Stavebnice SMT 
firmy MIRA - 1 


Cuje osazeni rezistoru, pak keramic- 
k§ho kondenz£toru, dale tranzistoru, 
potenciometrick6ho trimru a nakonec 
tantalov6ho kondenzatoru, u n£hoz je 
nutn6 d&vat pozor na polaritu (prou- 
zek na pouzdru je +). 


Jednlm z nejv§t§lch nSmeckych 
vyrobcu stavebnic, provedenych tech- 
nikou povrchov6 montaze SMT (surfa¬ 
ce mounted technology) je mate no- 
rimberska firma MIRA. V programu 
ma jak stavebnice s obyfiejnymi sou- 
fiastkami s dratovymi vyvody, tak i se 
souSastkami pro povrchovou montez 
SMD (surface mounted device), jakoz 
i sou&istky samotn6, skflfiky pro pfl- 
stroje a nafadl, vfcetnS spectelnlch 
pomucek pro SMT. 

Kazda ze stavebnic SMT firmy MI¬ 
RA obsahuje desku s plo§nymi spoji, 
soubor v§ech sou£astek SMD v mate 
plastikov6 krabtece (kterou Ize n§kdy 
pouzit i jako „skflfiku“ pro miniaturni 
prlstroj) a k pajenl potfebn6 mnozstvl 
pcijky (spectelnl trubtekova o prurrteru 
0,5 mm). 

V pfilozen6m navodu jsou tech- 
nicka data, kratky popis uCelu zapoje- 
ni, vlastni schema, seznam souitestek 
a jejich oznaCenl, osazovaci ptenek 
a prlpadnd i oznaCenl vyvodu pou- 
zitych polovodteu, popis funkce, po- 
drobny postup montaze a uvedeni do 
provozu. Na druh6 strand navodu (for- 
rrtetu A4, slozen6m na velikost A6) je 
seznam dodavanych stavebnic. Tricet 
stavebnic SMD s kratkym popisem 
a na Ctyficet stavebnic s „dratovymi“ 
souitestkami (bez popisu). 

Navic je ve stavebniclch vlozen 
maly papirek (A6) s navodem k mon- 
tazi a popisem spr£vn6ho zpusobu 
pajenl souctestek SMD. 

Stavebnice MIRA jsou ozna£ov£ny 
Ctyitelsllm, zaSInajlcIm bucf 31 (s dra¬ 
tovymi souitestkami) nebo 36 (se sou- 
itestkami SMD) a poradovym dvou- 
fcisllm. Desky s plo§nymi spoji byvajl 
oznaCeny pismenem M a bucf pofado- 
vym dvouSIsllm, nebo n£kdy i celym 
6tyf5islim. 

Lodni houkacka do mlhy 

Tato elektronicka houkafcka gene- 
ruje charakteristicky hluboky t6n, po- 
dobny lodnimu signaiu do mlhy. Aby 
bylo mozna houkaCku pfizpusobit pro 



ruzn6 reproduktory a pro jina pouziti, 
je vy§e t6nu nastavitelna. Pfipojenim 
vykonov6ho zesilovaCe Ize t6n zesilit 
na potfebnou hlasitost. Zapojenl je ur- 
6eno pro lodni modetefstvl, pro kter£ 
je vyhodn6 zejnrtena pro nepatnte roz- 
nrtery a hmotnost, muze v§ak byt po- 
uzito i pro jin6 ufiely. 

Technicka data 


Seznam sou£dstek 

T1 BC858,3K 
T2 BC868, CAC 

R1 270 kQ, 274 

R2 220 Q, 221 

R3 2,7 kQ, 272 

PI 500 kQ, 504 
Cl 47 nF 

C2 1 pF, 1 M - tantal 


Napdjecl napdtl: 
Odeblrany proud: 
Reproduktor: 
Rozmdry desky: 
RozmSry pouzdra. 


4,5 az 12 V. 
max. 200 mA. 
4 az 8 Q. 
26 x 17 x 3 mm. 
30x20x 10 mm. 


Popis zapojeni 


Jednoduchy dvoustupfiovy zesi- 
lovafi na obr. 1 je priveden kladnou 
zp&tnou vazbou do nestabilnlho sta- 
vu, takze kmita a generuje hluboky 
t6n, jehoz vy§ku Ize nastavit odporo- 
vym trimrem PI. Pouzity reproduktor 
(nenl soufiastl stavebnice) by nenrtel 
mit men§i pointer nez 27 mm, proto- 
ze pak je vzhledem k mal§ iteinnosti 
zvuk velmi slaby a nebo se muze stat, 
Ze je reproduktor hlubokym t6nem 
zniCen. DoporuSovan je reproduktor 
o prurrteru 70 mm. 

Na obr. 2 je deska s plo§nymi spoji 
M 01 (stavebnice MIRA 3601) lodni 
houkaCky s SMD. Nejprve se doporu- 




Obr. 2. Deska s ploSnymi spoji 
lodni houkadky 


Zdroj konstantmho 
proudu 20 mA 

Zapojenl je vhodne pro stejno- 
sm§rn6 nebo strldav6 nap^jenl elek- 
tronickych zarlzenl, kter^ potfebujl 
konstantnl proud, zejm6na pro diody 
LED. Jedn£ se vlastn6 o samoregu- 
lujlcl elektronicky pfedfadny odpor 
u nShoz bez ohledu polaritu a veli¬ 
kost vstupnlho napetl (od 4,5 do 30 V) 
prot6k£ vystupem konstantnl proud. 
Zdroj je vhodny pro jednu nebo vice 
LED a natez£ pouziti v modetefstvl 
a v§eobecn6 elektronice. 

Technicka data 

Napcijecl nap6ti: 4,5 az 30 V. 

Konstantni proud: 20 mA. 

Rozm&ry: 16x13x2 mm. 

Popis zapojeni 

Zapojeni podle obr. 3 se skted& 
z usirterhovaCe a vlastnlho zdroje kon¬ 
stantmho proudu. Vstupni stfldav6 na- 
p6tl je usrrtenteno dvojitymi diodami D1 
a D2, stejnosirtente je automaticky pri- 
pojeno se spr£vnou polaritou. Na R1 
vznika prot6kajlclm proudem ubytek 
(asi 0,7 V), ktery otevlra tranzistor T2 
tak, ze dovoluje tranzistoru T1 pro- 
pou§t§t pouze z^dany proud 20 mA. 

Zdroj Ize pouzit v§ude tarn, kde 
je zapotfebl konstantnlho proudu 
20 mA. Pflkladem je zapojenl jedn6 
nebo i vice LED (v serii) a to bucf na 
stejnosrrtern£ nebo stndav6 napStl 
(to je b6zn6 napf. u modelovych ze- 
leznic). Pro jednu diodu LED je vstup¬ 
ni napStl 4,5 az 30 V, pro dv§ LED 
je 6 az 30 V, pro Ctyfi LED je 9 aZ 
30 V a pro §est LED je to 12 aZ 30 V. 
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Obr. 3. Schema 
zapojenl zdroje 
konstantnlho 
proudu 


Obr. 1. Schema zapojenl 
lodni houkadky 
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Obr. 4. 
Deska 
s ploSnymi 
spoji 
zdroje 

konstantniho 

proudu 


Toto zapojeni bylo vyvinuto pro 
velmi malou spotfebu. Pfipojeno na 
destiCkovou baterii 9 V vydrzl blikat 
vice nei tislc hodin (pokusn£ zapoje¬ 
ni bylo v provozu 1400 hodin, coz je 
pri blik£nl ve dne i v noci celkem 8 
tydnu). 

BlikaC Ize pouzlt jako indik£tor za- 
pnutl bateriovych pflstroju (napf. m§- 
ficl a jin§ pflstroje), aby se nezapo- 
mn£lo je vypnout a Setfila se dratte 
energie z baterii. 

Pr£v£ tak Ize blikaie pouzlt pro 
poplachov£ zaflzenl, v modetefstvl, 
jako elektronicky Sperk nebo prost£ 
mlsto uzlu na kapesnlku. 

Technickd data 




Vyhodou zapojeni je nejen moz- 
nost pfipojenl ruzn£ho napltl s libo- 
volnou polaritou a ruznou velikostl 
(v modetefstvl napf. pfi jlzd£ dopfe- 
du a dozadu, rychle a pomalu), nybrz 
i napStl neustele kollsajlclho - svltiv£ 
diody svltl stele stejnym jasem. 

Cely zdroj je pfitom tak maly, ze jej 
Ize vestavSt jako sou££stku do jinych 
zapojeni. K tomuto udelu je vhodn£ 
jej izolovat buzlrkou, ktete se teplem 
nectte smr§tit kolem osazen£ desky 
s plo§nymi spoji (kousek o potfebn£ 
velikosti je souCastl stavebnice). 

Na obr. 4 je deska s plo§nymi spo¬ 
ji 02 (stavebnice MIRA 3602) zdroje 
kohstantnlho proudu. Pfi prohlldce 
rozlozenl souctestek zjistlme, ze obsa- 
~huje navlc rezistory R3 a R4, ktere 
v zapojeni zdroje nejsou. Jak je z roz- 
pisky souftestek SMD vid£t, majl oba 
tyto rezistory nulovy odpor (takze ne- 
nl duvod, aby se objevily v zapojeni) 
a jsou to vlastnS jen konstrukCnl dlly, 
odpovldajlcl dtetovym mustkum u ob- 
vyklych plo§nych spoju (tarn se take 
neobjevujl ve sch£matech). Protoze 
v§ak desky s plo§nymi spoji v SMT 
jsou zejrrtena u jednoduchych zapoje¬ 
ni jen jednostrann£ a bez otvoru, kte- 
rymi by se provtekly dratov6 propojky, 
je nutn£ probtemy pfi vyhtefenl spoju 
fe§it jinym zpusobem. Proto byly navr- 
zeny a jsou vyr£b£ny rezistory s nulo- 
vym odporem (v cizl literatufe nazyva- 
n£ n£kdy CJ - chip jumper nebo jen 
Jumper = spojka, skokan - pfeskaku- 
je spoje). Zde je na jiz pom£rn£ jed- 
noduch£m zapojeni uk£z£no, jak se 
t£mito rezistory s nulovym odporem 
pfemosfujl jin£ spoje. 

Seznam soucastek 

T1.T2 BC857,3F 

D1.D2 BAV99.A7 

R1 33 Q, 330 

R2 10 kQ, 103 

R3, R4 0 Q, 000 


Bleskovy blikac s LED 

Miniaturnl blikafc s nepatrnym od- 
b§rem postaveny ze sou££stek SMD 
vyhtefl v diod£ LED kr£tk£ z£blesky. 


Napdjeci napeti: 4,5 az 12 V. 

Spotfeba: 0,2 az 0,4 mA. 

Kmitodet blik£ni: pfiblizn£ 1 Hz. 

Rozm&ry: 16x13x3 mm. 

Popis zapojeni 

Schema zapojeni blikaCe s LED je 
na obr. 5. Kondenz£tor Cl se pomalu 
nabljl pfes R5 a R1. Zv£t§l-li se nap£- 
tl na T2 nad jistou hranici, stane se T2 
vodivym a otevfe T1, pfes ktery se Cl 
okamzit£ vybije, dioda LED kr£tce 
blikne a cely pochod se opakuje. 

Na obr. 6 je deska s ploSnymi spoji 
M 12 (stavebnice MIRA 3612) blesko- 


R5 



Obr. 5. Schema zapojeni bleskov6ho 
blikade s LED 


veho blikaCe s LED v provedenl SMT. 
Sipkou u diody LED je naznaCen od- 
li§ny tvar nozifcky, ozna£ujlcl katodu 
(je pouzita bezn£ LED s dtetovymi vy- 
vody, nikoli v provedenl SMD). 

Seznam sou££stek 


T1 

BC858, 3K 

T2 

BC848, IK 

R1 

1,8 kQ, 182 

R2 

2,7 kQ, 272 

R3 

4,7 kQ, 472 

R4 

39 kQ, 393 

R5 

10 kQ, 103 

Cl 

47 pF, tantal 



Obr. 6. Deska s ploSnymi spoji 
pro bleskovy blikad 

Nfzkofrekvencm 
zesilovac 0,5 W 

Tento zesilovaC, provedeny techni- 
kou povrchov£ monteze je vzhledem 
k nepatrnd velikosti pflmo pfipevn£n 
na zadnl stran£ potenciometru hlasi- 
tosti. Proto je mozno jej vestavet jako 
nf zesilovafc do radiopfijlmafie, walk- 
mana nebo po6lta£e. 

Technicket data 

NapAjeci nap6ti: 4,5 az 12 V. 

Vstupni impedance: 10 kQ. 

Kmit. charakt.: 50 Hz az 25 kHz. 

Vystupni impedance: 4 az 8 Q. 

Rozmdry: 25 x 17 x 11 mm. 

Popis zapojeni 

Na obr. 7 je zapojeni nlzkofrek- 
vendnlho zesilovafie s vystupnlm vy- 
konem 0,5 W. Pouzit je monoliticky in- 
tegrovany obvod LM 386 (podobna 
zapojeni s timto obvodem viz napf. 
v ARB 1991, £. 2, str. 45, 48). 

Na obr. 8 je deska s ploSnymi spoji 
M 32 (stavebnice MIRA 3632) nf zesi- 
lovafce 0,5 W, z n£hoz je vid£t, ze se 
nejedn£ o „£ist£“ provedeni technikou 
SMT, nybrz o sml§en£ osazeni. Integ- 
rovany obvod je v obvyktem provede¬ 
nl DIL, av§ak m£ odflznuty nozi£ky, 



Obr. 7. 
Schema 
zapojeni 
nfzesilovade 
0,5 W 


LM386 













Obr. 8. Deska s ploSnymi spoji 
zesilovade 0,5 W 


takze zbyvajl jen pahyly, vhodn6 pro 
zapajeni na destidku SMT. 

Kondenzdtor C6 mci dratovd vyvo- 
dy, je umlstdn na druhd strand desky 
s ploSnymi spoji nad t6lesem poten- 
ciometru, ke kter6mu je deska pfile- 
pena dvoustrannou lepici p£skou (je 
soud£stl stavebnice). 

Pouzitl velkdho ale zato levn§j§lho 
kondenz^toru (mlsto pom§rn§ drah£- 
ho kondenzcitoru v provedeni SMD) 
sice zvStSuje cely zesilovad, avdak 
vzhledem k velikosti pouzitdho po- 
tenciometru to neni tak kriticke. 

PFi stavb§ se doporuduje nejprve 
zap£jet integrovany obvod, pak re- 
zistor a kondenzStory (tantalovd na- 
posledy - pozor na polaritu, prouzek 
je +) a nakonec elektrolyticky konden- 
z£tor s drcitovymi vyvody, ktery se na 
desku polozi. Deska se pak pFilepi na 
potenciometr, jehoz zahnute vyvody 
se pFipciji ke tFem k tomu urdenym 
plo§k£m. Po pFipojeni vstupnich a vy- 
stupnich kabelu se celek zakryje pFile- 
penim jednd poloviny plastikovd kra- 
bidky, ve kterd jsou puvodnS vdechny 
soudastky stavebnice. 

Seznam soucastek 


IO 

LM386N 

R1 

1 kO, 102 

PI 

10 kQ 

Cl 

4,7 nF 

C2, C3 

100 nF 

C4, C5 

4,7 |jF, 4.7 - tantal 

C6 

100 jjF 


tivnostensk& vyroba zvefejn§nych 
stavebnic neni dovolena. Vyhradni 
prodej m& vyrobce: MIRA-Electronic, 
Beckschlagergasse 9, 90403 Niirn- 
berg, Deutschland. Kdo m& cestu do 
N&mecka, muze si stavebnice koupit 
v Norimberku na uvedenG adrese. 

Bude-li u n£s o stavebnice SMT 
dostatedny z&jem, bude je mozno za- 
koupit (nebo objednat na dobirku) 
v prazske prodejnG ve V6clavsk6 pa- 
sdii - COMPO spol. s r. o., Karlovo 
n&m$stf 6, 120 00 Praha 2, tel./fax: 
(02) 29 93 79. 

JOM 




Zajlmave linearm 
regulatory napeti 

Oba typy date popsanych integrova- 
nych lineeirnfch reguiatoru jsou vyrobky fir- 
my National Semiconductor, ktera je uved- 
la v roce 1992. Prvnl z nich naieil do sdrie 
LM 2937ET, ktera obsahuje regulatory pro 
kladna vystupnl napdtl 5, 8, 10, 12 a 15 V. 
Vyznadujl se dokonalou funkci i tehdy, 
pfevySuje-li vstupnf napdtl vystupnl pouze 
o typicky 0,5 V (1 V je zarudend maximum 
v celdm teplotnlm pracovnlm rozsahu -40 
ai +125 °C) a to i pFi jmenovitdm zatlienl. 
To je umoindno tlm, ie jako reguladnl dlen 
je pouiit intern! vykonovy tranzistor vodi- 
vosti PNP. Vhodnou topologil obvodu bylo 
doclleno toho, ie LM2937 sdm odebird pro 
svou dinnost (pfi plnd zdtdii 500 mA a na- 
pdfovd diferenci vstup-vystup vdtdl nei 
3 V) pouze 10 mA. Praktickd zapojenl to- 
hoto tFIvyvodovdho obvodu v plastovdm 
pouzdfe TO-220 je na obr. 1. 
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Obr. 1. Zapojenl linedmiho reguiatoru 
napeti 5 V/500 mA s IO LM2937 

Za pFipomlnku ke schemata stojl, ie 
kondenzdtor Cl je nutny, je-li pflvod od 
filtradnlho kondenzdtoru zdroje vstupnlho 
nap§tl del§l nei asi 75 mm. Druhy konden- 
zator C2 je jii nezbytny, musl byt umlsten 
co nejblli k obvodu a navlc, s6riova odpo- 
rova sloika jeho impedance (ESR - Equi¬ 
valent Series Resistance) by m6la byt 
menSI nei 3 Q, LM2937 je zvia§t6 vhodny 
pro autoelektroniku, protoie mu nevadl 
pFepdlovanl vstupnlho napeti ani pFecho- 
dov6 jevy v slti vozidla. K jii zmlnen6mu 
dirokdmu rozsahu pracovnlch teplot patFI 
odolnost viidi zkratu a intern! ochrana proti 
tepeln6mu pFetlienl. Velikost vystupnlho 
napeti doddvanych reguiatoru se pohybujl 
v 5 % toleranci od jmenovite hodnoty. 

I druhy obvod, regulator LM2936 s pev- 
nym vyst. napetlm 5 V (± 3 %, 50 mA), ma 
svou zvia§tnost a tou je velmi maly klidovy 
proud, ktery pFi zateii do 100 pA je mend! 
nei 15 pA. Je tedy vyhodny mimo auto- 
elektroniky i pro bateriove napajen6 pFI- 
stroje. I tento obvod pracuje od -40 do 
+125 °C, pFi malych rozdllech napeti vstup 
-vystup, je odolny proti pFepdlovanl, zkra¬ 
tu, pFehFatl a zdpornym dpidkdm do -50 V. 
Nejvyddl vstupnl napeti obvodu je 40 V. 
Pro kondenzatory Cl a C2 plat! totei, co 
pro LM2937, jen vynechanl Cl se doporu- 
duje ai pFi deice pFIvodu od filtradnlho kon- 
denzatoru zdroje krateiho nei 50 mm. Ob¬ 
vod je vyraben v plastov6m pouzdru TO- 
92, t\ zmen§en6m osmivyvodovem pro po- 
vrchovou montai SO(M). 

JH 
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[1] LM2937 500 mA Low Dropout Regula¬ 
tor, LM2936 Ultra-Low Quiescent Current 
5V Regulator. Automotive selection guide, 
l6to 1993, s. 47, 48. Firemnl literatura fir- 
my National Semiconductor. 
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Obr. 2. Zapojenl linedmiho regulAtoru 
5 V/50 mA s LM2936 


PFehled obvodii Fady 

CMOS 4000 


dfl I. 4000 ... 4099 



Jedlidka, P.: PFehled obvodu 
rady CMOS 4000, 1. dll, vydalo 
nakladatelstvi BEN - technickei 
literatura, 1994, rozsah 180 stran 
A5, cena 165 K5. 

PFehled obvodu Fady CMOS 4000 je 
kniha, ktera byla jii dlouho odekavana. Ne- 
dostatek tohoto druhu odbornd literatury 
u na$ neni tFeba popisovat. V soudasnd 
dobe vychazl prvnl dll, ktery obsahuje po- 
pis obvodu od typu 4000 ai do 4099. Na 
zaiatku knihy jsou popsany zakladnl vlast- 
nosti obvodu CMOS. V teto kapitole bude 
zcela jiste k nejvlce hledanym informaclm 
patFit zpusob propojovanl obvodu s ostatnl 
logikou. Dale nasleduje pFehled, v n§mi 
jsou obvody seFazeny podle znadenl a po- 
dle funkce. Nechybl ani obrazky hradel, 
kreslen6 ve schdmatech podle ruznych 
norem (DIN, ASA, CSN). 

V hlavnl dasti jsou obvody seFazeny 
podle oznadenl. Kaiddmu typu obvodu je 
vdnovano od jednd do dtyF stran. Nalezne- 
me tu pFedevSIm: zapojenl jednotlivych 
vyvodti pouzdra s podrobnym popisem 
a nadrtkem pohledu shora, popis funkce 
obvodu s nejbdindjSIm pouiitlm. U vSech 
typu je obrazek s fukdnlm zapojenlm ob¬ 
vodu. U v6t§iny je navlc uveden obrazek 
logickdho schdma funkce, pravdivostnl 
tabulka a dasov6 prubdhy. U ndkterych ob¬ 
vodu jsou uvedena doporudena zapojenl 
a dal§l moind aplikace s pFIsluSnymi prav- 
divostnlmi tabulkami. zasadnd zde nejsou 
uvaddny iadnd statickd ani dynamickd 
parametry, protoie ty se u ruznych vyrob- 
cu li§(. 

Tento titul si muiete zakoupit nebo 
objednat na dobirku v prodejnS nakla¬ 
datelstvi technickd literatury BEN, V&SI- 
nova 5,10000 Praha 10-Strain ice, tel. (02) 
781 84 12, fax 782 27 75, Mere je asi 200 
metru od stanice metra StraSnickA (trasa 
metra A). 

Zejemci ze Slovenska mohou psdt na 
adresu: BEN - technickA literatura, ul. Hradca 
KrAlove 4, 974 01 ' Bansk£ Bystrica, tel. 
(088) 350 12. 





EMPOS spol.s r.o. 

Vyhradni distributor Marconi Instruments Ltd. 
Rostislavova 13, 140 00 Praha 4 
Tel: 692 50 80, 692 50 84 


Fax : 692 50 84 


Nektere zajimave mody cinnosti modernich kapesnich multimetru 


C£st 2 


Test baterii 1,5 V a 9 V 


Je mereno svorkove napeti baterie pri zate2i cca 1 k£2 (9V baterie nabo "mate clanky 1,5 V - "knoflikove") nebo cca 
10 Q. (bSzne tuzkove baterie 1,5 V). Na displeji multimetru je zobrazovano napetim baterie a symbolem jeji stav - napr. 
u multimetru DM 232: 



Multimetr 

DM 232 

1 U bat 

n n ( 

~10 -Ik V 

T T 

J 




SYMBOL 

NAPfcTt 

USE - dobrd 

> 8,00 / > 1,35 V 

Mdl - stfed 

> 7,00 / > 1,20 V 

bAd - spatna 

< 7,00 /< 1,20 V 


Test baterie mefenim jejich svorkoveho napeti pri zatezi 1 kD nebo 10 Q. (die typu baterie) poskytuje dobry obraz o 
okamzite kondici bezne pouzivanych typu baterii a je vhodnejsi nez poulte mereni napeti bez zateze. 


Rufiii digitdlni reflektometry 

pro hledani poruch na kabelech typu: 
zmeny impedance, zkrat, preruseni 

mate rucni bateriove pristroje s LCD displejem a 
jednoduchym ovladanim idealni pro : silove, leteck6, 
sdelovaci, telefonni kabely, mereni delek kabelti z 
jedne strany, kabely pro prenos dat, kabelovou 
televizi, dratovy prenos 


MODEL T510 


CENA : 


•T511 FAULTMAN™ 

TYP T511 FAULTMAN™50 
TYP T511 FA UL TMAN™75 

CENA : 

TYP T511 FAULTMAN™POWER 
CENA : 


GRN 3 

RC generator 0-250kHz, 
sinus, obdelnik, 0-5V 


METRIMPEX Mad’arsko 


Funkcni gener. 10 4 Hz-20MHz, 10V 

TR0458 

19.336,- 

AM,FM 10' 2 Hz - 10MHz, 30V 

TR0463 

36.999,- 

PLL lOOHz-lOMHz, 30V 

TR0465 

45.633,- 

Pr.f gener. 10‘ 3 Hz-10MHz, 0.001% 

TR0467 

117.777,- 

AM ,FM ,PLL, VCO 

TR0469 

167.699,- 

1 0' 2 Hz- 10MHz,30V 



Pr.sig.gener. 1 -520MHz, 0.1 |a.V-l V 

TR0614B 

59.990,- 

100kHz-2GHz, 0.1 pV - IV 

TR0617 

200.990,- 

Televizni gener. PAL/SECAM 

TR0836 

19.990,- 

Impulsni gener. 15Hz - 100MHz 

TR 0307 

48.900,- 

0.5Hz - 50MHz 

TR0308 

40.990,- 

20Hz - 50MHz 

TR0332 

29.250,- 

digitalni 10kHz - 10MHz 

TR0360 

62.490,- 

krist.rizeny 10MHz, pr. 10' 5 

TR0310 

69.190,- 

Stereoradiotester 100kHz-120MHz 

TR0627 

77.190,- 

Audiokomplex generator 

TR0157 

44.933,- 

Hledac poruch kabelu 

TT2160 

36.400,- 

Meric izolace 50kQ - 100GQ 

TT2217 

12.499,- 

Kabelovy milstek 0 - 10GQ, 100V 

TT2107 

69.099,- 

C most pro telekomunikace 

TT3155 

96.610,- 

Meric telegraf.zkresleni TT5206, 

TT5207 

29.990,- 

Meric modulace FM, AM, 

TR0772 

84.427,- 

5.5MHz - 1GHz 



RLC mfistky, merice tranzistorO, merice pH, zdroje. 


50.390,- K6 


58.925,- Kl 


63.785,- K£ 


1.107,- KC 


Uv&dene ceny jsou vdetne D.P.H. 


DODAVATEL PklSTROJCj FIREM GOLDSTAR, CHASE, BICCOTEST, VOLTECH, METRIMPEX 















JEDNOfilPOVfi PROCESORY ftADY 80C51 FIRMY PHILIPS 

Procesory rady 80C51 jsou zdkladem pro standardni 8 bitovd f’idlci 
systdmy. Architektura procesoru je optimalizovand pro fizeni 
v re&lndm dase, cot naldzd uplatndni v dirokdm spektru 
aplikaci,napf. v ldkarskych pfistrojich, v fidicich poditadich 
automobilii, mdricich pristrojich atd. Procesory se vyrdbdji v 
provedeni s vnitrni pamdti ROM, EPROM, nebo jako CPU bez vnitfni 
pamdti. 

Z&kladnim typem je 80C51 ( 8051 v provedeni NMOS ). 

Obsahuje: 128 Byt vnitfni pamdti RAM , dva 16 bitovd 

ditade/ dasovade , UART , 5 pferudeni s 2 tirovndmi priorit, 
hodinovy oscildtor , 4 kByt ROM, 32 obousmdrnych , individudlnd 
adresovatelnych I/O pinil. Typ 80C31 je variantou bez ROM. 

Daldim typem je 80CL51 (80CL31), cod je verze se snidenou 

spotrebou. M&de pracovat s nap&jecim napdtim od 1,8 do 6V a 
frekvenci oscildtoru od 0 do 12 MHz. 

Dalsi typ 80C52 je rozdirenou variantou 80C51, obsahuje 256 Byt 
RAM, 3 ditade/dasovade, 6 prerudeni, 8 kByt ROM, 80C32 je verze 
bez ROM, 80CL52 a 80CL32 jsou varianty s nizkou spotfebou. 

Typ 83CL410 pracuje se snidenou spotrebou podobnd jako 80CL51. 
Je vhodny pro bateriovd napdjeni, navic obsahuje I C sdriovy 
interface, horky start z redimu snidendho prikonu. Pracuje s 
frekvenci do 20 MHz. Napdjeci napdti je od 1,5 do 6V. 80CL410 je 
verze bez ROM. 

Typ 83C550 je derivdt obsahujici 8 kandlovy 8 bitovy A/D 
prevodnik, 2 ditade + Watchdog. Verze bez ROM je 80C550, verze 
s EPROM je 87C550. 

Typ 83C552 obsahuje 8 kanalovy 10 bitovy A/D prevodnik, 8 kByt 
ROM, 256 kByt RAM, 3 ditace + Watchdog, UART dest 8 bitovych I/O 
portu, I C seriovy interface. Verze bez ROM je 80C552, verze 
s EPROM je 87C552. 

Typ 83C851 je varianta s integrovanou pamdti EEPROM - 256 Byt, 
s ochrannihn kddem ROM. 

Vdechny varianty rady 80C51 maji shodnd zdkladni instrukce, 
u derivatu rozdirend o specialni funkce. Podrobndjdi informace 
vdetnd katalogovych listu ziskdte u firmy STARMANS 
electronics s.r.o., ul. 5.kvdtna 1, Praha 4, tel.: 424280, 
fax: 427829 . Na tdto adrese lze vdechny vyrdbdne typy procesori 
zakoupit. 


Graf spotreby: 



» t 4 I 

Voo(V) 

Typical Operating Currant va 
Frequency and Voo, ■ 2S*C. 



VdoOO 

Typical Power-Down Current va 
Frequency and Voo. = 25*0. 



PCB80C51BH-3 

P80C52 

SC83C451 

P83C550 

P83C528 

PCB83C552 

PCB83C562 

P83C592 

PCB83C652 

PCB80C654 

S83C751 

S83C752 

PCB83C851 

ROM (byte) 

4k 

8k 

4k 

4k 

32k 

8k 

8k 

16k 

8k 

16k 

2k 

2k 

4k 

RAM (byte) 

128 

256 

128 

128 _ 

512 

256 

256 

512 

256 

256 

64 

64 

128 

EEPROM 













256 

I/O 

32 

32 

56 

30 

32 

' 48 

48 

49 

32 

32 

19 

21 

32 

UART 


• 

• 

• 

• 

• 

, 

• 

• 

• 




1C 








CAN 

• 

• 

• 

• 


Timer 

2xl6bit 

3x16bit 

2x16blt 

2xt6bit 

3x16bit 

3x16blt 

3x16bit 

3x 16 bit 

2x16blt 

2x16blt 

1x16bit 

1xl6blt 

2x16blt 

Watchdogtimer 





■ • 

• 

• 







Compare-Reg. 






3x16blt 

3x16blt 

3x 16blt 






Captur»-reg 


1x16bit 



1xl6blt 

4x16blt 

4x16blt 

4x16blt 






A-D Convert. 




8bit (6kan) 


10bit (8kan) 

8blt (Bkan) 

10bit (8kan) 






PWM-output 






2 

2 

2 




1 


Interr. Vect. 

5 

6 

5 

7 

7 

15 

14 

15 

6 

6 

5 

7 

7 

DIL/PLCC 

40/44 

40/44 

64/68 

40/44 

40/44 

-/68 

-/68 

-/68 

40/44 

40/44 

24/28 

28/28 

40/44 

ROMLESS 

PCB80C31BH-3 

P80C32 

SC80C451 

P80C550 


PCB80C552 

PCB87C562 

P80C592 

PCB80C652 

PCB80C652 

- 

- 

PCB80C851 

DIL/PLCC 

40/44 

40/44 

64/68 

40/44 


-/68 

-/68 

-/68 

40/44 

40/44 

- 

- 

40/44 

EPROM 

SC87C51 

P87C52 

SC87C451 

P87C550 

P87C528 

S87C552 

S87C552 

P87C592 

S87C652 

S87C654 

S87C751 

S87C752 


DIIjCLCC 

40/44 

40/44 

$4/68 

40/44 

40/44 

-/68 

~/68 

-/68 

40/44 

40/44 

24/- 

28/- 


OTP 

SC87C51 

P87C52 

SC87C451 

P87C550 

P87C528 

S87C552 

S87C552 

P87C592 

S87C652 

S87C654 

S87C751 

S87C752 


DIL/PLCC 

40/44 

40/44 

64/68 

40/44 

40/44 

-/68 

-/68 

-m 

40/44 

40/44 

24/28 

28/28 



r 



SLOVAKIA 


V. 


Predplatne pre citatel’ov AR zo Slovenska 

6asoplsy Amat6rske radio (rady A aj B) si mozete 
objednaf za najvyhodnejsich podmienok u firmy 
MAGNET-PRESS SLOVAKIA. Cena jedneho vytlacku 
AR (A aj B) jo 17,50 Sk. Objednavky mozete posielaf na 
adresu: MAGNET-PRESS SLOVAKIA, P. O. box 14, 

814 99 Bratislava, tel./fax: (07)39 41 67. 

Objodntvky prijfmamQ aj telefonicky alebo faxom. 

------J 


































































































































































































IRF450 

IRF450R 


IRF451 

IRF451R 


IRF452 

IRF452R 


IRF453 

IRF453R 


SMn SP 25 130 

av 25 

SMnen SP 25 125 

SMnav 860mJ 100 
25 

SMnen SP 25 125 

SMnav 860mJ 100 
25 

SMnen SP 25 125 

SMnav 860mJ 100 
25 

SMnen SP 25 125 

SMnav 860mJ 100 
25 

SMn SP 25 300 

av ]200mJ 100 
25 

SMn SP 25 300 

av 1 200mJ 100 
25 


U 0G 

U DS 

-- U GS 

U DGR 


U SG+ 

U GO° 



max 

[V] 

max 

[V] 

max 

[V] 

450R 

450 

20 

500R 

500 

20 

500R 

500 

20 

500R 

500 

20 

450R 

450 

20 

500R 

500 

20 



L DS(0N)+ 
[ 0 ] 



C I 

t ON+ 

P 


t 0FF- 


max 

fpF] 

max 

[ns.| 




IRF510 SMnen SP 
IRF510R SMnav 19mJ 


IRF 511 SMnen SP 
IRF511R SMnav 19mJ 


IRF512 (’SMnen SP 
IRF512R SMnav L3mJ 


IRF513 SMnen SP 
IRF513R SMnav 19mJ 


IRF520 SMnen SP 
IRF520R SMnav 36mJ 


IRF520/F J 


IRF521 SMnen SP 
IRF521R SMnav 36mJ 

IRF521/F’ SMn SP 


IRF522 SMnen SP 
IRF522R SMnav 36m J 

IRF522/F: SMn SP 
en 

IRF523 SMnen SP 
IRF523R SMnav 36mJ 

IRF523/F: SMn SP 


IRF530 SMnen SP 
IRF530R SMnav 69mJ 

IRF530/F: SMn SP 


IRF531 SMnen SP 
IRF531R SMnav 69mJ 

IRF531/F: SMn SP 
en 

IRF532 SMnen SP 
IRF532R SMnav 69mJ 

IRF532/F: SMn SP | 


25 43 

100 
25 

25 43 

100 
(25 

25 43 

100 . 

25 

25 43 

100 
25 

25 | 60 
100 
25 

25 30 

100 
25 

25 60 

100 
25 

25 30 

100 
25 

25 60 

100 
25 

25 30 

100 
25 

25 60 

100 
25 

25 30 

100 
25 

25 79 

100 
25 

25 35 

100 
25 

25 79 

100 
25 

25 35 

100 
25 

25 79 

100 
25 

25 35 

100 


450R 450 20 11 150 0,83 


500R 500 20 21 150 0,42 

14 
84+ 

500R 500 20 19 150 0,42 

12 
76+ 


100R 100 20 5,6 175 3,5 

4 

20 + 

80R 80 20 5,6 175 3,5 

4 

20 + 

100R 100 20 _4,9 175 3,5 

3,4 

' 18+ 

80R 80 20 4,9 175 3,5 

I 3 ’ 4 

' 18+ 

llOOR 100 20 9,2 175 2,5 

i 6,5 

37+ 

100R 100 20 7 150 4,16 


80R 80 20 


80R 80 20 7 150 4,16 

4 

37+ 

100R 100 20 8 175 

5,6 
32+ 

100R 100 20 6 150 4,16 

3.5 
32+ 

BOR 80 20 8 175 2,5 

5.6 
32+ 

80R 80 20 6 150 4,16 

3,5 


100R 100 20 


100R 100 20 


80R 80 20 


175 1,9 

150 3,57 

175 1,9 


80R 80 20 9 150 3,57 

5,5 
56+ 

100R 100 20 12 175 1,9 

8,3 
48+ 

100R 100 20 8 150 3,57 

5 


10 

450 0 

10 

500 0 

10 

500 0 

10 

10 

500 0 

10 

10 

450 0 

10 

10 

500 0 

10 

10 

450 0 

10 

10 

500 0 

10 

10 

500 0 


10 

10 

100 0 

10 

10 

80 0 

10 

10 

100 0 


10 
10 
100 0 

10 

10 

100 0 

10 

10 

80 0 

10 

10 

80 0 

10 

10 

100 0 

10 

10 

100 0 

10 

10 

80 0 

10 

10 

80 0 

10 

10 

100 0 

10 

10 

100 0 

10 

10 

80 0 

10 

10 

80 0 

10 

10 

100 0 


TO H 

204AA SI 

TO IR 31 

204AA TIN 

TO IR 31 

204AA TIN 

1800 27+ TO H 31 

100- 204AA SI TIN 

ST 

1800 27+ TO H 31 

100- 204AA SI TIN 

ST 

1800 27+ TO H 31 

100- 204AA SI TIN 

ST 

1800 27+ TO H 31 

100- 204AA SI TIN 

4100 35+ TO H 31 

130- 204AE TIN 

4100 35+ TO H 31 

130- 204AE TIN 


135 11+ TO H 199A 

21- 220AB IR TIN 

SI 

135 11+ TO H 199A 

21- 220AB IR TIN 

SI 

135 11+ TO H 199A 

21- 220AB IR TIN 

SI 

135 11+ TO H 

21- 220AB IR TIN 

SI 

350 13+ TO H 199A 

29- 220AB IR TIN 

SI 

600 40+ ISO ST 199A 

100- 220 TIN 

350 13+ TO H 199A 

29- 220AB IR TIN 

SI 

600 40+ ISO ST 199A 

100- 220 TIN 

350 13+ TO H 199A 

29- 220AB IR TIN 

SI 

600 40+ ISO ST 199A 

100- 220 TIN 


350 13+ 

29- 


600 140+ 
100 - 


600 15+ 

35- 


850 30+ 
40- 


600 15+ 
35- 


850 30+ 

40- 


600 15+ 

35- 


850 30+ 
40- 


TO H 199A 
220AB IR TIN 
SI 

ISO ST 199A 
220 TIN 

TO H 199A 
220AB IR TIN 
SI 

ISO ST 199A 
220 TIN 

TO H 199A 
220AB IR TIN 
SI 

ISO ST 199A 
220 TIN 

TO H 199A 
220AB IR TIN 
SI 

ISO ST 199A 
220 TIN 

































U 4 
A 



IRF532/FI SMn t 

POKR: 

IRF533 SMnen 

SP 

IRF533R SMnav 

69m0 

IRF533/FI SMn 

SP 

en 


IRF540 SMnen 

SP 

IRF540R SMnav 

230m0 

IRF540/FI SMn 

SP 

en 


IRF541 SMnen 

SP 

IRF 541R SMnav 

230m3 

IRF541/FI SMn 

SP 

en 


IRF542 SMnen 

SP 

IRF542R SMnav 

230mJ 

IRF542/FI SMn 

SP 

en 


IRF543 SMnen 

SP 

IRF543R SMnav 

230mJ 

IRF543/FI SMn 

SP 



U DG U DS - U GS T D 
U DGR U SG+ X 0M+ V 


max max max max 

[V] [v] fv] [A] 


BOR 80 20 12 175 1,9 


80R 80 20 8 150 3,57 

5 

48+ 

100R 100 20 28 175 1 

20 

110 + 

100R 100 20 15 150 3,12 

9 

110 + 

80 20 28 175 1 

10 

110 + 

80 20 15 150 3,12 

9 

110 + 

100 20 25 175 1 

17 

100 + 

100 20 14 150 3,12 

8 

100 + 

80 20 25 175 1 

17 

100 + 

0 80R 80 20 14 150 3,12 

8 

100 + 


U DS 

U GS 

t ds 


U G2S+ 

t gs+ 


U G1S° 


Lv] 

M 

[mA] 


l DS(ON)+ 
[ 0 ] 


10 
10 

80 0 

10 

10 

80 0 

10 

10 

100 0 

10 

10 

100 0 

10 

10 

80 0 

10 

10 

80 0 

10 

10 

100 0 

10 

10 

100 0 

10 

10 

80 0 

10 

10 

80 0 


GS(TO) U I l ON+ 

t OFF- 

max max 
M [pF] [ns] 



600 15+ TO H 

35- 220A8 IR 

SI 

850 30+ ISO ST 

40- 220 

1450 23+ TO H 

60- 220AB IR 

SI 

1600 30+ ISO ST 

80- 220 

1450 23+ TO H 

60- 220AB IR 

SI 

1600 30+ ISO ST 

80- 220 

1450 23+ TO H 

60- 220AB IR 

SI 

1600 30+ ISO ST 

80- 220 

1450 23+ TO H 

60- 220AB IR 

SI 

1600 30+ ISO ST 

80- 220 


IRF610 

IRF610R 

SMnen 

SMnav 

SP 

46mJ 

IRF 611 


SP 

IRF 61IR 

SMnav 

46m3 

IRF 612 

SMnen 

SP 

IRF612R 

SMnav 

46mJ 

IRF 613 

SMnen 

SP 

IRF613R 

SMnav 

46mJ 

IRF614 

SMn 

en 

SP 

IRF 615 

SMn 

en 

SP 

IRF620 

SMnen 

SP 

IRF620R 

SMnav 

85mJ 

IRF620/F: 

I SMn 

SP 


IRF621 SMnen 

SP 

IRF621R SMnav 

85mJ 

IRF 621/FI SMn 

SP 

en 


IRF622 SMnen 

SP 

IRF622R SMnav 

85mJ 

IRF622/FI SMn 

SP 

en 


IRF623 SMnen 

SP 

IRF623R SMnav 

85mJ 

IRF623/FI SMn 

SP 

en 


IRF624 SMn 

SP 

en 


IRF625 SMn 

SP 

HUH 



25 43 

100 
25 

25 20 

100 
25 

25 20 

100 
25 

25 40 

100 
25 

25 30 

100 
25 

25 40 

100 
25 

25 30 

100 
25 

25 40 

100 
25 

25 30 

100 
25 


25 30 

100 


25 40 

100 


25 30 

100 


150 20 
200 20 


3,3 150 2,9 

2,1 

8 + 

150 2,9 

150 2,9 

150 2,9 

150 3,5 

150 2,5 

150 3,12 

150 4,16 


150 4,16 

150 3,12 

150 4,16 

150 3,12 

150 4,16 

150 3,12 


:,5» 1,3 

0 , 8 + 


!,5» 1,3 

: 0 , 8 + 


!,5> 1,3 
: 1 , 2 + 



135 12+ TO II 199A 

21- 220AB IR TIN 

SI 

135 12+ TO H 199A 

21- 220AB IR TIN 

135 12+ TO H 199A 

21- 220AB IR TIN 

SI 

135 12+ TO H 199A 

21- 220AB IR TIN 

SI 

TO IR 199A 

220AB TIN 

TO IR 199A 

220AB TIN 

450 40+ TO H 199A 

100- 220AB IR TIN 

SI 

600 40+ ISO ST 199A 

100- 220 TIN 

450 40+ TO H 199A 

100- 220AB IR TIN 
SI 

600 40+ ISO ST 199A 

100- 220 TIN 


450 40+ TO H 199A 

100- 220AB IR TIN 

SI 

600 40+ ISO ST 199A 

100- 220 TIN 

450 40+ TO H 199A 

100- 220 IR TIN 

SI 

600 40+ ISO ST 199A 

100- 220 TIN 

340 17+ TO IR 199A 

32- 220AB TIN 

340 17+ TO IR 199A 

32- 220AB TIN 
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Linearm 

mzkosumovy 

sirokopasmovy 

KV zesilovac 


BFR96S KC636 2*KA206 



Obr. 1. Schema zapojeni sirokopasmoveho zesilovace 


Tab. 1. 


n H 

12 

13 

14 

15 

16 

G u [dB] 

11,50 

11,54 

11,57 

11,60 

11,63 

Zi[Q] 

40,63 

43,75 

46,87 

50,00 

53,15 

Z 2 [Q] 

64,74 

60,11 

56,11 

52,60 

49,51 


Ing. Pavel Zanek, OK1DNZ 


Tento pffsp§vek popisuje linearm' siroko- 
p£smovy KV zesilovad, ktery je urfien jako 
pfedzesilovaci stupen v KV priji'maSi nebo 
jako vykonovy stupen po vybuzem diodo- 
vych balanbm'ch smSSovabO o vykonovem 
buzeni P LOmax = 14 dBm. Smdsovafi pro 
standard™ vykonove urovn§ (napr. UZ 07, 
QN 756 01) vy^aduje P { _q = + 7 dBm. Tento 
zesilovab 1 ki doporuduji do vysilaci cesty 
KV vysi'lafie. Lze tak zi'skat vykon 25 mW 
bez jakekoliv komprese sign^lu. 


zeni odbockove vazby vystupm'ho sign£lu 
zi'sk&me vztahy: 

Napefovy zisk: 


Se zmenou n se G u meni minimalne, 
avsak lze dosahnout dobreho impedandm- 
ho prizpusobeni zesilovafie na vstupu a vy- 
stupu. Z mSreni' CSV na vstupu i vystupu 
bylo stanoveno n = 14. 


Popis zapojeni 

Toto zapojeni pouziva indukfini Zcipornou 
napSt’ovou zpStnou vazbu (obr. 1). Zapoje¬ 
ni' tohoto typu a ruzn6 modifikace teto in- 
dukCni vazby v zesilova&'ch (viz [1]) jsou 
oznafiovany jako bezsumov6 zpetnb vazby 
(noiseless feedback). Jedna se o Nortonuv 
-etrokop&smovy zesilovafi. Dosavadni §iro- 
kop^smove zesilovafie vyuzivajf k zi'skanf 
Sirokopcismovosti rezistorovou si'f. Na rezis- 
toru pak vznik£ Sumovy vykon, ktery neni 
f&zov§ korelov^n s vnitrnfm Sumem aktivni- 
ho prvku, coz ma za n£sledek dalsi zvet§e- 
ni Sumoveho 6i'sla zesilovafie (typicky 6 az 
10 dB). Takovy zesilovafi nemuzeme pova- 
zovat za m'zkoSumovy. Pri navrhu m'zkosu- 
moveho zesilovaCe se tedy snazime pribh'zit 
Sumovym ci'slem celeho zesilovabe k sumo- 
vemu ci'slu aktivm'ho prvku. Voli'me tedy i ak- 
tivni prvky s malym sumovym 61'slem. 

Zesilovab tohoto typu pro f= 75 MHz byl 
pops&n v [2] a s chybou pretistSn v [3]. Na 
prvni pohled je zrejme, ze pri napajeni 12 V 
a zarazenem seriovem rezistoru 1,2 kQ ze- 
silovafi nebude odebi'rat 15 mA. 

V [1] je vypocteno zesfleni, vstupni a vy- 
stupni impedance, prenosov^ matice a pa- 
rametry y zesilovade. Vystupni' signal je 
vsak pri'mo odebi'ran na kolektoru. Po uva- 


G„ = 


n. m 


1 + 


a. (n+1) 


vstupni impedance: 
n + 1 

-i - 


Z, = 


- Rt 


n . m 

Vystupni impedance: 
n J 


Zp = 


a.(n + 1 ) 


(a R g + R b ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3) 


kde: 

a ... proudovy zesilovaci cinitel tranzistoru [-]; 

Rq = Rbb + Rbe'< 

R b ... celkovy odpor baze [Q]; 

R m ... vnitrni odpor baze [Q]; 

R be ... vnitrni' odpor baze - emitor [Q]; 

R l ... zatezovaci odpor na vystupu [QJ; 
n, m ... pocty zavitu transformatoru Tr- viz 
schema obr. 1 a obr. 5. 

Pri a = 50, R B = 130 Q a m = 4, R L = 50 Q 
jsou hodnoty G u , Z,, Z 2 v z^vislosti na n 
podle tab. 1. 


Schema zesilovafie je na obr. 1. Tranzis- 
tor T2 tvori zdroj konstantm'ho proudu pro 
stabilizaci pracovm'ho bodu tranzistoru T1. 
Tranzistor pracuje v zapojeni se spolebnou 
b&zi. V pozici T1 je pouzit tranzistor 
BFR96S v pracovm'm bodu P 0 : [U CB = 6,4 V; 
l c = 15,4 mA], Tranzistor mk pomernS velky 
kmitofiet f T = 5 GHz, vystupni napSti je te- 
m6r fizovd shodne se vstupm'm. Nepatrny 
fazovy posuv je zpusoben kmitobtov6 zavis- 
lou komplexni slozkou parametrO y. Ci'm 
vice se bh'zi'me k mezm'mu kmitobtu f T , tim 
vice fcizovy posuv nariista. Proto zapojeni' 
zesilovafie se SB je na vyssich kmitobtech 
n^chylne ke kmit^ni. StaCi parazitni zpfitna 
vazba a zesilovab se rozkmitci. Proto je nut- 
ne provdrit i KV predzesilovab z hlediska 
parazitniho kmitani na spektralm'm analyz^- 
toru minimaln6 do 2 GHz! Popsany zesilo- 
vafi vykazuje pri nezati'zenem vstupu oscila- 
ce na kmitoctu 1100 MHz s amplitudou -6 
dBm na vystupu. Pozortake pri zapojeni vy- 
vodu §irokop^smoveho transformatoru Tr. 
Pri nespravnem zapojeni smyslu vinuti va- 
zebm'ho zavitu je ze zesilovabe opet oscil^- 
tor. Kolektorovy proud l c T1 neni treba zvet- 
sovat, IP3 se jiz nezlepsi, naopak se zhor§i 
sumove vlastnosti. I c lze nastavit zmenou 
R4 a m§ri'me jej jako ubytek na napeti na Rl 
(proti zemi). 
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RB100kHz UBIOkH: 


Obr. 2. Vstupni a vystupni impedandni prizpusobeni zesilovade 


Obr. 3. Amplitudova charakteristika zesilovade 
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Provedenf zesilovace 


vstup 

hU 



Zesilovafi je postaven na oboustrannS 
plcttovan 6 desce s plo§nymi spoji 45 x 27,5 
mm (obr. 4), kde horni fdlie tvofi zem. Zesi- 
lova<5 je umistSn v krabifice z poci'novan 6 ho 
plechu po obvodu prip 6 jen 6 k desce s plo§- 
nymi spoji. Vstup a vystup je vyveden skle- 
n§nou prtichodkou, nap 6 jecf napfeti +12 V je 
privedeno pres prtichodkovy kondenz^tor 1 
nF. Soufccistky jsou prip&jeny s minimdlni 
d£lkou vyvodii. Spodni a horni vffiko je rea- 
lizovcmo stejnd, jako vika TV tunerCi (ohnu- 
ty, po obvodu nastffhany a napruzeny 
plech). Transformator je prilepen kolmo (na- 
stojato) k desce s ploSnymi spoji. 


Seznam soucastek 


+12 V' 


C3 

F p 2 rt]C44HcS.t< 


C64F 



D2 y-|<3—«: 

TifeADir 

09 1 4K ,ic±3 
t C8 R5 
CIO 


vystup 



Rezistory (TR 196, TR 296) 

R1 100 Q 
R2 5,6 kQ 
R3 47 Q 
R4 2,7 kQ 
R5 180 Q 

Kondenzatory (keramicke) 

C1,C2,C3,C5 

C 6 , C7, C 8 , CIO 4,7 nF, TK 744 
C4 1 nF, TK 724 
C9 1 nF, SK 726 93 
Tranzistory, diody 
T1 BFR96S (Siemens) 

T2 KC636 
D1, D2 KA206 

Civky (feritovci jadra vyroby PRAMET Sum- 
perk) 

Til 19,5 z o 0 0,10 LCuA-1 na feritovd ty- 
fiince: 205 532 302 004 o 0 2,0 mm, d 6 lka 
4,5 mm, material N02, L = 14,8 nH; 

TI2 3,5 z, 0 0,18 LCuA-1 na feritovd trubifi- 
ce: 205 515 306 705, material H 18 2,71/1 x 
3,7; L= 18,5 pH; 

FP1, FP2 feritovci trubifika viz TI2, FP1 - 
zbytek pnvodu rezistoru - provlefien ferito- 
vou trubifikou, FP2 - feritov£ trubifika na- 
vl 6 knuta na pfivod R2; 

Tr Sirokop&smovy transformator na ferito- 
v 6 m toroidu 0 6,3 mm z hmoty H22, 205 
517 300 004, viz obr. 5, 0 vodifce 0,125 
LCuA-1. Vlastnf toroid nejprve namoCit do 


acetonu s rozpuSt§nym polystyrdnem. Na- 
vinuty transformator op£t namodt. 


Parametry vf zesilovace 

Vstupni a vystupni impedance: 50 Q. 
Vstupni a vystupni CSV: viz graf - obr. 2 . 
Zisk zesilovade: 10,45 dB. 

Sumovb dislo zesilovade: 2,4 dB/28 MHz. 
Vstupni vykon pro bod 1 dB komprese: +7,5 
dBm. 

Soufadnice IP (IPin IPout) [+12 dBm, +22,5 
dBm]. 

Zm§reno z intermodulaCnich produktCi 3. 
fctdu. 

Sirky p£sma zesilovaie: 

B a 3 5 = 61,64 MHz (2,14 az 63,78 MHz). 

B_! = 70,65 MHz (1 ,68 az 72,33 MHz). 

B ~2 = 80,88 MHz (1,56 a i 82,44 MHz). 

B _3 = 91,00 MHz (1,36 az 92,36 MHz). 
Amplitudova charakteristika - viz obr. 3 
(STF ... pod kmitoCet f grafu, SOF ... ko- 
neCny kmitofiet v grafu). 

Dynamicky rozsah (pri uva2ovan6 dree 
p£sma 2400 Hz): 98,3 dB. 

Max. vykon na vstupu pri dvousign£lov 6 m 
intermodulaCnim testu (f = 14,000 MHz, 


Tr k emit. T1 



Obr. 5. Detail provedeni transformatoru Tr 

f = 14,020 MHz) pro vykon produktCi IM3 na 
vystupu na urovni Sumu: -38 dBm (signal 
sfly S9 + 35 dB). 

Napajeci nap&ti: 12 V. 

Odb&r proudu: 18 mA. 
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Setkani radioamateru 

Radiokluby OK1KRQ, OKIOAL a 
OKI KRY si dovoluji v£s co nejsrdefinSji po- 
zvat na setkcini radioamateru por£dan 6 ve 
dnech 27. az 29. kvetna 1994. 

Svym programem navazuje na obli'ben£ 
setk£nf pofadanct radioklubem OK1KRQ na 
Klmovci. Jelikoi je hotel Klmovec v rekon- 
strukci, bude toto setkani por&dcino v Habru 
u Volduch mezi Rokycany a kotou Brno 
(Rade6-JN69UT). Domm'v&me se, te tato 
zm£na neubere setk£ni na pCivabu, jelikoz 
vybrane lokalita, aS nem& patrifinou na- 
dmofskou vy§ku, vyrovn£ tento nedostatek 
jinymi pfednostmi. 

Snahou pofadatelCi je, aby hlavni n£plnf 
odbornd d£sti setkani byly konstrukce a pro- 
voz v p£smu 50 MHz, d£le pak provoz a 
technika na VKV obecn£, ale ani priznivci 
KV neprijdou zkr&tka (videoz^znamy z KV 
expedice). 

Bude vyddn sborm'k zabyvajfcf se vySe 
uvedenou problematikou. V programu set- 
k 6 ni budou pfedn 6 §ky k pnsp 6 vkCim ve 
sborniku, veder u t£bor£ku, nodnf hon na li§- 
ku, provoz na VKV a KV peismech (snad i na 
50 MHz), PR atd. V mist£ je moznost kou- 
pani a prozitf pnjemn4ho vikendu v pri'rodS 


pro rodinnd pnslu§niky ufiastnikO, kteff jsou 
timto t62 srdefinS zv£ni. 

Pripadnym zejemcum zajistfme n^vrh 
QSL hstku podle vlastniho pfdnf s vyuiiti'm 
vypofietni techniky. 

Prfjezdove cesta k mfstu kon^nf bude 
znadena smirovkami z nov 6 ho useku ddlni- 


ce Praha-Plzeh a z Rokycan. Krom§ toho 
bude fungovat nav£ddci sluiba na kanile 
S22. Pro cestovatele autobusem a vlakem 
bude zaji§t§na preprava z Rokycan - vlako- 
v 6 nddrazf at na misto. 

Za poradatele 
Roman, OK1XST, a Honza OK1XHP 


Mam(e) zajem o ucast na setkani 
Ubytovani Stravovani 


pdtek-sobota 


pitek . 

.veCeri 

budova . 

.mi'st 

sobota . 

. snidani 

chatky. 

.mist 


.ob£dCi 

. vefieff 

sobota-ned&le 




budova . 

.mist 

ned&le . 

. snidani 

chatky . 

.mi'st 


.ob§dCi 


podpis . 

(Pozn.: Nezapomefe uv6st svoji adresu na druh6 strand koresp. hstku.) 

Nq£sq adresa: 

Radioklub OK1KRQ, P. o. box 188, 304 88 Plzefi, 

heslo: SETKANI, kontaktni telefon: (019)612 30 


30 (Omatnui affliiifre as 
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Rubriku pripravuje ing. Alek Mysllk. Kontakt pouze plsemne na adrese: INSPIRACE, V Olsinach 11, 100 00 Praha 10 


Tab. 1. Nektere AT prikazy pro rizenf modemu standardu Hayes 

Obecne prikazy (nastavovacO 

Akcnl prikazy (nemenl stale nastavenO 

ATB 

BELL/CCITT 

ATA 

Answer 


ATB0 prepinA modem do reiimu CCITT V.22 nebo V.21 


Instruuje modem k prijmu od protistanice. 


ATB1 pfepfnA modem do reiimu Bell212A 

ATD 

Dial 

ATE 

Command Echo 


Modem „zvedne telefon" avytAAl dlslo, nAsledujicf zatfmto 


ATEO vypfnA vypisovanf zadanych pflkazu na obrazovee 


pffkazem. DalAI vk>2enA plsmena ovlivrtujt zpusob vytAAenl: 


ATE1 zapInA vypisovanf zadanych pffkazu na obrazovee 


P pulsnl vytaieni 

ATF 

Echo 


T tAnovA volba 


ATF0 nevypisuje predAvanA znaky na obrazovee 


, vklAdA nastavitelnou prestAvku ve vytAdenl (S8) 


ATF1 vypisuje pfedAvanA znaky na obrazovee 


; vracl modem do prikazovAho rezimu 

ATL 

Modem speaker Volume 


W dekA na vytAdeel t6n po urditou dobu 

1 provede 0,5 s hook-flash (krAtkA n zavAAenf“) 


ATL0 minimAInf hlasitost vestavAnAho reproduktoru 

ATL1 malA hlasitost vestavAnAho reproduktoru 

ATH 

Switch Hook Control 


ATL2 strednf hlasitost vestavAnAho reproduktoru 


ATHO instruuje modem k „zavAAen(“. 


ATL3 maximAInf hlasitost vestavAnAho reproduktoru 

ATO 

Return to Online 

ATM 

Modem speaker Control 


Tento prfkaz pfepInA modem z pffkazovAho reiimu do 


ATM0 vypina reproduktor modemu 


pfenosovAho, tj. k pripojenf na linku bez vytadenl. 


ATM1 vypfnA reproduktor modemu po navAzAnf spojenl 


Reset 


ATM2 reproduktor zapnut trvale 


Reset nastavuje vAechny parametry na default hodnoty. 


ATM3 vypfnA pH vytAAenf a po navAzAnf spojenl 


Store Telephone Number 

ATQ 

Quiet 


Je k dispozici pouze mA-li modem pamAt', kterA se 


ATQO zobrazuje vracenA k6dy na obrazovee 


nevymaie vypnutfm. Lze do nf zapsat at 4 telefonnf dfsla. 


ATQ1 nezobrazuje vracenA k6dy na obrazovee 

AT&P 

Make/Break Pulse Ratio 


ATQ2 smArem ven ano, answer mode ne 


AT&P0 nastavuje pomAr impuls/mezera pri vytAdenf 39:61. 

ATS 

S-registers 


AT&P1 nastavuje pomAr impuls/mezera pri vytAdenf 33:67. 


ATS= nastavuje hodnoty S-registru modemu (viz Tab. 2) 

A/ 

Repeat Command 


ATS? zobrazuje na3tavenf registru 


Opakuje poslednl prikaz odeslany modemu (bez AT !). 



Pocitac a telefon jako dva zakladnl prlstroje porad nestaci k tomu, abychom mohli p red a vat data 
a informace z jednoho pocitace do druheho po telefon nf I i nee. Cesta, po ktere maji byt signaly predavany, 
je vhodna pro nektere druhy signalu a pro jine zase ne. Budeme-li chtit napr. hudbu prenaset vzduchem, 
sebesilnejsi zvuk nebude slyset dale nez nekolik stovek metru. Pokud ale pouzijeme vysokofrekvencm 
signal, ktery se srn vzduchem bez problemu na vzdalenosti stovek i tisfcu kilometru, a hudbu na nej 
„nalozfme“, prenese ji sebou. 


A tomu „nalozenl“ se rlka odborne 
modulace. Pouzlvajl se ruzne druhy 
modulace - amplitudova, kmitoctova, 
fazova, impulsnl, slrkova ap. Nazev 
obvykle naznacuje, ktery z parametrii 
nosneho signalu se men! podle zmen 
signalu prenaseneho. 

Podobna situace je i v nasem pri- 
pade, kdy chceme prenaset pocltaco- 
va data po telefonnl lince. Jak asi vite, 
a jiz jsme si to v nasem serialu i zopa- 
kovali, pocltacova data jsou vyjadrena 
v binarnl forme, tj. jsou jenom dva 
stavy signalu - ano-ne, plus-minus, lo¬ 
gicka 1 - logicka 0 ap. V pocltaci to je 
obvykle odliseno velikostl stejnosmer- 
neho napetl - je-li vets! nez nejaka pre- 
dem dana vyssi hodnota (napr. 5 V), 


je to logicka 1, je-li nizsf nez predem 
dana nizsi hodnota (napr. 2 V), je to 
logicka 0. Stejnosmerne takto male 
napetl vsak nenl signal, vhodny k pre- 
nasenl po „dlouhem tenkem drate“. 
Velmi brzo by z nej nic nezbylo. A na- 
vlc do dlouheho dratu se mohou z oko- 
II dostat vyrazne rusive impulsy, sou- 
meritelne s impulsy prenasenymi. Vy- 
sledkem by nakonec byl uplny chaos 
v datech. Telefonnl linka je urcena pro 
prenasenl lidskeho hlasu, tj. nlzkofrek- 
vencnlho signalu o kmitoctu 300 az 
3000 Hz. Je proto vhodne pouzlt kmi- 
tocet z tohoto rozmezl jako nosny, 
a namodulovat na nej potrebna data 
z pocitace. Namodulovat znamena, 
ze treba nosny kmitocet bude 1000 Hz 


v dobe, kdy signal z pocitace je logic¬ 
ka 1, a 2000 Hz v dobe, kdy signal 
z pocitace bude logicka 0. Na prijlmacl 
strane muslme zase prenaseny signal 
demodu/ovat- ze signalu 1000 Hz ude- 
lame logickou 1 a ze signalu 2000 Hz 
logickou 0. 

Pristroj, ktery modulaci a demodu- 
laci zarldl, se nazyva modem - jeho 
nazev vznikl ze slov modulator - demo¬ 
dulator. 

Z hlediska uzivatele se modemy lisl 
hlavne tlm, jakou rychlostl dokazou 
prenaset data z jednoho pocitace do 
druheho. O tom jsme se zminovali jiz 
v uvodnlm cl^nku v AR1/94. V soucas- 
ne dobe prichazejl v uvahu rychlosti 
2400, 9600 a 14 400 bitu/s. 
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Do modemu jsou casto pridavany 
i nektere dalsi uzitecne funkce. Muze 
napr. vytacet telefonni cislo, aby se 
pocitac sam mohl spojit se zadanou 
protistanici. Podstatnou funkci je napr. 
zabezpeceni dat. I o tom jiz byla rec. 
Modem odesila data v tzv. blocich, 
napr. 128 znaku v jednom bloku, z dat 
vypocita predem stanovenym zpu- 
sobem urcite cislo, a to prenese na 
konci bloku. Modem na prijimaci stra- 
ne vypocita z prijateho bloku stejnym 
zpusobem kontrolni cislo a porovna 
obe cisla mezi sebou. Jsou-li stejna, 
muze se pokracovat, lisi-li se, prenos 
celeho bloku se zopakuje. V poslednf 
dobe se pridava i tzv. komprese dat. 
Komprimovana data se prenesou ry- 
chleji, vznikne mene chyb, ktere je 
nutno opravovat, a protoze cas na tele- 
fonnich linkach je drahy, take se use- 
tri dost penez. 

Modemy muzeme ale take rozliso- 
vat podle jejich technickeho provedeni 
na modemy exterm a intern i. 

Externf modemy jsou v samostat¬ 
ne skrince s vlastnim napajecim zdro- 
jem, pripojuji se k seriovemu portu 
pocitace a maji nekolik signalizacnich 
prvku (diod LED), ktere indikuji prave 
vykonavanou cinnost. Jsou to samo¬ 
statne jednotky a daji se snadno pre- 
naset od jednoho pocftace k druhemu. 

Interni modemy, tzv. modemove 
karty, se zasouvaji jako ostatni pridav- 
ne karty do slotu sbernice pocitace. 
Jsou z pocitace i napajeny, indikaci 
jejich cinnosti muze vykonavat pouze 
obsluzny program. Je na nich obvykle 
i potrebny seriovy port pocitace, takze 
neobsazuji zadny ze stavajicich portu. 
Usetri se za skrinku, napajeci zdroj 
a vnejsi prvky modemu, propojovaci 
kabel a sit’ovy kabel, modem je ale 
prakticky na pevno zabudovan uvnitr 
daneho pocitace. Modemove karty 
jsou logicky levnejsi nez samostatne 
externi modemy. 

Ruzne parametry modemu se pu- 
vodne nastavovaly primo v modemu, 
propojkami nebo prepinaci. Nebylo to 
prilis prakticke a firma Hayes prisla se 
softwarovym ovladanim, ktere se po- 
stupne stalo nepsanym standardem, 
pouzivanym vsemi vyrobci. Pouzivaji 
se k nemu tzv. AT-prikazy. Jejich posi- 
lanim ze serioveho portu pocitace do 
modemu Ize nastavit vsechny potreb- 
ne parametry a funkce modemu. Pre- 
hled nekterych prikazu AT je v Tab.1. 

Modem tak muze byt bucf v prika- 
zovem rezimu, kdy prijima signaly 
z pocitace ale neposila je dale, nebo 
v rezimu prenosovem, kdy vsechna 
data posila dal. Pro prechod z preno- 
soveho rezimu do prikazoveho je vy- 
hrazena tzv. escape sekvence, ob¬ 
vykle sled +++, aby se stal modem 
opet ovladatelny. 

Ovladani prikazy AT se ale nemu- 
site obavat - prakticky vsechny moder- 
ni komunikacni programy ovladaji mo¬ 
dem pohodlne ze systemu menu, 
a o AT prikazech nemusite mit ani po- 
tuchy. O tom ale zase jindy. 


registr 

vyznam 

SO 

Pocet zazvonenf, po kterych modem .zvedne telefon“ (0 az 255). 

SI 

Pocita, kolikrat bylo zazvoneno (0 az 255). 

S2 

Urcuje kod znaku pro preruseni (escape), bezne 43, tj. znak +. 

S3 

Kod znaku konec radku, standardne 13. 

S4 

Kod znaku posun radku (LF), standardne 10. 

S5 

Kod znaku pro backspace, standardne 08. 

S6 

Pocet sekund, po ktere modem ceka na vytacecf ton, standardne 2 s. 

S7 

Pocet sekund, po ktere modem ceka po vytoceni cisla na nosny signal. 
Standardne nastaveno 30 s. 

S8 

Delka pfestavky ve vytaceni, je-li v cisle znak , (carka, viz AT prikazy). 

S9 

Minimalnf delka trvani platneho oznamovaciho nebo obsazovaciho tonu. 

S10 

Cas mezi ztratou nosneho signalu a zrusenim spojeni. 

S11 

Nastaveni rychlosti tonove volby cisla v ms. 

S12 

Cas, ktery je nutno pockat pred a po tzv. escape sekvenci (+++). 

Udava se v nasobcich 0,02 s a standardne je 50, tj. 1 s. 


Tab. 2. Obsah nekterych S-registrO modemu 


MBRENI charakteristik AKUMULATORtT 

Ing. Oto Havle, CSc., FCC Folprecht 

V minulem cisle jsme uvedli schema prfpravku pro testovani aku- 
mulatoru NiCd. Dnes pro nej sestavfme program. Prfklad programu, 
ktery zde uvadfme, je zamerne co nejjednodussi a je napsan v jazyku 
QBASIC, aby se v nem vyznali i ti, kteri zatfm nemaji s programovanim 
velke zkusenosti. 


Co budeme od programu pozado- 
vat? Princip mereni vybijeci charakteri- 
stiky jsme popsali v minulem cisle - 
vime, ze budeme v pravidelnych caso- 
vych intervalech INTERVAL merit na- 
peti na clancich a vybijeci proud, do- 
kud nepoklesne napeti na nekterem 
z clanku (celkem jich je POCET% ) pod 
hodnotu promenne UKONCENI (mu¬ 
zeme nastavit). Meli bychom mit moz- 
nost zkontrolovat i napeti na jednotli- 
vych clancich bez proudoveho zatizeni 
a merit samostatne vybijeci proud, 
abychom mohli nastavit vybijeci odpor. 
Namerena data chceme ukladat k po- 
zdejsimu zpracovani a musime tedy 
mit moznost zvolit si jmeno datoveho 
souboru (SOUBOR$). Z techto poza- 
davku vychazi potrebne zakladni me¬ 
nu programu: 

1- m£AenI nap£t( naprAzdno 

2- poCet ClAnkO BATERIE 

3- NASTAVENi VYBlJEClHO PROUDU 

4- INTERVAL MEftENi 

5- UKON6ENI Pftl NAPETI 

6- DATOVy SOUBOR 

7- START TESTU BATERIE 

8- KONEC 

Obsluhu menu zvolime co nejjedno¬ 
dussi, cinnost volime vlozenim pri- 
slusneho cisla. 

Volba 1 jsou vlastne dva cykly vlo- 
zene v sobe. Vnitrni cyklus typu FOR 
- NEXT s promennou i% = 1 az PO- 
CET% zajist’uje postupne spinani rele 
Re2 az Re7 (pro POCET% = 6). Vnejsi 
cyklus typu DO-UNTIL zajist’uje opako- 
vani mereni do stisku klavesy K. 

Vypocet cisla, ktere bude poslano 
na digitalni port, aby se sepnulo sprav- 
ne rele, se smeruje do promenne X%. 
Jde o vzestupne mocniny dvou pocina- 


MERENI * RIZENI * OVLADANI 

POCITACEM 

s FCC Folprecht 


je cislem 2, ktere odpovida sepnuti 
rele Rel. Sepnuti rele zajisti podpro- 
gram DOUT, kde je zarazena i prodle- 
va pro uklidneni kontaktCi. Pak se vola 
podprogram AD, ktery vrati hodnotu 
napeti namereneho na clanku. Hodno¬ 
tu zobrazime, vypocitame x% pro se¬ 
pnuti nasledujiciho rele a prikaz NEXT 
vrati cyklus opet na zacatek. 

Volby 2, 4, 5 a 6 umozni pouze vlo- 
zeni novych hodnot do promennych 
POCET%, INTERVAL%, UKONCENI 
a SOUBOR$. 

Volba 3 zajist’uje mereni vybijeciho 
proudu. Sepneme rele 1 a rele 8 - po- 
sleme na digitalni port cislo 128+1 
=129 a pomoci procedury AD a cyklu 
typu DO-UNTIL merirne napeti na sni- 
macim odporu R9. Protoze ma R9 od¬ 
por 1 fi, je toto napeticiselne rovno vy- 
bijecimu proudu v amperech. Po skon- 
ceni cyklu nesmime zapomenout ro- 
zepnout vsechna rele vyslanim nuly na 
digitalni port. 

Nyni prichazime k te casti progra¬ 
mu, ktera provadi vlastni mereni vybi¬ 
jeci charakteristiky. Po volbe 6 nejprve 
otevreme na disku soubor s nazvem, 
ktery je ulozen v promenne SOUBOR$ 
pod cislem #1. Dva do sebe vnorene 
cykly jsou pouzity podobne, jako pri 
mereni napeti clanku naprazdno. 
Vnitrni cyklus je rozsiren o mereni 
proudu (probiha do hodnoty i% = 0 az 
POCET%) a pri kazde zmene stavu 
vystupniho portu musime pridrzet se- 
pnute rele Re8. V ukazkovem progra- 





0 

0.55 

1.21 

1.21 

1.21 

1.21 

1.21 

1.21 

1 

0.55 

1.21 

1.21 

1.21 

1.21 

1.21 

1.21 

2 

0.55 

1.21 

1.21 

1.21 

1.21 

1.21 

1.21 

3 

0.55 

1.21 

1.21 

1.21 

1.21 

1.21 

1.21 

4 

0.55 

1.21 

1.21 

1.21 

1.21 

1.21 

1.21 

5 

0.55 

1.21 

1.21 

1.21 

1.21 

1.21 

1.21 

6 

0.55 

1.21 

1.21 

1.21 

1.21 

1.21 

1.21 

7 

0.55 

1.21 

1.21 

1.72 

1.21 

1.21 

1.21 


Tab. 1. Tabulka namerenych hodnot 


mu je to zajisteno prictemm cfsla 128 
pred odeslanfm hodnoty X% na digital- 
nf port. Pak cfslo 128 opet odecteme, 
abychom spravne vypocftali nasle- 
dujfcf hodnotu X%. Krome vypisu hod¬ 
not na obrazovku zapisujeme i do sou- 
boru na disku. Mezi jednotlive hodno¬ 
ty vkladame znak chr$(9) - tabelator, 
ktery se pouzfva jako oddelovac poll 
zaznamu u vetsiny typu databazovych 
souboru. Nezapomeneme na ukon- 
covacf podmfnku. Ma tvar 
IF (U < UKONCENI) AND (i% > 0) THEN konec% =1. 

Poklesne-li napetf na clanku pod 
hodnotu UKONCENI (napetf na snf- 
macfm odporu proudu vyloucfme pod- 
mfnkou i%>0), nastavf se pnznak ko- 
nec%> na hodnotu 1 a pri nejblizsf prfle- 
zitosti dojde k vystoupenf z cyklu. 

Vnejsf cyklus DO-UNTIL musfme 
casovat podle hodnoty promenne IN- 
TERVAL%. Zde je zarazena instrukce 
SLEEP, ktera pozastavf chod progra- 
mu na predepsanou dobu. Instrukci 
provedeme pouze v prfpade, ze nebyl 


nastaven pnznak ukoncenf konec% na 
hodnotu 1, jinak bychom vybfjenf po 
skoncenf merenf zbytecne prodlouzili 
o dalsf interval. Nekterf si patrne jiz 
vsimli, ze zvolena metoda nezarucuje 
casovam presne - do intervalu mezi 
dvema merenimi neni zapocitana do- 
ba mereni a souhrn zpozdeni k uklid- 
neni kontaktu rele. Dali jsme v tomto 
pripade prednost jednoduchosti pro- 
gramu. Pro porovnavani vybijecich 
charakteristik mezi sebou tento nedo- 
statek nevadf. Pokud bychom ovsem 


chteli pocftat z vybijeci charakteristiky 
integraci i odevzdanou energii v Ah, 
musfme merit cas jinym zpusobem. Po 
skoncenf merenf nezapomeneme ro- 
zepnout vsechna rele a uzavrft soubor 
na disku. Prfklad namerenych hodnot 
z datoveho souboru je v Tab. 1. 

Namerena data Ize zpracovat ruz- 
nymi zpusoby. Lze je napr. snadno im- 
portovat do nektereho tabulkoveho 
procesoru, kde jsou jiz pripraveny po- 
trebnefunkce pro matematicke i grafic- 
ke zpracovan f. 


Vypis programu pro testovanf akumulatoru NiCd (QBASIC) 


‘ ama 

DIM interval%, SOUBOR$, POCET%, UKONCENI, X%, U 

badr% = &H300 

interval% = 5 

POCET% = 6 

UKONCENI=1 

SOUBORS = “NICD.DAT 

DO 

CLS 

PRINT “1 - MERENI NAPETI NAPRAZDNO” 

PRINT “2 - POCET CLANKU BATERIE"; TAB(35); POCET% 
PRINT “3 - NASTAVENI VYBIJECIHO PROUDU’ 

PRINT “4 - INTERVAL MERENI"; TAB(35); interval%; * [s]’ 

PRINT “5 - UKONCENI PRI NAPETI’; TAB(35); UKONCENI; “ [V]' 
PRINT “6 - DATOVY SOUBOR’; TAB(35); SOUBOR$ 

PRINT “7 - START TESTU BATERIE’ 

PRINT “O-KONEC’ 

INPUT F 

SELECT CASE F 
CASE 1: LOCATE 11,1 

PRINT “NAPETI NA CLANCICH’ 

PRINT 

DO 

LOCATE 12,1 
X% = 2 

FOR i% = 1 TO POCET% 

GOSUB DOUT 
GOSUB AD 

PRINT USING “ # ##.## V’; i%; U 
X% = X% * 2 
NEXT i% 

LOOP WHILE INKEY$ = “ 

X% = 0 

GOSUB DOUT 
CASE 2: LOCATE 10,1 

PRINT “POCET CLANKU = “; 

INPUT POCET% 

CASE 3: X% = 129 

GOSUB DOUT 
DO 

LOCATE 10,1 
GOSUB AD 

PRINT USING “ I = ##.## A’; U 
LOOP WHILE IN KEYS = “* 

X% = 0 

GOSUB DOUT 
CASE 4: LOCATE 10,1 

PRINT “INTERVAL MERENI = “; 

INPUT interval% 


CASE 5: LOCATE 10,1 

PRINT “UKONCENI PRI NAPETI = “; 

INPUT UKONCENI 
CASE 6: LOCATE 10, 1 

PRINT “JMENO DATOVEHO SOUBORU = “; 
INPUT SOUBORS 

CASE 7: OPEN SOUBORS FOR OUTPUT AS #1 
t% = 0 
DO 

konec% = 0 
LOCATE 11, 1 
X% = 1 

PRINT USING “cas= ##### s’; t% 

PRINT 

PRINT #1, USING “#####’ + CHR$(9); t%; 

FOR i% = 0 TO POCET% 

X% = X% + 128 
GOSUB DOUT 
X% = X% -128 
GOSUB AD 

IF i% = 0 THEN j$ = “A’ ELSE j$ = “V" 

PRINT USING “ # ##.## “ + j$; i%; U 
PRINT #1, USING “##.##’ + CHR$(9); U; 

IF (U < UKONCENI) AND (i% > 0) THEN konec% = 1 
X% = X% * 2 
NEXT i% 

t% = t% + interval% 

PRINT #1,“’ 

IF konec = 0 THEN SLEEP interval% 

LOOP WHILE INKEYS = AND konec% = 0 
X% = 0 

GOSUB DOUT 
CLOSE #1 
END SELECT 

LOOP UNTIL F > 7 OR F < 1 
END 

AD: 

OUT badr% + 2, 0 
DO 

REM cekani na konec prevodu 
LOOP UNTIL ((INP(badr% + 3)) AND 1) = 0 
REM prevzeti vysledku 
U = (INP(badr% + 2) -128) / 25.6 
RETURN 
DOUT: 

OUT badr%, X% 

FOR k = 1 TO 2000: NEXT k 

RETURN 









SYSTEM-Pro 

computers • peripherals • components a r. o. 

/novuite Vase PC! 



2MB RAM (az 32MB), 128kB CACHE, 

HDD MAXTOR 130MB 15ms, 

1,44 MB floppy mechanika, SVGA Trident 512kB, 

14” color monitor CTX 5468 LR 
s m'zkym vyzarovamm (MPR-II), 
ceska klavesnice, minitower. 

Moznost rozsirenf HDD a pamSti. 

Bezni cena 27 690,-, Cena pro Vis 24 690,- (30 369,-) 
cy usponte 3 000,- * 

I § 

i—^ 
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Monitor CTX CVP 


LR color Zdkladovct deska MS-3133 


14", 1024x768/0.28 mm, Low-Radiation MPR-II, TUV/GS, Nordic SA. AMD 386SX-33MHZ, ALI chipset, do 16MB, AMI bios, ISA, SMT. 

Bizni cena 8 190,- Cena pro Vas 7119,- (8 756,-) B§zni cena 2 290,- Cena pro Vas 2 015,- (2 478,-) 

is? usponte 1 071,- fw) kt usporite 275,- 


deska MS- 


17”, 1260x1024/0.28 mm, HF 30-60 kHz, VF 50-90 Hz, MBBi VS 
Low-Radiation MPR-II, Non-Interlaced, Flicker-Free, Full-Screen, 
digitilnf ovlidinf, ideilnf pro CAD/CAM, DTP a graficky design. 
Bizni cena 24190,- Cena pro Vas 20 690,- (25 449,-) 
iy usponte 3 500,- 

* ChipTip je ocenini kvality udSlend redakcf dasopisu Chip. 


univerzilnf deska pro vsechny typy CPU 486 (dodivi se bez CPU), 
SIS chipset, 128kB CACHE, 3 sloty 32 bit VL-bus, az 64MB RAM. 
Uceleni rada procesoru 486 pro tuto desku je trvale na skladS. 
Bi2ni cena 3190,- Cena pro Vis 2 705,- (3 327,-) 
fa- uspofite 485,- 

Zavolejte jeStS dnesl 


Ceny v zivorce jsou pro Vis uvedeny vdetni OPH. 


Tradicm jarm slevy pro ctenare AR. 

Kup6n AR |e otIStSn v Iev4m homfm rohu (platf do 7.4.1994). 
PHIoSte, prostate, k objedn£vce. 

Husltskd 33,130 00 Praha 3, (vchod z ul. Jerontf mova 10) 

Tel.: (02) 62 78 511,62 78 048,27 8812, fax: (02) 6278 048, 64 37 977 













MULTIMEDIA 

pravidelnA £Ast computer hobby, pAipravovanA ve spoluprAci s firmou optomedia 


HSC InterActive je system 
k vytvarenf interaktivmch multi- 
medialnfch aplikaci' kombinujf- 
cfch grafiku, animace a zvuk. Je 
velmi vhodny pro vytvarenf vyu- 
kovych kursu (cehokoliv), inter- 
aktivnfch prezentacf nebo napr. 
informacnfch stanovist’. Jeho in- 
tuitivne ovladatelne graficke pro- 
stredf vam umoznuje nechat po- 
cftac vykonavat takove cinnosti, 
ktere mu drive musel zadavat 
zkuseny programator mnozstvfm 
... prfkazu. Kazdy z Vas se 
|p brzy muze naucit vytvaret 
st^t 8 HSC InterActive pekne 
a pusobive multimedialm 
aplikace. 


Demonstration of HSC InterActive’S 
Multimedia Audio Capabilities 






3 *-i : 


Play a CD Audio File 
Play a MIDI File 
Play a WAVE File 
EXIT this Application 


Background 


IMl— mu 

Menu LoopStait 


InputMenu 


HSC Inter Active 


Choices 1 


CD-Audio Open CD MIDI Open File WaveAudio Open Wave Exit 


LoopEnd 


Play 10 secs 


Pause CD 


Close CD 


Struktura 


demonstracnf aplikace 


Dva demonstracnf obrazky na teto 
strance nazorne ukazujf co a jakymi 
prostredky muzete vytvorit. Na obra- 
zovce je na peknem barevnem grafic- 
kem pozadf (ktere bohuzel tak pekne 
v AR nezobrazfme) jednoduche menu, 
ze ktereho si muzete zvolit zda chcete 
zahrat hudebnf ukazku z CD disku, 
ze souboru MIDI nebo ze zvukoveho 
souboru .WAV. Mysf ukazete na prfs- 
lusny „knofllk“, ten zmenf barvu a zac* 
ne hrat zvolena ukazka. 

K „naprogramovam“ cele zalezitosti 
nepotrebujete jediny prlkaz. Pouze na 
obrazovku umist’ujete ikony z knihovny 
programu a nastavujete jejich poza- 
dovane parametry. Sestavujete je na 
obrazovce tak, aby logicky urcovaly 
postup toho, co ma pocftac udelat 
a jak ma na co reagovat. 


Play Midi Play 10 secs 


Wait for input Close Wave 


Close Midi 

Ikony jsou stavebnlmi prvky progra¬ 
mu. Kazda ikona je maly obrazek, re- 
prezentujfcf nekterou ze zakladnfch 
funkcf, kterou ma program vykonat. 
Mate je trvale k dispozici na leve strane 
pracovnf obrazovky v tzv. knihovne 
ikon ( Icon Library). Napr. ikona Box 
vykreslf na obrazovce obdelnlcek, iko¬ 
na Pause zpusobi zastavenf sledu 
udalostf na urcity cas, ikona Display 
zobrazf na displeji vybrany obrazek. 
Podrobnejsi popis ikon, ktere jsou 
k dispozici, je na dalsf strane. 

Vytvarenf multimedialm aplikace 
sestava z nasledujfcfch ctyr kroku: 

1. PHnovinf. Nez zacnete tvorit, je 
vhodne si vsechno poradne rozmyslet. 
Ujasnit si, k cemu bude aplikace slou- 
zit, jak toho ma dosahnout, jak se zjistf 
jejf uspesnost (efektivnost), na jakVch 
zarizenfch bude provozovana. Cim 
vice casu venujete prfprave, tfm mene 
casu budete pak potrebovat k defini- 
tivnfmu doladenf vaseho dila. 


2. Vytvorenistruktury. Vybirate iko¬ 
ny z knihovny ikon a ukladate je na pra¬ 
covnf plochu tak, aby vytv4rely gra¬ 
ficke zn&zornenf funkcf sestavovane 
aplikace a jejich vzajemnych souvis- 
lostf, logicke poradf jejich vykonavanf. 

3. Urcovinfparametru. Po vytvo- 
renf struktury kazde ikone stanovfte 
potrebne parametry. Napr. u ikony 
Box jak ma byt vytvoreny obdelnfk 
velky a kde ma byt na obrazovce umf- 
sten, u ikony Display jaky obrazek, jak 
rychle, jakym zpusobem a kam na ob¬ 
razovku bude zobrazen, u ikony Pause 
jak ma byt prestavka dlouha. Pro snaz- 
sf orientaci v grafickem schematu mu¬ 
zete take ikonam priradit ruzna jmena. 

4. Laden!aplikace. Po absolvovanf 
prvnfchtrf kroku muzete aplikaci spus- 
tit. Jiste to napoprve nebude to, co jste 
ocekavali. Nekde udelate chybu, jinde 
pouze neodhadnete spravne parame¬ 
try nebo moznosti sveho pocftace. 
HSC InterActive ma potrebne nastro- 
je pro pohodlne editovanf vytvorene 
aplikace. Ikony i jejich obsah mCizete 
kopirovat, premisfovat, menit jejich 
parametry. Aplikaci muzete spoustet 
z rCiznych mist struktury, nebo mCizete 
spoustet pouze jejf jednotlive kroky. 

HSC InterActive je velmi flexibilnf 
program, nemusfte se prizpusobovat 
jemu, on se prizpusobf Vam. 



OPTOMEDM 


SPOL. S R. 0. 

Letensk6 nam. 5,170 00 Praha 7 
tel. (02)375469, fax (02)374969 













Ikona Clear { smaz) 
„smaze“ obrazovku a o- 
barvf ji barvou zvolenou 
bucf jmenem, nebo slo- 
zenfm R-G-B. 


Ikona Display (zob- 
raz) „pustf“ na obrazov¬ 
ku pripraveny bitmapo- 
vy (BMP, PCX, RLE ne¬ 
bo PCC) nebo vektoro- 
vy (WMF) obrazek, ani- 
maci, nebo text. Obrazek zadate jme¬ 
nem souboru nebo vyberete z otevre- 
neho adresare. Umfstenf obrazku ur- 
cujete zadanfm souradnic x, yjeho 
leveho hornfho rohu. 




Ikona Color ( barva) 
urcuje barvu pro nasle- 
dujfcf ikonu Box nebo 
Write. Urcujete barvu 
textu (popr. obrys ob- 
delnfku) a barvu poza- 
df (vypln obdelnfku). Barvu Ize zadat 
bud 1 nazvem nebo kombinacf R, G, B. 
Jednou z moznostf je transparentnf, 
text pak lezf prfmo na podkladovem 
obrazku. 

Ikona Box (rame- 
cek) vytvorf na obra- 
zovce piny nebo trans¬ 
parentnf ramecek defi- 
novane velikosti v de- 
finovanem mfste. Bar¬ 
vu ramecku a barvu vyplne je nutne 
urcit predrazenou ikonou Color. 



Ikona Write (napis) 
zobrazf na obrazovce 
text. Jedna ikona zobra¬ 
zf pouze jednu radku 
textu. Parametry (font, 
velikost, barva) musf byt 
predtfm urceny ikonami Fonts , Font 
Size a Color. Krome textu samotneho 
zadavate v parametrech i jeho umfs- 
tenf na obrazovce. 




Ikona Font Size (ve¬ 
likost pfsma) urcuje vys- 
ku, sffku a tloust’ku pfs¬ 
ma, pouziteho v nasle- 
dujfcf ikone Write (Pis). 



Ikonou Fonts urcu¬ 
jete typ pfsma (font), 
jeho orientaci a sklon 
linky, na ktere je text 
psan. 


Ikona if umoznuje 
vetvenf sledu udalostf 
(funkcf) vasf aplikace. 
Porovnava dve hodno- 
ty, a podle vysledku po- 
rovnanf (stejne, ruzne, 
vetsf, mensf) pak rozvetvuje dalsf po- 
stup. Pouzfva se napr. k vytvarenf 
menu. 



Ikony LoopStart a LoopEnd 
oznacujf zacatek a konec 
smycky. Vsechny ikony mezi 
mmm nimi (uvnitr smycky) se vyko- 
Wjm navajf opakovane. Jsou souca- 
stf kombinovane ikony Menu. 




Ikona Pause (pre- 
stavka) pozdrif pokra- 
covanf aplikace o zada- 
ny pocet vterin (a umoz- 
nf tak pozdejsfmu uziva- 
teli aplikace prohlednutf 
:tenf textu ci menu ap.). 

Ikona input Menu se 
pouzfva k zfskanf reak- 
ce (vstupu) od uzivatele 
aplikace. Obvykle je za- 
razena ve strukture ur- 
citeho menu (muze to 
byt napr. volba spravne odpovedi 
v testu). V parametrech mu2ete na- 
stavit oblasti obrazovky, ktere repre- 
zentujf urcitou volbu (v nejjednodu§- 
sfm prfpade znamy „knoflfl?), zpusob 
jejich volby (umfstenf kursoru mysi, 
kliknutf mysf, stisk urcite klavesy ap.), 
reakci obrazovky na volbu (napr. 
„knoflfk“ se rozsvftf nebo zacne blikat) 
a casovy limit, ktery ma uzivatel k dis- 
pozici. 

Ikona Exit ovlivnuje 
postup vykonavanf jed- 
notlivych kroku vasf ap¬ 
likace. V parametrech 
volfte odkud chcete 
B odejft“ - bucf ze sloze- 
ne ikony (viz dale), nebo ze smycky 
(loop), nebo z nekolika vnorenych 
smycek, popr. z cele aplikace. 




Slozene ikony 

Slozene ikony jsou 
ikony, ktere v sobe ji2 
obsahujf urcitou struk- 
turu. Pri jejich prenese- 
nf na pracovnf plochu 
se „rozbalf“ a vykreslf 
se vsechny ikony jejich struktury. Kro¬ 
me nekolika B predpripravenych“ sloze- 



Text 


Cdoc 


.a 


a 


Fortsize 
± 


f 0 »p 


Forrttype 


nych ikonsimuzete 
dalsf vytvaretsami. 

Jako prfklad u- 
vadfme slozenou 
ikonu Text. Po jejfm prene- 
senf na pracovnf plochu se 
rozvine do struktury podle 
vedlejsfho obrazku. Ikonou 
Color zvolfte barvu textu, 

Fontsize velikost pfsmen, 

Fonts typ pfsma, Write vlast- 
nf text a jeho umfstenf a Pau- 
seprfpadnou nasledujfcf pre- 
stavku. 

Zakladnfmi slozenymi iko¬ 
nami jsou dale Menu, ktera 
vytvarf zakladnf strukturu 
menu (obsahuje i ikonu Choi¬ 
ces), MCI (k ovladanf CD au¬ 
dio, MIDI a WAVE audio, tj. vsech zvu- 
kovych prostredku pocftace) a ikona 
Animation, ktera vytvarf potrebne ani- 
mace pro Vasi aplikaci. 


Write 


Pause 



Menu Choices MCi 


Animace je velmi mocnym nastro- 
jem programu HSC InterActive, a pro¬ 
to se k nf jeste prfste vratfme. 

Dalsfm nastrojem je Rezso/ution, 
editor umoznujfcf velke mnozstvf ope- 
racf s grafikou. Pracuje s bitmapovy- 
mi obrazky, umf ale konvertovat vek- 
torove obrazky do bitmapovych. Rez¬ 
so/ution umf menit rozlisenf a rozmery 
obrazkii (nezavisle na sobe vysku 
i sfrku), vytvorit vyrez z obrazku, menit 
jeho barvy a prevadet barevne obraz¬ 
ky na jednobarevne a naopak. Obsa¬ 
huje take utilitu ke snfmanf obrazku 
z obrazovky (z jinych programti). 


















































VOLNE SIRENS PROGRAMY 

CAST computer hobby pRipravovanA ve spoluprAci s firmami fcc folprecht a jimaz 


ADDRESS MANAGER 

Autor: Wilson WindowWare, Inc., 
2701 California Ave SW #212, Seat¬ 
tle, WA 98116, USA. 

HW/SWpozadavky: Windows 3.x. 

Address Manager je velmi kvalitni 
program pro evidenci adres a zacha- 
zeni s nimi. Adresy Ize zapisovat pri- 
mo, nebo Ize importovat textovy sou- 
bor s adresami. Krome evidence dvou 
adres, tri telefonnich cisel, dat naro- 
zeni a snatku muzete ke kazdemu 
jmenu evidovat i libovolne 256 znaku 
dlouhe poznamky. Na obrazovce se 
vam zobrazi bud 1 pouze jmeno a tele- 
fonni cislo, nebo vse i s adresou, nebo 
jmeno a dodatecne udaje. V jednom 
souboru rnuze byt az 8000 adres. Vse 
si muzete prohlizet v libovolnem gra- 
fickem usporadani - muzete si navrh- 
nout vlastni obrazovky s ruznym roz- 
mistenim, velikostmi a obsahem poll. 
Nejen to. Na jedno kliknuti spustite 
autodialer - okenko, z ktereho mCizete 
(mate-li pripojeny modem) volit telefon- 
ni cislo, vokamziku spusteni jetam jiz 
zapsano cislo z prave oznacene adre¬ 
sy. Snadno prepnete, chcete-li telefon 
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Simori3, John 

2345 Morris Drive 

Seattle 

WA 

23456 

1-206-555-2452 

Simpler. Bart 

3456 Morri3 Drive Circle 

Dallas 

TX 

23603 

1-512-555-3982 

Uhlen, Brad 

997B4 Barney Street 

Tacoma 

WA 

98603 

1 206-255-3457 

White. Janice 

2536 BertsterLane 

Meridian 

NY 

73947 

1-212-555-2364 


List All Addresses 


Mode: Full Book. Filter 


Addresses: 11 


Zakladnf obrazovka Address Manageru 


Phene#: 1-206-255-3457 
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□ EE 
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□ BE 
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®Uome 

Otfork 


Vsechny popisy a texty jsou ve 
zvlastnim souboru, coz umoznuje do- 
konalou lokalizaci do libovolneho jazy- 
ka. V sirenem programu je volitelna 
anglictina a francouzstina. 

Registracni poplatek je 39,95 $, 
zkusebni Ihuta 21 dni. 

Soubory Address Manageru zabe- 
rou na disku asi 370 kB. Program je 
pod oznacenim PGM4501 na CD- 
ROM Power Tools. 


RunProg 



Okenko pro vytdcenf telefonnich cisel 


Zde si muzete 
zmensovanim 
izvetsovanim 
a presouvanim 
policek, popr. 
jejich rusenim 
nebo volbou 
novych 
upravit vzhled 
obrazovky 
podle sveho 
prani 


Autor: David A. Feinleib, 1430 
Mass. Ave., Suite 306-42, Cambridge, 
MA 02138, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x. 

Utilitou RunProg spustite jakykoliv 
program pod Windows s tim, ze si mCi- 
zete predem stanovit, v jake podobe 
pobezi - zda na cele obrazovce, v iko- 
ne, skryte, nebo v okne definovane 
velikosti a umisteni na obrazovce. Ta¬ 
ke zvolite zakladni adresar souboru, 
ten ktery se otevre po volbe File ... 
Open ... Utilitou RunProg muzete tak- 
to spustit i az 10 programu hned pri 
startu Windows. Staci pfidat do sou¬ 
boru WIN.INI oddil [RunProg] a napsat 
do nej seznam techto programu se 


* Use right mouse button to set print field 
m Double click on form to create new field 

domu nebo do zamestn£m. Lze nasta- 
vit port, rychlost modemu, inicializac- 
ni retezec. 

Kazde jmeno muzete „zaradit“ do 
nektere z az 32 skupin jako prate/6 , 
rodina , obchod ap. a vyhledavat nebo 
vypisovat bucf ze vsech adres nebo jen 
z techto skupin. Dokonale moznosti 
skyta program v oblasti tisku. Na jehlic- 
kovych i laserovych tiskarnach muzete i 
tisknout adresy na obalky (7 typCi, veet- 
ne zpatecni adresy), na samolepky 
(etikety) nejruznejsich formatCi, na i 
karticky. Pritom mCizete volit vzdy ze | 
vsech fontCi, ktere mate pod Windows i 


Toto je okinko pro nastavenf 
tisku samo/epek 


k dispozici, a z ruznych usporadani 
adresy (nestaci-li v^m prednastavena, 
muzete si navrhnout a ulozit dalsi. 
V seznamu Ize vyhledavat podle mno- 
ha kriterii i jejich kombinaci a vybrane 
adresy vypisovat na obrazovku, na 
tiskarnu nebo do souboru. 

Address Manager umi Windows 
Dynamic Data Exchange (DDE) a je ho 
tedy mozne spoustit makrem z jinych 
programu (napr. z Wordu for Windows 
nebo z Excelu. 



KUPON 

FCC-AR 3/94 

pfilo2fte-lf tento vystfiien^ kup6nk vaSI 
objednivc® volni iff«n^ch programu 
od FCC Folprecht, dostanete slevu 10%. 

SHAREWARE 
































Programy od FCC Folprecht 
si mii2ete objednat na adrese 

FCC Folprecht, s. r. o 

Velka hradebnt 48 
400 01 Ostf nad Labem 


vsemi potrebnymi udaji. Po spusteni 
Windows tak budete mlt vsechny svo- 
je programy rozmistene a spustene 
tak, jak jste zvykli. 

Utilita zabere 20 kB a je pod cislem 
PGM4932 na CD-ROM PowerTools. 


Carots & Cursors 

Autor: Robert Adamson, Instant 
Replay Corporation, Salt Lake City, 
Utah, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x. 

Program umoznuje zmenu kursoru 
v programech pod Windows. Velky 
vyber jak „ukazovacich“ kursoru mysi, 
tak kursoru klavesnice, dava moznost 
priradit ruzne kursory ruznym situa- 
cim. Jinak bude napr. vypadat kursor 
pri prohledavani menu, jinak pri praci 
v textu, jinak pri volbe „knofliku“. Ne- 
vite-li, do ktere tridy objekt na obrazov- 
ce patri, Ize si na nej proste ukazat 
a obrazovka Carots&Cursors vam ji 
urci. Kursory muzete nechat blikat 
a menit rychlost blikanf. Lze i editovat 
navrzene tvary kursoru a upravovat si 
je podle vlastniho vkusu. 

Program zabere na pevnem disku 
asi 200 kB a je pod cislem PGM4503 
na CD-ROM PowerTools. 


Printer Switch 

Autor: David A. Feinleib, 1430 
Mass. Ave., Suite 306-42, Cambridge, 
MA 02138, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x. 

Print Switch je utilita k prepinani la- 
serovetiskarny mezi rezimem HPPCL 
a PostScript. Zaroven vymeni i potreb- 
ny ovladac ve Windows. Obsluha je 
velmi jednoducha, pri spustenem pro- 
gramu (je v ikone) staci dvakrat kli- 
knout na ikonu a tiskarna se prepne 
z jednoho rezimu do druheho (pred- 
poklada to pripojenou a zapnutou tis- 
karnu, jinak dostanete hlaseni ze neni 
dostupna (program na ni odesila kod 
potrebny k prepnuti). Zakladni konfigu- 
race je pripravena pro postscriptovou 
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emulaci Adobe a Pacifik Page. Mate-li 
jinou postscriptovou cartridge, zvolite 
Other a nadefinujete kody potrebne 
k prepnuti. 

Utilita zabere 30 kB a je pod cislem 
PGM4931 na CD-ROM PowerTools. 


LAUNCH! 

Autor: Wink Software, 820 Thacke¬ 
ray Tr., Oconomowoc, Wl 53066, 
USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x. 

LAUNCH! je t.zv. Application Ac¬ 
cess Software, software urceny ke 
snadnemu a rychlemu spousteni ap- 
likaci, v tomto pripade pod Windows 
3.x. Nemusite otevirat Program Mana¬ 
ger, premyslet ve ktere skupine po¬ 
trebny program mate a pak ho hledat 
mezi mnozstvim ikon. Nejcasteji pou- 
zivane programy zaradite pod Launch, 
jehoz okno otevrete dvojim kliknutim 
kdekoli na pozadiWindows. V okne ma 
kazda aplikace svuj jednoduchy obdel- 
nikovy M knoflik“, na ktery staci t’uknout 
a je spustena. Launch samozrejme au- 
tomaticky z obrazovky zmizi. Potrebu- 
je-li program zadat ke spusteni para- 
metry, Ize to snadno zaridit. Snadno 
Ize i menit adresar, z ktereho se apli¬ 
kace spousti. Launch vam umozni 
spustit i program, pro ktery nema „kno- 
flik“ - primo vyberem z adresare. Pro- 
gramCi muzete nainstalovat do jedno¬ 
ho okenka 20. Je-li jich vice, vytvori se 
dalsi okno. Mezi okny Ize snadno lis- 
tovat a muze jich byt a l 400 (pak uz 
ale samozrejme nelze mluvito prehled- 
nosti ...). 

Utilita LAUNCH! ma 30 kB a vytvari 
si soubor iaunch.ini Registracni popla- 
tek je 10 $, program je pod oznacenim 
PGM4508 na CD-ROM Power Tools. 





WinDock 

Autor: Brian Capson, 900 Sher¬ 
brooke St. West #92, Montreal, Que¬ 
bec, Canada H3A 1G3. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.1. 

WinDock je dalsi velmi elegantni 
utilita pro spousteni aplikaci z Win¬ 
dows. Vyuziva schopnos- 
ti drag-and-drop Windows 
3.1. Po spusteni se objevi 
v pravem nebo levem spo- 
dnim rohu obrazovky iko- 
na Windows. Da se „vyta- 
hovat" smerem nahoru, 
a v prouzku pod ni muze 
byt vice ikon aplikaci. Ty 
se instaluji velice jednodu- 
se - oznacite je ve File Ma- 
nageru a mysi prenesete 
a „pustite“ pod WinDock. 

Stejne snadno se odstra- 
nuji. Spousteji se dvojitym 
kliknutim na ikonu. Pokud 
na jiz instalovanou ikonu 
prenesete pracovni sou¬ 
bor (napr. text), otevre se 
aplikace s mm. U aplikaci 
Ize definovat startovni ad- 
resar, pripadne parametry 
pri spousteni, format po 
spusteni a ikonu. Poradi 
ikon pod WinDock Ize vel¬ 
mi jednoduse menit jejich 
pfesouvanim mysi. Prou- 
zek s ikonami Ize „zasu- 
nout dolu“, takze je videt 






jenom zakladni ikona (za tu Ize Win¬ 
Dock opet „vytahnout“). WinDock mu¬ 
ze zustavat stale „navrch“ (viditelny pri 
kterekoliv spustene aplikaci. 

Registracni poplatek je 15$, pro¬ 
gram zabere asi 75 kB. Je pod oznace¬ 
nim PGM4523 na CD-ROM Power 
Tools. 


Okno utility 
LAUNCH!, 
ktere se otevre 
po dvojitem kliknuti 
na pozadf Windows 
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VYBRANE PROGRAMY 



COMPUTER 


JIMAZ 


PC-ECAP 

Autor: Peter Volpa, Circuit Sys¬ 
tems, 418 Church Rd, Sicklerville, NJ 
08081-1727, USA (autor je clenem 
ASP). 

HW/SWpozadavky: 384 kB RAM, 
Hercules/CGA+ (s jistym omezenim 
bude fungovat i na MDA), matematicky 
koprocesor je sice podporovan, nic- 
mene neni vyzadovan. 

PC-ECAP, verze 3.00 je snadno 
pouzitelny program k analyze elektric- 
kych obvodu, nap^jenych stridavym 
napetim. Analyzovane obvody se smi 
skladat z rezistorii, kapacitorCi, induk- 
torii, transformatorCi, dlouhych vedeni, 
tranzistorii (bipolarnich i FET) a ope- 
racnich zesilovacCi. PC-ECAP uml vy- 
pocitat (jak pro zadany kmitocet, tak 
pro zadane kmitoctove pasmo) ampli- 
tudu, fazi, skupinove zpozdeni, impe- 
danci, PSV a ztratovy vykon. Dokaze 




Nejjednodussf aplikace programu PC- 
ECAP; odezva pasivnfho RC clanku na 
jednotkovy impuls (vstup a vystup). 

zjistit prechodovou charakteristiku pro 
nekolik vstupnich prubehu (napr. ob- 
delnikovy, trojuhelnikovy a sinusovy) 
a nezalekne se ani charakteristiky im- 
pulsni. Analyzovany obvod smi mit az 
90 uzlu, ve kterych muze byt propo- 
jeno i 1000 soucastek. Vzhledem kto- 
mu, ze jde o nesmirne zajimavy a uzi- 
tecny program, stoji za to popsat cely 
prubeh analyzy podrobneji: v prvni fazi 
je potreba prevest schema elektricke- 
ho obvodu na textovy soubor. Ve sche- 
matu oznacime (cisly) jednotlive uzly, 


mezi nimii jsou rozlozeny soucastky. 
Potom do textoveho souboru zapise- 
me (k dispozici je jednoduchy vesta- 
veny editor) seznam soucastek. U kaz- 
de soucastky uvedeme oznacenf, cisla 
uzlu, k nimi je pripojena, a jmenovi- 
tou hodnotu. Napr. zapis R1 1 2 4k7 
popisuje rezistor s odporem 4,7 kQ 
a oznacenfm R1, umisteny mezi uzly 
1 a 2. Podobne se popisuji i slozitejsi 




Ukazka prechodove charakteristiky obvodu 
RLCzapojeneho jako do/nfpropust 
s kmitoctem ztomu 1000 Hz (vstup/vystup) 

soucastky (transformatory, tranzisto- 
ry ap.). Neustale je po ruce strucna na- 
poveda, v niz jsou strucne shrnuty 
zapisy jednotlivych soucastek. Pri za- 
davanl tranzistorii nablzi PC-ECAP 
funkci nazvanou „Model Maker", ktera 
pro zadane parametry poufiteho bi- 
polarniho tranzistoru vytvori nahradni 
zapojeni (hybridni pi-clanek). Pro roz- 
sahlejsf seznamy nabizi program funk¬ 
ci vyhledavani. Po sestaveni se spus- 
ti vlastni analyza: PC-ECAP bude na- 
pajet (na zvolenem miste) obvod sig- 
nalem o amplitude 1 V. Uvazuje se 
idealnf zdroj, takze neni omezena im¬ 
pedance obvodu, a vystup bez zatize- 
ni. Analyza se provede pro kazdou 
frekvenci v zadanem pasmu zvlasf 
(krok Ize volit). Vypoctene hodnoty 
(prubeh amplitudy i faze, resp. casovy 
prubeh u prechodovych charakteristik) 
se ulo2i do souboru a nasledne se au- 
tomaticky zobrazi graficke vyjadfeni 
vystupniho prubehu (v beznych, nebo 
logaritmickych souradnicich). Libovol- 
nou cast prubehu Ize zvetsit funkci 




Aplikace programu PC-ECAP na probiSm 
dlouheho vedeni Grafy redinS a imag- 
inamf stozky impedance sestimetroveho 
vedeni (75 Q) zatizeneho impedancf 50 Q. 

Zoom, kurzorovymi klavesami menite 
zobrazene zavislosti (amplituda/kmi- 
tocet, faze/kmitocet, vstupni/vystupni 
prubeh...). K programu se dodava 11 
ukazek demonstrujicich pouziti pro¬ 
gramu i format vstupnich souboru 
(napr. pasivni clanek RC jako dolni 
propust, 6ebysevuv filtr 3. radu, But- 
terworthovy filtry 3. a 5. radu, jedno- 
stupnovy tranzistorovy zesilovac atd.). 
Vysledky Ize tisknout na tiskarnach 
kompatibilnich s IBM/EPSON (9 i 24 
jehlicek) i na laserovych a inkousto- 
vych tiskarnach kompatibilnich s HP 
LaserJet a HP DeskJet (tisk je mozny 
i do souboru na disk). Celkove velice 
solidni dojem z programu podtrhuje 
obsahly navod a jednoduchy instalacni 
program. 

PC-ECAP je shareware, registracni 
poplatek je 89 $ (pozadujete-li tisteny 
manual, pako 10 $ vice), zkusebni Ihii- 
tacini30dni. Neregistrovana verze se 
od registrovane lisi pouze tim, ze pri 
spusteni musite zadat nahodne vy- 
brane cislo - funkcne je zcela shodna. 
Program, ktery firma JIMAZ siri na 
diskete cislo 5.25DD-0136, zabere po 
rozbaleni asi 250 kB. 

Budete-li mit o zajem o reglstracl 
programu PC-ECAP, muzete tak uci- 
nit pres firmu JIMAZ - nabizi registro- 
vanou verzi programu PC-ECAP za 
3300 Kc, pozadujete-li tisteny manual, 
priplatite dalsich 300 Kc. 





Ukazka komp/exnejsiho problemu: amplitudova charakteristika, fazova charakteristika a skupinove zpozdeni pasivnfho Cebysevova fi/tru 

3. radu zapojeneho jako pdsmovi propust (2115 Hz). 
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SAM 1.22 - <c> SAMdata 92/93 

.17]- 


Data: PRAHAFIB.SAM - Export: 01.10.1993 
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FIRMA Jllijyjj spol.s r.o. 
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TELEFON 379498 

FAX 378103 
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Uiechny firmy zapcand v katalogu. 
lPomoc l<< << < 
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Ukazka 
zaznamu 
z katalogu 
SAMdata. 


Katalog prazskych firem 

Autor: SAMdata, Informace, Data- 

ha7o 

HW/SW poiadavky: 300 kB RAM, 
pokud mozno pevny disk. 

Mezi nejuzitecnejsi pomocniky na 
pocitacicasto nepatri primo programy, 
ale „pouhe“ informace. Obyvatele Pra- 
hy jiste zaujme pocitacova databaze 
od firmy SAMdata, ktera obsahuje za- 
kladni udaje o temer 6000 podniku, 
firem a zivnosti. Konec je nekonecne- 
mu hledani ve Zlatych strankach. Pro 
kazdou firmu snadno a rychle najdete 
nejen adresu, ale i telefonni a faxove 
cislo. Katalog (resp. databaze) se do- 
dava i s programem, ktery obsahuje 
rejstrik, umoznuje prohlizeni databaze 
(vyhledavani podle tematickych okru- 
hu, popr. podle zamerenl firem), vyhle¬ 
davani (podle jmen firem) a prepmani 
nejruznejsfch ruznych „cestin“. Firma 
SAMdata navic slibuje, ze tfikrat za rok 
vyda novou, aktualizovanou verzi kata¬ 
logu (v dobe vytisteni tohoto clanku by 
mel byt na svete prvnf katalog roku 
1994 - v nem uz ma byt nashromazde- 
no temer 20 000 firem! Katalog je free¬ 
ware (naklady na jeho ponzeni plati 
firmy uvedene v katalogu). 

Katalog sir! i firma JIMAZ na diske- 
te cislo 3.5DD-0070. Rozbaleny zabira 
na disku asi 1,3 MB. 

PKLITE 

Autor: PKWARE, Inc., 9025 North 
Deerwood Drive, Brown Deer, Wl 
53223, USA. 

Program pro kompresi spustitel- 
nych souboru. PKLITE zkomprimuje 
soubor EXE/COM tak, ze na disku za- 
bere mnohem mene mista, pricemz 
vsakzustava i nadale spustitelny. Prin- 
cip spociva v tom, ze se ke sbalene- 
mu souboru prida kratky kousek „de- 
komprimacniho" kodu, pomoci nehoz 
se po spusteniprogramu sbalena cast 
rozbali do pameti. Naroky na pamet’ se 
temer nemeni: pri spusteni jsou pre- 
chodne treba 4 kB na rozbaleni, celko- 
va kapacita pameti dostupna aplikaci 
po rozbaleni se vsak nemeni (stejne 
tak zustavaji dokonale zachovany 
vsechny funkce sbaleneho programu). 


Program umi zkomprimovat vsechny 
soubory EXE nebo COM s vyjimku 
souboru COMMAND.COM, nekterych 
souboru obsahujicich interni overlay 
segmenty a souboru Windows EXE. 
Program se ovlada z prikazove radky, 
stupen komprese je velmi podobny 
PKZIP, protoze pouzity kompresni al- 
goritmus je shodny. Na rozdil od ob- 
dobneho programu LZEXE dokaze 
PKLite dokonale restaurovat zkompri- 
movany COM/EXE soubor do puvod- 
ni podoby (LZEXE totiz nedodrzuje 
uplne presne puvodni tvar, jen zacho- 
vava funkcnost). 

Registracni poplatekje 46 $, chce- 
te-li pouzit PKLite ke komprimaci pro¬ 
gramu, ktery budete sirit komercne, 
musite zakoupit tzv. PKLite Profes¬ 
sional Package, ktera navic umoznuje 
sbalit soubor tak, aby uz nebylo moz- 
ne ho rozbalit (muze slouzit jako ochra- 
na pred nezadoucimi upravami progra¬ 
mu, a takto sbaleny soubor je jeste 
kratsi, nez pfi bezne komprimaci). 

Program PKLITE po rozbaleni za¬ 
bira asi 70 kB a je na disketach cislo 
5.25DD-0099 nebo 3.5DD-0047 fy JI¬ 
MAZ. 

PKZIP/PKUNZIP 

Verze 2.04g 

Autor: PKWARE, Inc., 9025 North 
Deerwood Drive, Brown Deer, Wl 
53223, USA. 

HW/SWpozadavky: 183 kB pameti 
RAM (mate-li k dispozici EMS, staci 
85 kB). 

Sada nejznamejsich programCi pro 
kompresi a dekompresi dat. Komplet 
obsahuje pakovaci program PKZIP, 
dekompresor PKUNZIP a jeho miniver- 
zi PKUNZIP Junior) a program umoz- 
nujici kovertovat archivy ZIP na samo- 
rozbalovaci archtvy EXE a naopak 
(ZIP2EXE). Sada nabizi kompletni 
sadu funkci, vyzadovanou od kvalit- 
niho programu teto kategorie: ze zaji- 
mavejsich archivaci celych vetvi adre- 
saroveho stromecku (vcetne prazd- 
nych adresaru), tvorbu samorozbalo- 
vacich archivu (nove je mozne samo- 
rozbalovaci archiv restaurovat do pu¬ 
vodni, tj. nesamorozbalovaci podoby), 
moznost specifikovat soubory, ktere se 


maji sbalit, do textoveho souboru (list- 
file), moznost chranit dulezite archivy 
heslem a radu dalsich. Zajimavou 
moznosti je generovani seznamu sou¬ 
boru, „se kterymi bude PKZIP praco- 
vat, jestlize...' 1 . Hodlate-li napr. sbalit 
pouze urcite soubory z adresafe, ale 
nejste-li si jisti, je-li vami zadany prikaz 
spravne, zadate jej s pozadavkem „vy- 
generovat seznam" a PKZIP vytvori 
textovy soubor se seznamem souboru, 
kterych se bude vami zadany prikaz 
tykat. Nova verze pouziva novy kom¬ 
presni algorimus, metodu nazvanou 
deflating, ktera je nejen ucinnejst, ale 
i rychlejsi, nez metoda imploding pou- 
zita ve vl.10. Novinkou je moznost 
vytvaret rozsahle archivy ulozene na 
vice disketach (coz umoznuje provest 
de facto backup celeho pevneho dis¬ 
ku jedinym volanim PKZIP). Pri vytva- 
reni takovych rozsahlych archivu mu- 
zete pozadovat automaticke forma- 
tovani disket, na ktere se ma archiv 
ukladat, nebo automaticke vymazani 
vsech souboru, ktere by snad na pred- 
kladanych disketach byly. Nove doka¬ 
ze PKZIP/PKUNZIP vyuzivat vyhod, 
ktere poskytuje rozsirena pamet’ (XMS 
/EMS), procesor (automaticke vyuzi- 
vani instrukcni sady 80386/80486) 
a chraneny 32bitovy rezim procesoru 
386 a 486. Odpovedi na vytky n am Ire¬ 
ne proti pomerne znacne velikosti pro¬ 
gramu PKUNZIP a PKSFX jsou mini- 
malizovane varianty, PKUNZIP Junior 
a PKSFX Junior. PKUNZIP Junior za¬ 
bira jako soubor COM na disku pou- 
hych 2750 bajtu! Je sice o dost „hlou- 
pejsi" nez plna verze (umi totiz pouze 
rozbalit archiv do zadaneho adresafe), 
ale usporene kilobajty jsou nekdy veli- 
ce dulezite. Podle udaju firmy Pl^/Vare 
byla vyrazne zlepsena bezpecnost 
archivCi chranenych heslem a veri- 
fikacnimi kody. Nova verze je s pred- 
chazejicimi kompatibilni smerem dolu: 
archiv vytvoreny novou verzi PKZIP 
musite rozbalovat novou verzi PKUN¬ 
ZIP, ovsem novym PKUNZIP rozbalite 
i archiv vytvoreny jakoukoliv predchozi 
verzi PKZIP. Registrovani uzivatele 
mohou na pozadani obdrzet (zdarma) 
take specialni bezpecnostni kod, jehoz 
pouzitim Ize zabranit nepovolanym 
osobam v modifikaci kodem chranene- 
ho archivu (tzv. authenticity verification 
code). Registrovana verze programu 
obsahuje i utilitu, ktera vytvori konfigu- 
racni soubor obsahujici default hodno- 
ty prepinacu, nekolik dalsich utilit 
a rozsireny (tisteny) navod zahrnujici 
take tutorial. Registracni poplatek je 
47 $, zkusebni Ihuta neni uvedena. 

Nejnovejsi verze programu PK¬ 
LITE, PKZIP a PKUNZIP najdete na di¬ 
sketach cislo 5.25DD-0099 nebo 3,5 
DD-0047 fy JIMAZ. Po rozbaleni zabi- 
raji priblizne 370 kB. 


JIMAZ spoj. s r. o. 

prodejna a zasilkova sluzba 

Hefmanova 37,170 00 Praha 7 
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19. celoslovenske setkanf v Tatrach 


Jiz 19. celoslovenskd setkanf radioamatdru se konalo koncem listopadu 1993 tradidnd ve Vysokych Tatrach v hotelu Junior v Hornfm Smokovci za udasti 
hosti ze zahranidf. V zahajovacfm projevu prezident SZR Ing. A. Mr&z, OM3LU, informoval o ddleni majetku byvaldho CSRK, o vystavbd sitd PR na Sloven- 
sku, o novdm dasopise SZR „Radio2urn4l“, o novych diplomech SZR, o prfpravd sjezdu SZR v I6t§ 1994. Clenskd pr'fspdvky do SZR jsou na rok 1994 stano- 
veny max. na 60 Sk. Z&stupkynd slovenskdho povolovaciho org&nu Ing. Z. Kov&dov6 n^s sezn&mila s pripravovanymi zmdnami v systdmu vydcivcinf volacfch 
znaku na Slovensku. V budoucnu majf byt vyuzity pro priddloveinf koncesi jednotlivciim vdechny prefixy OM1 a i OMO, oper^tori tfid A a B (CEPTI) budou mft 
dvoupismennd sufixy (kdo chce, m02e si ponechat svoji starou znadku). 





StStejni n&plni programu setkhni byly odbornS pfednSSky. Na snimku Du- 
San Rybansky, OM3WRD (uprostfed) nSzornS pfedv&di konstrukci svbho mi- 
nitransceiveru FM2 pro pSsmo 145 MHz (podrobny popis je ve sbomiku „Vy- 
sokd Tatry 1993“) 


Pfi pfilezitosti setkSni se prezentovaly slovenskd soukromS finny, zabyvaji- 
ci se radioamatdrskym sortimentem. Vlevo M. Labaj, OM3-28631, majitel fy 
RTS-Elektronik (soudistky, opravy spotfebni elektroniky, prodej TV, audio-vi¬ 
deo i vypodetni techniky), vpravo I. Doczy, OM3YEI (tisk QSL-listku a deniku) 


K dobrS tradici slovenskych setkSni path' i dobfe vybavenS propagadni vy- 
silaci stanice OM3KTY/p (KN09CD). Transceiver TS140S obsluhuji Jano, 
OM3TSQ (vpfedu) a Martin, OM3KXM. 


Firma GRANT Electronic je dobfe znSmS i v CR. Vlevo jeji SSf J. Kubidek, 
OM3CAV. ProdhvS elektronickd zbozi vSeho druhu. Second hand FT757GX 
za 39 000 Sk, TS430S-line za 44 500 Sk. 


Stary znSmy z Ukrajiny - viceprezident UARL George Chlijanc, UY5XE, 
OK8EAT (vlevo) nabizelza 9000 Sk ukrajinsky transceiver,Volna“. Vyribiho 
podnik Cajka TSO v KyjevS a CharkovS, rozsah 1,8 at 29 MHz (bez pSsem 
WARC), vykon 10 W. K.Voln$“je tov&mS vyrabSn i koncovy stupeA 


ZSvSredny hamfest byl pfilezitosti k vyhiiSeni vysledkO nejduletitSjSich ra- 
dioamatbrskych soutizi na Slovensku v roce 1993. Hitem podzimu se stala 
novh soutSz „Slovensky trojboj“. ZvitSzil MiloS, OM3CZM, na naSem snimku je 
Tono, OM3TYQ, ktery pod znadkou OM3KFF obsadil 3. misto. Blahopfejemu 
vydavatel bulletinu International DX-Press Roman KudlSd, OM3EI. 

OKI PFM 















Terminy zavodu na VKV v roce 1994 


Zdvody kategorle A: 





N&ev zavodu 

Datum 

Cas UTC 

Pasma 

Denfk na: 

1. subregion&lni z£vod 

5. a 6. brezna 

od 14.00 do 14.00 


OKI AGE 

11. subregionalm' zavod 

7. a 8. kv§tna 

od 14.00 do 14.00 


OK2JI 

Mikrovlnny z&vod 

4. a 5.6ervna 

od 14.00 do 14.00 

1,3 az 76 GHz 

OK VHF club 

Polni den ml&de2e na VKV 

2. dervence 

od 10.00 do 13.00 

144 a 432 MHz 

OK1MG 

Polnf den na VKV 

III. subregionalm zavod 

2. a 3. 
fiervence 

od 14.00 do 14.00 

144 a 432 MHz 
1,3 az 76 GHz 

OK VHF club 

IARU Region 1. 

VHF Contest 

3. a 4. Zciff 

od 14.00 do 14.00 

144 MHz 

OKI MG 

IARU Region 1. 
UHF/Microwave Contest 

1. a 2. rijna 

od 14.00 do 14.00 

432 MHz 

1,3 az 76 GHz 

OK1PG 

A1 Contest, 

Marconi Memorial Contest 

5. a 6. 
listopadu 

od 14.00 do 14.00 

144 MHz 

OK1FM 

Dern'ky ze zAvodu se zasflaji do deseti dnu po z£vod§ z£sadn§ na adresy vyhodnocova- 
telu, kteri jsou u kazdeho zAvodu uvedeni. 

OKI AGE: Stanislav Hladky, Masarykova 881,252 63 Roztoky 

0K2JI: Jaroslav KIAtil, BlanickA 19, 787 01 Sumperk 

OK VHF club, RaSinova 401,273 51 UnhoSf 

OKI MG: Antonin KfS, PolskA 2205, 272 01 Kladno 2 

OK1PG: Ing. Zden6k ProSek, Bellu§ova 1847,155 00 Praha 5 

OK1FM: Ing. Milan Gutter, Karafi£tov£ 21,317 02 Plzefi 

Zavody kategorle B: 





Velikonofini z&vod 

3. dubna 

od 07.00 do 13.00 

144 a 432 MHz 

OK1AZI 

Zcivod k Mezindrodmmu dni 

m 

4. Cervna 

od 11.00 do 13.00 

144 MHz 

OKI MG 

QRP Zcivod na VKV 

6. a 7. srpna 

bude ozncimeno 

144 a 432 MHz 

OKI MG 

Vcinodm Zcivod 

26. prosince 

od 07.00 do 11.00 
od 12.00 do 16.00 

144 MHz 

OK1WBK 

Dlouhodobd sout&ze: 

Provozni aktiv VHF 

kaidou treti 
ned&li v m&sici 

od 08.00 do 11.00 

144 MHz 

OK1MNI 

Provozni aktiv UHF/SHF 

kazdou treti 
nedfili v mSsici 

odl 1.00 do 13.00 

432 a 1296 MHz 

OK1MNI 

OK1AZI: Milan TShnik, Rooseweltova 9, 468 01 Smriovka 

OK1WBK: Jin Sklen&f, Na drahAch 150, 500 09 Hradec KrAlovd 

OK1MNI: Miroslav Nechvfle, U kas&ren 339, 533 03 Da§ice v Cech£ch 

OKI MG 


:vkv: 


Zavody na VKV 

v prvnf polovine roku 1993 

I. subregionalm zavod - probehl 
za prumernych podminek sfrenf vln 
behem prvnfho vikendu v breznu 
1993. OpSt podstatne poklesl poSet 
hodnocenych stanic, zejmena 
v obou kategoriich pasma 2 m proti 
roku 1992. V kategorii 144 MHz-SO 
bylo hodnoceno 38 stanic, prvnf byl 
OK1HX z JO70ND, ktery za 178 
spojeni zfskal 35 765 bodu. Druhy 
OKI VMS 25777 a treti 
OKI DHC/P 23 586 bodu. V katego¬ 
rii 144 MHz-MO bylo hodnoceno 
take 38 stanic a prvnf 
OKI OXX/P z JO60U za 352 spoje¬ 
ni' zfskala 73 031 bodu. Druha 
OKI KPA/P 71 523 a treti OK1KEI 
69 079 bodu. V kategorii 432 
MHz-SO bylo hodnoceno 11 stanic 
a prvnf byl OKI VPZ z JO70FD, kte¬ 
ry za 85 spojeni ziskal 21 286 bodu. 
Druhy OK1DFC 2547 a treti 
OK1VAM 1979 bodu. V kategorii 
432 MHz-MO bylo hodnoceno 7 
stanic a prvnf OKI KPA/P z JN79US 
za 48 spojeni zfskala 10 456 bodu. 

V kategorii 1,3 GHz-SO bylo hod¬ 
noceno 5 stanic a prvnf OK1DFC 
z JO60TM za 11 spojeni zfskal 1465 
bodu. V kategorii 1,3 GHz-MO byly 
hodnoceny 4 stanice a prvnf 
OKI KPA/P za 3 spojeni zfskala 387 
bodu. Zavod vyhodnotil radioklub 
OK1KHI. 

II. subregionalm' zavod - probehl 
za mime zlepSenych podminek §f- 
renf behem prvnfho vikendu v kvet- 
nu. I v tomto zavode klesl po6et sta¬ 
nic hodnocenych v pasmu 2 m, ze- 
jm6na v kategorii SO. V pasmu 
UHF a mikrovlnnych pocet hodno¬ 
cenych stanic proti lonsku neklesl. 

V kategorii 144 MHz-SO bylo hod¬ 
noceno 37 stanic a prvnf byl 
OKI VMS/P z JO70GU, ktery za 
330 spojeni zfskal 77149 bodCi, dru¬ 
hy OKI FLY/P 65 069 a treti 
OKI IAS/P 64 061 bodu. V kategorii 
144 MHz-MO byly hodnoceno 53 
stanic a prvnf OKI KHI/P z JO70UR 
za 352 spojeni zfskala 112 140 
bodu, druha OKI OXX/P 106 807 
a treti OKI KPA/P 101 877 bodu. 

V kategorii 432 MHz-SO bylo hod¬ 
noceno 11 stanic a prvnf 
OKI AYK/P z JN79LJ za 70 spojeni 
zfskal 15 210 bodu. V kategorii 432 
MHz-MO bylo hodnoceno 13 stanic 
a prvnf OK2KKW/P z JO60JJ za 
243 spojeni zfskala 70 271 bodu. 

V kategorii 1,3 GHz-SO byly hod¬ 
noceny 3 stanice a prvnf 
OKI DFC/P z J0790W za 43 spoje¬ 
ni zfskal 7225 bodCi. V kategorii 1,3 
GHz-MO bylo hodnoceno 6 stanic 
a prvnf OKI KKH/P z JN790W za 
16 spojeni zfskala 3343 bodCi. V ka¬ 


tegorii 2,3 GHz-SO by la hodnoce- 
na jedna stanice 

OKI FBX/P z JN69XX - 2 QSO - 57 
bodu. V kategorii 2,3 GHz-MO byly 
hodnoceny 4 stanice a prvnf 
OKI KIR/P z JO70EB za 1 QSO 31 
bodu. V kategorii 5,7 GHz-SO byly 
hodnoceny 2 stanice, prvnf 
OK1AIY/P z JO60SQ - 3 QSO - 
127 bodu. V kategorii 5,7 GHz-MO 
byly hodnoceny 2 stanice, prvnf 
OKI KIR/P - 3 QSO - 332 bodu. 
V kategorii 10 GHz-SO byly hodno¬ 
ceny 4 stanice a prvnf OKI AIY/P za 
5 spojeni zfskal 477 bodu.V katego¬ 
rii 10 GHz-MO byly hodnoceny 3 
stanice a prvnf OKI KKH/P za 4 
spojeni zfskala 322 bodu. V katego¬ 
rii 24 GHz-SO byly hodnoceny 2 
stanice OKI AIY/P a OKI UFL/P - 1 
QSO - po 6 bodech. Zavod vyhod¬ 
notil radioklub OK2KEZ. 

Zavod k MDD - probehl prvnf so- 
botu v cervnu na pasmu 144 MHz. 


MSI mime vetsf ucast stanic, nezli 
v roce 1992, a celkem bylo hodno¬ 
ceno 13 stanic. Prvnf byla OKI KLT, 
ktera za 72 spojeni a 7 nasobiSu zfs¬ 
kala 1862 bodu, druhS OKI KKD - 
1296 a treti OKI KPA/P - 1141 
bodu. Zavod vyhodnotil OKI MG. 

Mikrovlnny zavod probehl behem 
prvnfho vikendu v cervnu a bylo 
hodnoceno celkem 6 stanic SO a 4 
stanice MO v osmi kategoriich. Zvf- 
tSzily stanice: v kategorii 1,3 
GHz-SO OK1DFC - 6778 bodu, 
1,3 GHz-MO OKI KTL/P - 6778 
bodu, 2,3 GHz-MO OK2KQQ/P - 
216 bodCi, 5,7 GHz-SO OK2SLB - 
18 bodu, 5,7 GHz-MO 
OK2KQQ/P -18 bodu, 10 GHz-SO 
OKI AIY/P -311 bodu, 10 GHz-MO 
OKI KTL/P - 384 bodu, 24 

GHz-SO OKI AIY/P - 6 bodu. Za¬ 
vod vyhodnotil OK-VHF Club 

Point den mladeze - probehl prvnf 
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sobotu v cervenci a m6l take menSi 
podty hodnocenych stanic v obou 
kategoriich. Na pasmu 144 MHz 
bylo hodnoceno 42 stanic a prvnf 
OK2KZT/P z JN99EM za 110 spo- 
jent ziskala 21 546 bodu, druha 
OK2KIS/P z JN99CL za 113 spoie- 
nf 18183 bodO a treti 
OK2KQQ/P z JN99FN za 93 spoje- 
ni 14 425 bodO. Na pasmu 432 MHz 
bylo hodnoceno 8 stanic a prvnf 
OKI KPA/P z JN79US za 39 spoje¬ 
nf ziskala 4617 bodu, druh& 
OKI KCR/P 2020 a treti 
OKI KIR/P 1463 bodu. Zavod vy- 
hodnotil OKI MG. 

OKI MG 
KV - 

Neco z historie 

Unie kr&kovlnnych amateru 
Male Dohody a Polska byla usta- 
vena ve dnech 15. az 16. cervence 
1933 na jedn£nf uskute£nen6m 
v Ceskem Te§fne. Ocastnili se de- 
legaci Polska, Ceskoslovenska, 
Jugoslavie (delegovala pravomoc 
naif delegace), Rumunsko se ne- 
dostavilo. V tehdejsf dob6 m6lo 
CAV asi 300 amateru, PZK asi 
860. Prve predsednictvo Unie bylo 
polske, samotn£ Unie mela za cfl 
mj. sdruzit prostredky k vysfl^ni de- 
legacf na zahranifinf jedn£nf -10 % 
-denskych prfsp§vkCi kazde organi- 
zace melo jit na tento u6el. 2el, jiz 
nikde jsem dal§f zmfnku o pr&ci teto 
organizaci neslysel. Ujednanf m§lo 
byt schv£leno na valn6 hromad§ 
CAVvz^ri 1933. 

Je§t§ jedna zprava o dSnf pred 
§edes£ti lety : ...KonednS 29. 7. 
nalozili OK2RM a p. Zbytek zarfze- 
nf (Pro 56 MHz) na kola a odjeli na 
Jesenfky v okoli Pradedu, odkudje 
pffma viditelnost do Olomouce. 
Krisne podasf v sobotu bylo vystff- 
dano v nedSli prudkym deSt&m 
a v&trem a dokonce takovou zi- 
mou, ze padal v ranni dob§ chvfli 
snih. Presto byl OK2RM v 15 SEC 
QRV na vhodnem mistd u Jelenf 
studanky. Vysilanf OK20P bylo 
vskutku dobre zaslechnuto... Vy- 
sledkem teto vypravy bylo tedypo- 
stavenf noveho cs. rekordu na 5 
metrech v deice 60 km. Doufejme, 
ze i tento se dlouho neudrzf... 

Tolik z celostrankoveho popisu 
pokusu na 56 MHz, ktere tehdy 
prov£d£li OK1AA, OK1MC, 
OK2LO a OK2RM. OK2LO pouzf- 
val Jampu TB04/10, jez oscilovala 
stejnomSmS po celem p£smu“. 
Prve spojenf v Olomouci bylo na 56 
MHz 15. 7.1933. 

Pramen: QTC, vydavany B.A.V. 
(BmSnsti Amateri Vysflaci), 6fslo 
8-9 prveho (a poslednfho) rocnfku. 


Kalendar zavodu 
na brezen a duben 1994 


Sestaveno die predchozlho roku - bez zi- 
ruky, 6asy v UTC. 


11.-13.3. 

Japan DX contest 

CW 

2300-2300 

12.-13.3. 

YL-ISSBQS0 Party 

SSB 

0000-2400 

12.3. 

0M Activity 

CW/SSB 0500-0700 

12.-13.3. 

DIG QS0 Party 

FONE 

viz podm. 

13.3. 

UBA 80 m 

SSB 

0600-1000 

19.-20.3. 

Union of Club Contest 


viz podminky 

19.-20.3. 

Intemat. SSTV DARC SSTV 

1200-1200 

19.-21.3. 

B.A.R.T.G. Spring 

RTTY 

0200-0200 

20.3. 

U-QRQ-C 

CW 

0200-0800 

26.-27.3. 

CQWWWPX contest SSB 

0000-2400 

2.4. 

SSB liga 

SSB 

0400-0600 

2.-3.4. 

SP DX contest 

SSB 

1500-2400 

2.-3.4. 

Holyland DX contest 

MIX 

1800-1800 

3.4. 

Provoznf aktiv KV 

CW 

0400-0600 

9.4. 

0M Activity 

CW/SSB 0400-0600 

9.-10.4. 

DIG QSO Party 

CW 

viz podm. 

9.-10.4. 

King of Spain contest MIX 

1800-1800 

9.4. 

KoSice 160 m 

CW 

2200-2400 

10.4. 

UBA 80 m 

CW 

0600-1000 

13.-15.4. 

YL to YLDX contest 

CW 

1400-0200 

16.4. 

OK CW zivod 

CW 

0300-0500 

23.-24.4. 

SP DX contest 

RTTY 

1200-2400 

23.-24.4. 

Helvetia XXVI 

MIX 

1300-1300 

27.4. 

Morse Memory Day 

CW 

0000-2400 

27.-29.4. 

YL to YLDX contest 

SSB 

1400-0200 

30.4. 

Hanacky pohar 

MIX 

0500-0629 


Kde najdete podminky zavodu? 


KoneCnS se podarilo, dfky jedn^nf, o kte- 
r6m princiSime zprAvu na jin6m mfstS, zajis- 
tit aktuAInf podmfnky Zeivodu pofddanych 
vSemi radioamat6rskymi organizacemi 
v Cesk6 republice; ponSkud se tfm rozSfril 
kalendar. V drfv6j§fch rofinfcfch 6erven6 
rady Amat6rsk6ho radia (jsou uv^ddny pou- 
ze 3 rofinfky zp6t, tzn. 1991, 92, 93) v rubri- 
ce KV jsou podmfnky zverejn§ny takto: OM 
Activity minute fifslo AR , YL ISSB’er a UBA 
80 m AR 2/92, Union of Club AR 3/92, 
B.A.R.T.G. AR 2/93, U-QRQ-C AR 3/91, 
CQ-WPX AR 2/93, DIG QSO-party, Japan 
DX a Int. SSTV minute 6'slo AR, SP-DX AR 
4/91, Holyland, KoSice 160 m a Helvetia 
XXVII AR 3/93. 

Podmfnky OK-CW zavodu - 
Memorialu Pavla Homoly 

Tento z&vod 
vyhla§uje Cesky 
radioklub a kon^ 
se vidy tretf so¬ 
botu v dubnu od 
03.00 do 05.00 
UTC (tzn. pri let- 
nfm Case od 
05.00 do 07.00 
die naCich hodi- 
nek) jen telegraf- 
nfm provozem, 
a to na kmitoCtech 1860-1900 kHz 
a 3520-3570 kHz. Z6vodi se ve dvou jed- 
nohodinovych etap^ch. Zavodu se mohou 
uCastnit 6esk6 i slovenskC stanice. Vyhod- 
nocenf bude provedeno pro ka2dou zemi 
v kategoriich: a) ob§ pdisma, b) p^smo 3,5 
MHz, c) stanice QRP do 5 W vykonu ob§ 
pcisma, d) posluchaCi. VymCftuje se k6d 
sloieny z RST a p§timfstn6 skupiny pfs- 
men, kde prv£ tri pfsmena udavajf okresnf 
znak, poslednf dv§ si kaidci stanice zvolf li- 
bovolng a v prubChu zavodu je nemdnf. 
Ka2d6 navciz4n6 spojenf se hodnotf jednfm 
bodem, n^sobiCi jsou jednotlivC okresnf 
znaky na kaidCm pdsmu zvIciSf, ale bez 


ohledu na etapy. Denfky je tfeba zaslat do 
14 dnCi po ZeivodS na adresu: 

Radioklub OKIOFM, c/o Pavel Pok, So¬ 
kolovski 59, 323 12 Plzei. QX 

Hanacky pohar - 
zmena term mu a pekne ceny 

Populcimf a tradiCnf KV z^ivod „Hancicky 
poh^r" mCnf termfn sv§ho koncinf. DCivodem 
je kriienf termfnu se z^vodem KV provoznf 
aktiv v minulych letech. Od roku 1994 bude 
„Han6cky poh^r* vidy poslednf sobotu 
v dubnu, letos tedy 30.4.1994. Pravidla zA- 
vodu zust&vajf stejn^ - viz AR A9/92. 

LoftskCho roCnfku (1993) se zuCastnilo 
82 stanic, v kategorii MIX zvftCzila stanice 
OM3KFO (operator OM3PC) z TopofCan, 
v kategorii CW OKI PFM z Prahy. 

Od roku 1993 je „Hanacky pohar* spon- 
zorovan redakcf Casopisu AR. OCastnfci 
lohskCho roCnfku to poznali podle barev- 
nych diplomO za ufiast v zavodS, jejichi tisk 
zajistila redakce AR. Pro letoSnf rodnfk re- 
dakce AR vfenovala jako vCcnou cenu pro 
vft§ze FM transceiver R2FH pro pasmo 145 
MHz s pfisluSenstvfm RMH2 (koncovy stu- 
peh, zdroj), vyrobek moravskC firmy RA- 
COM. 

„Hanacky pohar* je poradan ji i 19 let ra- 
dioklubem Olomouc. 

-dva 


KV provoznf aktiv 

pofada Svaz Ceskych radioamatCru - 
SCR, zuCastnit se mohou vSechny stanice 
Ceska i Slovenska republiky. Doba konanf 
je vidy prvou ne- 
d§li v mSsfci od 
06.00 do 08.00 
mfstnfho Casu 
bez ohledu na to, 
zda je nCjaky dal- 
§f zavod. Druh 
provozu jen CW 
v pasmu 80 m, 
mezi 3510 a i 
3560 kHz. Vy- 
hodnocenf je ve 
dvou kategoriich: 
a) QRP: stanice 
s vykonem max 5 W (prfkon 10 W), b) QRO: 
vykon die povolovacfch podmfnek. Pokud 
stanice neuvede kategorii, je hodnocena 
jako QRO. Vyzva TEST PA, predava se k6d 
sloieny z RST a okresnfho znaku. Uplna 
spojenf se hodnotf jednfm bodem. NasobiCi 
jsou okresnf znaky vCetnS vlastnfho. KoneC- 
ny vysledek zfskame vynasobenfm bodCi za 
spojenf poCtem nasobiCCi. Pofadatel si 
mile vyiadat denfk ke kontrole, jeho roz- 
hodnutf je koneCna. Z masfCnfch vysledkO 
se sestavuje prehled celorodnf aktivity, hia- 
§enf podle vzoru uvedenaho dale musf vy- 
hodnocovatel obdrzet nejpozdCji druhy pa- 
tek po zavodS na adresu: Karel Krenek, 
OK1HCG, Nevanova 1035/20, 163 00 pra- 
ha 6. Pokud priloffte 5 KC ve znamkach 
(nebo si predplatfte a 4 KC/kolo a pak zasf- 
iate hia§enf na koresp. Ifstku), obdrifte vy- 
sledkovou listinu, ktera je jinak zvefejhova- 
na ve zpravach OK5SCR (v pondaif od 
18.00 na§eho Casu na 3770 kHz a OKOC). 

SSB liga - pod tfmto nazvem pofada 
SCR obdobnou soutai jako je KV provoznf 
aktiv, ale provozem SSB jen v pasmu 80 
m od 3700 do 3770 kHz v2dy prvou sobotu 
v mCsfci, rovn&2 od 06.00 do 08.00 mfstnfho 
Casu. Pfedava se k6d slozeny z RS a okres- 
nfho znaku. Ostatnf podmfnky, vCetnS formy 
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Myslenky ze sjezdu 
Ceskeho radioklubu 


Dne 20. listopadu 1993 probdhl 
sjezd Cesk6ho radioklubu, ktery 
schvalil nov6 stanovy, predsedu, radu 
a revizni komisi. Do vSech radioklubO 
prichcizi novy zpravodaj, ktery bude 
CRK vydcivat, s uplnymi materially - 
tzn. usnesenim a stanovami, i s dalSi- 
mi informacemi. Zde pfin6§ime n6kte- 


r6 mySlenky a doporuCenf nov6 rad§, 
zakotven6 v obs6hl6m usneseni, kter§ 
mohou byt zajimavd i pro neCleny 
CRK. 

Sjezd doporuCil rad6 zruSit od 1. 1. 
1994 registrafini poplatek a zvySit roC- 
ni Clensky pri'spdvek na 100 K6 (ml&- 
dez a duchodci 50 KC). Schv&lil z4sa- 
du pristupnosti QSL-sluiby vSem radi- 
oamat6rum CR (OK, OL, RP) za 
stejnych podmfnek, priCemz bude nut- 
no hradit i reiijni n&klady. Pritom tato 


sluzba nesmi byt vyd£leCn£. Ulozil nov6 
rad§ zpracovat nov6 pokyny pro pou2i- 
v£ni QSL a diplomov6 sluzby a uzavrit 
s organizacemi, kter6 maji z&jem spolu- 
pracovat, smlouvy. M§ly by postupn§ 
vzniknout region&lni poboCky a radioklu- 
bCim, kter6 neplni d6le jak jeden rok Clen- 
sk6 povinnosti, by mdo byt zruSeno filen- 
stvi. 

V hospodctrsk6 oblasti ulozil sjezd ne- 
snizovat zStkladni majetek a sestavovat 
vyrovnan6 roCni rozpody, ClenCim a klu- 
bOm plm'ci'm sv6 povinnosti hradit n&kla- 
dy na QSL sluzbu. DoporuCil umoznit to- 
X6i i ostatnim organizacim, pokud budou 
mit z£jem a pokud o tom sepiSi pisemnS 
smlouvu. Do budoucna ulozil hledat vy- 
hodn§j§i prostory jak pro sekretariat, tak 
pro QSL sluzbu. 

V oblasti provozu uplathovat dodrzo- 
Vcini doporuCenf IARU radioamat6ry CR, 
urychlit vznik odbornych skupin KV, 



hl&Seni jsou stejn6 jako u KV provoz. akti- 
vu, jen v prv6m r&dku je tfeba napsat „Hld- 
Seni z SSB ligy.obdobnS je tfeba upra- 
vit i 6estn§ prohlSSeni. 

Vzor hlaSem: 

Sdeleni QSL-sluzby 

Sjezd CRK (listopad 1993) potvrdil moinost vyuiivcinf 
QSL-slu2by vSemi radioamatCry v CR bez ohledu na jejich 
Clenstvl v kterCkoliv radioamat6rsk6 organizaci. Vzhledem 
k tomu, ie CRK nedost&va na zajiSfov^nf t6to sluZby d- 
nP dotace, uloZil sjezd radP CRK, aby zpracovala rozbor 
nPkladu a na jeho zPkladP stanovila poplatky za pouZIvdnf 
QSL-sluZby. Na svPm zasedPnf dne 19. 2.1994 rada CRK 
stanovila poplatky za pouZfvCnl QSL-sluZby s platnostf od 
1.4.1994: 

1) QSL uvnitf CR a zatim i SR ... 110 KC/kg 

2) QSL do OE, DL, SP, HA a zeml byv. SSSR... 170 KC/kg 

3) ostatnt... 230 KC/kg 

Za deny CRK a SMSR tyto poplatky hradf organizace. 

Ing.. M. Prostecky, OK1MP 
pfedseda CRK 


Hl^Seni z 

PA na 

KV dne 

ZnaCka: 

okr. znak: 

kat. 

Adresa: 1 

poCet spojeni 
Cli 

bodu 

n&sobi- 


body x n&sobide = celkem bodu 

Cestnd prohl&Seni: ProhlaSuji, ie jsem dodrZel 
podminky z&vodu a povolovad podminky. 
Uvedeny vysledek z PA odpovidci skutefinosti. 

Misto dne 


podpis 



• FCC zverejnila nov6 taxy za prestupky - az 
8000 $ je nyni mo2n6 pfedepsat za umysln6 
ruSeni provozu jin6 stanice, 1500 $ za zjiStS- 
ny podvod pri zkouSk^ch, 10 000 $ za uziv^- 
ni sprostych vyrazu pri vysfl^nf, 15 000 $ za 
ruSenf a znemoihov^ni pr^ce na pfev&dC- 
Cich. 

• Pro Phase-3D zaji§fuje Mirek Kasai, 
OK2AQK, modul priji'maCe pro p^smo 23 cm. 

• Kr&\ Hussein, poufi'vajicf znaCku JY1, po- 
zva! na jaro leto§niho roku radu radioamatC- 
rCi z Anglie na n£v§t£vu Jordctnska. 



mm 

i ■ > ■?). 
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Nejvdt§im hitem roku 1993 byla mezin^rodni expedice skupiny 
radioamatCrCi na ostrov Howland ve strednim Pacifiku. Tento ostrov 
je nynf pod spr^vou americk§ho n^rodniho uradu pro ochranu pri- 
rody, ktery t62 must vydat povolenf k pripadn§ n^v§t6v§ ostrova. 
Ostrov se nach^zi zhruba 50 mil severn§ od rovniku a 1700 mil ji- 
hoz^ipadnd od Havaje. V soufiasn6 dob§ je zcela neosfdleny. Roz- 
loha tohoto korcilov§ho ostrova je asi 400 akru, je pul mile §iroky 
a zhruba pCil mile dlouhy. Maximum' vy§ka ostrova je asi 20 m nad 
hladinou more. Ostrov je porostly pouze trdvou, popinavymi rostli- 
nami a nizkymi krovinami. V t6to oblasti jsou st£l6 vCtry, mal6 sr^z- 
ky a tropickei vedra. USA na tento ostrov uplatnily n6rok v roce 
1856, kdy se tarn zaCaly t§2it fosMty, tzv. guano, ktere se tarn pak 
tezily az do roku 1878. Teprve az v polovin§ roku 1930 byl ostrov 
kolonizov£n mladymi mu2i z Havaje. V t§ch letech odtud poprv6 vy- 
silaly radioamat6rsk6 stanice K6BAZ, KF6JEG aj. V druh6 sv6tov6 
v^lce slouzil spolu s ostrovem Baker jako americk£ vojenskct letec- 
kd z^kladna. Teprve v roce 1974 byly ostrovy Howland a Baker pfe- 
d£ny pod spr^vu americk6ho n^rodniho uradu pro ochranu pffrody. 
Tym §esti radioamat6ru z USA a p6ti z Evropy vCetn§ dvou americ- 
kych biologCi se plavil v lednu t. r. na Howland z ostrova Christmas 


ve Vychodnim Kiribati. Plavba trvala 7 dnu a museli urazit 1140 mil. 
Expedice byla plcinov6na na 9 dnCi provozu pod znaCkou AH1A. 
Vzhledem k tomu, ie se k ostrovu ned£ priplout s velkou lodi kvCili 
kor^lovym utesum, musela locf Machias kotvit pomSmS daleko od 
ostrova a vSe se muselo prevazet na malych Clunech. Podminky Si¬ 
re ni v dob6 expedice byly velice Spatn6, a proto byla prodlouzena 
doba pobytu na 15 dm. 

V druh6 polovinS pobytu se velice zhorSilo poCasi, coz znesnad- 
hovalo pobyt na ostrovS. Vzhledem k dobr6 technickS vybavenosti 
expedice se vSak podarilo pres veSkere nesnSze navSzat pred 52 
tisic spojeni na vSech KV pSsmech a v pSsmech 2 a 6 m. QSL se 
posilaji pres Mile-HiDX Association, P.O.Box 1, Franktown, Colora¬ 
do 88116 USA. 

Dva ameriCti biologove z uradu pro ochranu prirody, ktefi se zu- 
Castnili expedice, zkoumali korSlov6 utesy, jejich ekosyst6m, zivot 
ptactva a morskych zelv, aby mohli podat ucelen6 udaje o souCas- 
n6 situaci na ostrov§. ZpateCni tridenni cesta k ostrovu Tarawa 
v ZSpadnim Kiribati byla velice obtiinS a nebezpeCnS vzhledem 
k velice silnC bouri. 

OK2JS 






















VKV, monitoringu, PR aj., spolupraco- 
vat s CTU pri zm£ncich predpisti o po- 
volovani amaterskych stanic a nava- 
zujicich predpisu, zpracovat vSeobec- 
ne podminky zavodu a sout&zi, 
zpracovat zasady provozu na preva- 
d£6ich, pripravovat programy pro za£i- 
najici radioamat£ry z oboru techniky 
i provozu. 

V oblasti publikadni sezn£mit v§ech- 
ny radioamat£ry s doporudenimi 
IARU, vydat jako brozuru v§eobecn£ 
i konkr£tni podminky z&vodu a diplomCi 
vyd&vanych v CR, vydat souhrn poky- 
nCi pro praci radioklubu, zabezpefiit vy- 


Informace 

ze zasedani rady CRK 
dne 8.12. 1993 

PredevSim byly projedn£ny z£vazn£ 
otazky ve zpusobu informovani 6len- 
sk£ zakladny. Bude vyd£n nejm£n£ 
4x v roce „Zpravodaj CRK", kde budou 
zverejftovany nejaktu£ln£jj>i informa- 
ce, i vzhledem k soutSzim a zavodum, 
vysledky ap. Tento bulletin bude zasi- 
l&n na vSechny 6lenske radiokluby 
a individu&lnim eieniim. Trv& moznost 


v tisni pri autonehodach, kdy rych- 
losti a kvalitou spojeni predcili 
moznosti tehdej§i VB. Zku§enost 
ukazala, ze prave rychlost predani 
zpravy o nehode rozhoduje mnoh- 
dy o zivot§ postizeneho. Proto 
byla jiz drive organizovana „radio- 
amaterska sif SOS“, ktera vsak 
prakticky rozpadem Svazarmu za- 
nikla. 

Cas sel ovsem dale a mnohe se 
zmdnilo. Na uzemi Ceske republi- 
ky se buduje profesionalni „lnte- 


siteni OK1CRA na vice prev£d£6ich 
a pred&vani aktualit CRK pres PR. 
Usilovat o vyd&v&ni klubov£ho 6asopi- 
su, vyuzivat moznosti v AR a AM A (Po 
uzavdrce: Od unora 1994 se st£v£ 6a- 
sopis AMA oficialnim 6asopisem CRK. 
- Pozn. red. AR). DalSi r&dny sjezd by 
m£l byt svolan v roce 1996. 

Pozor - vysilani OKI CRA bude ve 
stredu od 18.00 naseho casu v pas- 
mu 80 m a na prevddeci OKOC, ve 
stredu a ctvrtek bude po 20.00 na¬ 
seho 6asu kratke zpravodajstvi 
a odpovedi na dotazy na OKOA, 
OKOC, OKOE a OKOM. Hledaji se ra¬ 
dioamateri, kteri by mohli zpravy 
prehravat pres dalsi prevadece, 
hlavn§ na Moravu. 

CRK bude vyd&vat pravideln§ jed- 
nou za 6tvrt roku (v pfipad£ potreby 
vyjde i mimor£dn6 6islo) klubovy zpra- 
vodaj v rozsahu asi 12 stran form&tu 
A5 ve tvrdych deskich, ktery bude di- 
stribuovdn jednotlivym dleniim a 6len- 
skym radioklubum. Do jak£ miry budou 
informace v n6m zajimav6, bude z£le- 
zet i na v&s - posilejte na adresu CRK 
zajimavosti z vaSich klubull Zverejno- 
v£ny budou i informace trval6ho cha- 
rakteru - napr. podminky Zcivodu, pre- 
hled zemi DXCC ap. To vSe bezplatnS, 
v r£mci 6lenskych prispSvku CRK. 

Zprava z jednanf 
KV poradni skupiny 
5. 12.1993 

V nedeli 5. 12. 1993 probehlo set- 
kani zastupcu jednotlivych radioa- 
materskych organizaci v CR a radio- 
amatdru zajimajicich se o zavodni 
provoz, aby si vymSnili nazory na 
probldmy s tim souvisejici. Svym 
zpusobem to bylo setk&ni a jednani 
v^znamne - ukazalo, ze i organiza- 
ce nespolupracujici najdou spolec- 
nou fee, pokud se dohodnout chteji 
a hledaji stycne body, ktere je spoju- 
ji - zatim se vzdy spise jednalo 
o probldmech, u kterych nehodla 
zadna strana ustoupit. Byly vzajem- 
n§ vym£neny podminky diplomO 
a zavodu, sjednany „V§eobecne 
podminky zavodu a soutezi na KV“ 
s doporucenim, aby v jejich duchu 
vyhla§ovaly jednotlive organizace 
sve souteze. Dale byl odsouhlasen 
navrh radioamateru ze Slovenska 
vyhlasovat zavody se spolednou 
(tedy OM i OK) u6asti a ve vzajem- 
ne diskuzi se zrodily podminky no- 
veho OK CW a OK SSB zavodu. 
V zaveru pritomni odsouhlasili vza- 
jemnou podporu sout§znich aktivit. 


publikace informaci dulezitych pro 
vSechny radioamatdry v AR. Dcile byly 
projednany zm§ny ve vysil^ni 
OKI CRA, otazky spojen6 s novym ta- 
jemnikem CRK (inventury). OK1MP in- 
formoval o jednanich na CTU a o jed¬ 
nani poradni skupiny KV, byly prijaty 
zasady k jedn&ni por. skupin VKV. 
Dale bylo prijato usneseni k aktualiza- 
ci 6lensk6 zakladny a vyslechnuta in¬ 
formace o jedncini s Asociaci ROB ve 
vztahu ke dlenskd z^kladnd pro nahlci- 
§eni do IARU. Prvd zasedani cel6 rady 
se uskutefinilo 15. 1. 1994. 


Zasedanf 

poradni skupiny VKV 
13.12.1993 

Schuzky se obdobnS jako u KV prac. 
skupiny zufiastnili zeistupci v§ech radi- 
oamat6rskych organizaci: OKI MG, 
1FOI, 1UUL, 1DOZ, 1MAC, 1WDR, 
1AKF, 1JAS, 1EV, IPG, 1UCH, 1VAM, 
1FGV, 1HX, 1UDN, 1AGE, IMP, 1VIT. 
Byly dohodnuty vSeobecnd podminky 
VKV zavodu a upraven regulativ pro 
pfid6lov6ni kot u zcivodCi por^danych 
CRK. D^le bylo prijato usneseni k po- 
radatelstvi VKV provozniho aktivu, vy- 
hodnocov^ni se ujal kolektiv OK1KPA. 
V dal§im byly diskutov^ny zmdny pod- 
minek PD a PD ml^deze tak, aby se 
priblizily podminkdm 3. subregiondlni- 
ho zavodu, pozadavek pr&ce z pre- 
chodn6ho stanovi§t6 bude zruSen. 
Uvazuje se d^le o vyhlaSeni zvl^§tniho 
QRP zavodu na 1. vikend v srpnu. 
CRK zjisti moznost uzavreni nov6 
smlouvy s ministerstvem zivotniho 
prostfedi o vstupu do chr£n§nych kra- 
jinnych oblasti v dob§ zAvodO. 

OK2QX 

Radioamaterska 
tisnova sit’ 

Vetsina ze starsi generace radi¬ 
oamateru pravdepodobn§ videla 
francouzsky film „Kdyby vsichni 
chlapi sveta“, kde bylo demonstro- 
vano, jak obetavost a vynaleza- 
vost radioamateru zachranila zivot 
pos&dce rybarske lodi. Film vznikl 
na z&klad§ skutecne ud^losti 
a uk£zal sflu lidske pospolitosti. 
Mozn^ si vzpomin6te na n^ktere 
prib§hy, publikovane v tisku, kdy 
nasi radioamateri pomohli lidem 


grovany zachranny system" sdru- 
zujici zdravotniky, civilni obranu, 
hasifie, policii a specialni zachran- 
ne cety. Vybaveni profesionalu je 
jiz lepsi, ovsem stale zustavaji bila 
mista, kter^ mohou radioamateri 
uceln§ vykryt. Disponujeme siti 
prevad§6u, mnoho z n^s ma k dis- 
pozici r^diove zarizeni v automo- 
bilu, rada z nas je na poslechu 
v hodin£ch neobvyklych a hlavne 
- vsichni mcime nadseni a zkuse- 
nosti radioamateru, se kterymi se 
daji re§it i neobvykle situace. 

Nejedn& se jen o pomoc pri au- 
tonehod^ch. Skryt§ cihaji nebez- 
pedi jini. V rad§ mist nasi republi- 
ky jsou v nevelkych hloubkach 
pod zemi ukryty ropovody, plyno- 
vody ap. 2eleznice (dnes opomije- 
na) muze byt t6z zdrojem havarie 
velkeho rozsahu. Letove koridory 
velkokapacitnich letadel zasahuji 
nase uzemi a vime dobre, ze pri- 
stavaci 6\ vzletovy man6vr patri 
k nejriskantnejsim. Jaderne elekt- 
rarny, chemicke tovarny - to vse 
je moznym zdrojem nebezpeci. 

Bylo by tedy ucelne i zasluzne, 
abychom i my, radioamateri, byli 
pripraveni poskytnout nezbytnou 
pomoc. Pokud takova pomoc mci 
mit smysl, je treba pripravit pre- 
dem urcita doporudeni a vytvorit 
jednoduchy system rychleho 
a spolehliveho predavani zprav. 
Obracim se proto na vsechny radi- 
oamatery s vyzvou, aby nam na- 
psali sve zkusenosti z drivdjsi 
doby, sve napady a doporuceni. 
Uvitame i jakekoliv informace, jak 
je obdobna sluzba organizovana 
v zahranidi, nebo alespon upozor- 
neni na mozny kontakt s lidmi, kte- 
ri jsou s touto problematikou obe- 
znameni af jiz u nas, nebo v za- 
hranici. Pokud se dopracujeme 
n§6eho, co bude mit podle naseho 
nazoru smysl, budeme jednat 
i s vedenim Integrovane zachran- 
ne sluzby. Sve pripominky k teto 
tematice zaslete bucf na CRK k ru- 
kam tajemnika. J. Blahy, OK1VIT, 
nebo primo na adresu OK1FYY: 
Vladimir Zima, Stred2574, 276 01 
Melnik. 

OKI FYY 
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MLADEZ A RADIOKLUBY 



Cesky posluchadsky klub 
- CLC 

V roce 1990 byl zaloien Ceskoslovensky 
posluchadsky klub - CLC - jako dobrovolnd 
sdruieni rddiovych a rozhlasovych poslu- 
chadu a radioamatdru, podporujicich din- 
nost posluchadu bez rozdflu specifiky zd- 
jmu. Po rozpadu Ceskoslovenskd republiky 
byl v roce 1993 klub znovu zaregistrovdn 
pod ndzvem Cesky posluchadsky klub 
(Czech Listeners Club) - CLC. Ve svd din- 
nosti vychdzi pfedevdim z potreb rddiovych 
posluchadu a jejich pfipominek a spolupra- 
cuje s dalSi'mi ndrodnimi radioamatdrskymi 
organizacemi a sdruienimi radioamatdrskd 
unie. 

Cleny CLC se mohou stdt domdci nebo 
zahranidni rddiovi nebo rozhlasovi poslu¬ 
chadi nebo radioamatdfi vysfladi, podporuji- 
ci dinnost posluchadCi, kteff se budou podi- 
let na zdjmovd dinnosti CLC. 

CLC metodicky fidi a rozviji dinnost rddio¬ 
vych a rozhlasovych posluchadCi vyddvdnim 
a zasfldnim potfebnych informacf, rad 
a technickych ndvodu primo na adresy jed- 
notlivych dlenii CLC, pofdddnim krdtkodo- 
bych i dlouhodobych zdvodu a sout62i, vy¬ 
ddvdnim klubovdho zpravodaje, QSL listku, 
diplomu a daldi'ch pomCicek a poskytovdnim 
sluieb pro dinnost posluchadu. 

V minuldm roce se do CLC pfihldsilo 
mnoho daldich radioamatdru z Ceskd re¬ 
publiky i ze zahranidf. V soudasnd dobd 
mdme dleny jii v desti zemich. Bohuzel se 
ndm nepodarilo v minuldm roce zajistit pra- 
videlnd vyddvdni klubovdho zpravodaje 
CLC INFO, ktery bude v letodnim roce za- 
jidfovdn prostfednictvim novd tiskdrny. 

Rddi mezi ndmi pfivitdme daldi poslucha- 
de a radioamatdry vysdade. Pfihldsit se mCi- 
2ete na adrese: Cesky posluchadsky klub, 
Box 77, 142 00 Praha 411. 

Zavody a souteze CLC 

Bdhem roku pofddd CLC rCiznd zdvody 
a soutdZe, kterych se mohou zudastnit 
vdichni domdci i zahranidnf radioamatdfi 
bez ohledu na to, zda jsou dleny CLC. Uvd- 
dim strudnd informace o jednotlivych zdvo- 
dech a soutdifch. 

OK Maraton 1994 

Soutdf probihd v dobd od 1. ledna do 31. 
prosince 1994 na vdech KV i VKV pdsmech 
vdemi druhy provozu. 

Kategorie: 

1) posluchadi ve vdku nad 18 rokCi, ktefi 
nemaji vlastni oprdvndni k vysfldni; 

2) posluchadi ve vdku do 18 rokCi, ktefi 
nemaji vlastni oprdvndni k vysfldni; 

3) klubovni stanice; 

4) OK tfidy D; 

5) OK tridy C; 

6) OK tridy B + A; 

7) TOP TEN do tdto kategorie je prubdz- 
nd zafazovdno kaidy mdsic 10 nejus- 
pddndjdich bez rozdflu kategorie. 

Na zavdr soutdze obdrzi soutdiici, ktefi 
se umistili na prvnich tfech mistech, ve 


vdech kategoriich diplom. Prvni tri udastnici 
kategorie TOP TEN obdrii vdcnd ceny. 

KV OK ACTIVITY 1994 

Soutd2 probihd v dobd od 1. ledna do 31. 
prosince 1994 na vdech pdsmech krdtkych 
vln vdemi druhy provozu. 

Kategorie: 

1) posluchadi; 

2) vysfladi, jeden operator; 

3) vysfladi, vice operdtonl 

Udastnici vdech kategorii, kteri obsadi na 
zdvdr soutdze prvni tri mista, obdrzi diplom. 
Podle podtu udastnikCi budou soutdiici od- 
mdndni vdcnymi cenami. 

VKV OK ACTIVITY 1994 

Soutdi probihd v dobd od 1. ledna do 31. 
prosince na vdech pdsmech VKV vdemi 
druhy provozu podle obdobnych podminek 
jako soutdi KV OK ACTIVITY 1994. 

SDXC - Sobotm DX Contest 

Soutdi probihd kaidy mdsic v2dy prvni 
sobotu v mdsici v dobd od 06.00 do 07.00 
UTC pouze v pdsmu 14 MHz provozem CW 
i SSB. 

Kategorie: 

1) posluchadi; 

2) vysfladi, jeden operator; 

3) klubovni stanice. 

Prvni stanice z kaidd kategorie obdrzi 
v kaiddm kole odmdnu. Prvni stanice v kai- 
dd kategorii v hodnoceni za cely rok bude 
rovndi odmdndna. 

Podrobnd podminky tdchto zdvodu a sou- 
tdii si vyzddejte na adrese OK2-4857 a hld- 
deni zasflejte na tutdi adresu: OK2-4857, 
Josef Cech, TyrSova 735, 675 51 Jarom&ri- 
ce nad Rokytnou. 

V ndkterd z pfidtich rubrik vds sezndmim 
s diplomy, kterd muiete ziskat prostfednic¬ 
tvim Ceskdho posluchadskdho klubu. 

CQ DE OK5SWL 

Jistd jste ji2 v bdindm provozu v pds- 
mech KV i VKV navdzali spojeni se stanici 
OK5SWL. Tato volaci znadka byla priddle- 
na Ceskdmu posluchadskdmu klubu - CLC. 
Pod touto znadkou mohou vysflat operdtori 
a koncesiondri z fad dlenCi klubu CLC. Po- 
kud mdte zdjem vysflat pod znadkou 
OK5SWL a propagovat tak dinnost CLC, 
pfihlaste se na adrese: Cesky posluchadsky 
klub, Box 77, 142 00 Praha 411. Odtud vdm 
bude zasldno povoleni a blizdi informace 
o vysfldni. V soudasnd dobd je znadka 
OK5SWL takd velmi dasto vyu&vdna ope- 
rdtory klubu v rCiznych zdvodech v pdsmech 
KV i VKV. Za spojeni a poslechy stanice 
OK5SWL a daldich dlenCi CLC je vyddvdn 
diplom MEMBER CLC AWARD. 

O dinnosti Ceskdho posluchadskdho klu¬ 
bu se mCiZete takd dozvdddt v pravidelnd 
zpravodajskd relaci stanice OK5SCR kafdd 
ponddli od 17.00 UTC na kmitodtu 3700 kHz 
a na pfevddddi OKOC. 


Spravna vyslovnost 

Pfi poslechu na pdsmech si mnohdy uvd- 
domujeme, jakych chyb se operdtor stanice 
dopoudti. Byvd to vdtdinou pfi provozu SSB 
ve spojenich se zahranidnimi stanicemi. Pfi- 
dinou je dpatnd vyslovnost operdtora, jeho 
nejasnd vyjadfovdni a nesprdvnd hldskovd- 
ni. 

Zkuste si v§ak takd poslechnout spojeni 
fone ndkterych nadich radioamateru pfi pro¬ 
vozu s domdcimi, ale i se zahranidnimi sta¬ 
nicemi v zdvodech. Brzy zjistite, te ve sna- 
ze, aby operdtor navdzal co nejvice spojeni, 
dopoudti se ndkolika zdsadnich chyb, kterd 
ho urditd pfipravi o lepdi umistdni v zdvodd. 
Zcela jistd si takovy operdtor neuvddomuje, 
2e klidnym a pomalejdim tempem a pouzi- 
vdnim sprdvnych hldskovacich tabulek na- 
vd ie spojeni vdtdi podet. Pokud mu totii 
operdtor protistanice nerozumi, nechd si 
kdd zopakovat a tim ztrdceji drahocennd 
sekundy v zdvodd obd stanice. 

Stejnd tak se ndktery operdtor domnivd, 
2e udetfi ndkolik sekund tim, kdy2 pfi pfe- 
ddvdni kddu protistanici ji i svoji znadku ne- 
vydle. V mnoha takovych pfipadech si ope¬ 
rdtor protistanice neni jist tim, zda kdd byl 
vysfldn pro ndho, a nechd si kdd zopakovat. 
Ndktefi nedodkavci ani nedekaji na potvrze- 
ni bezchybndho pffjmu kddu od protistanice 
a ve snaze navdzat co nejvdtdiho podtu 
spojeni volaji hned daldi stanici. Muze se 
vdak stdt, ie operdtor protistanice kdd ne- 
zachytil. Pondvadi mu kdd nebyl zopako- 
vdn, nepovazuje spojeni za dokondend a ta- 
kovd spojeni ani neuvede v deniku ze zdvo- 
du. 

Stejnych chyb se ndktefi operdtofi do- 
poudtdji takd v provozu telegrafnim. V pro¬ 
vozu telegrafnim je tfeba dodrzovat navic tu 
zdsadu, ie operdtoru protistanice odpovi- 
ddm takovym tempem, kterym on vysflal 
vdeobecnou vyzvu. Pokud budete odpovi- 
dat rychleji, ve vdtdind pfipadu bude operd¬ 
tor protistanice iddat opakovdni a pfi pro¬ 
vozu v zdvodd je to zbytednd ztrdta dasu. 


Mezindrodni hlaskovaci tabulka 

Pro vadi informaci dnes uvddim mezind¬ 
rodni hldskovaci tabulku podle Radiokomu- 
nikadniho fddu z roku 1959 (Zeneva). Tdto 
hldskovaci tabulky mCiiete s uspdchem 
pouiivat pfi spojeni se vdemi zahranidnimi 
radioamatdry, pokud neovldddte pfisludnou 
hldskovaci tabulku v jazyce radioamatdra, 
se kterym jste navdzali spojeni. 

A - Alfa N - November 

B - Bravo O — Oscar 

C - Charlie P - Papa 

D - Delta Q-Quebec 

E - Echo R - Romeo 

F - Foxtrott S - Sierra 

G - Golf T - Tango 

H - Hotel U - Uniform 

I - India V-Victor 

J - Juliett W - Whiskey 

K - Kilo X - X - ray 

L - Lima Y - Yankee 

M-Mike Z-Zulu 

73! JOSEF, OK2-4857 
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Inzerci prijima poStou a osobne Vydavatelstvl 
Magnet-Press, inzertni oddSleni (inzerce 
ARA), Vladislavova 26, 113 66 Praha 1, tel. 
(02) 24 22 73 84-92, linka 341, fax (02) 24 21 
7315. Uzavdrka tohoto disla byla 27.1.1994, 
do kdy jsme museli obdrzet uhradu za inze- 
rat. Text piSte ditelnS, htilkovym pismem 
nebo na stroji, aby se predeSlo chybSm vzni- 
kajicim z neditelnosti predlohy. Cena za prvni 
rSdek dini 60 Kd a za kazdy dalSi (i zapodaty) 
30 Kd. 

Daft z pridand hodnoty (5 %) je v cend inze- 
rdtu. Platby prijimdme vyhradnd na slozence 
naSeho vydavatelstvl, kterou Vdm zasleme i 
s udanou cenou za uverejndni. 

Upozornem inzerentum 

ftddkovd inzerce neni urdend podnikatelCim, 
jeji zdandni je pouze pdtiprocentni, nikoli 23% 
jako u ploSnych inzerdtu. Protoze se zde v 
posledni dobd mnozi inzerdty vyrobcu a pro- 
dejcO zboii, pristupuje inzertni odddleni od 6. 
1/94 u tdchto inzerdtu ke zmdnd platby. Cena 
bude poditdna z poskytnutd plochy (44 
Kd/cm 2 ), nikoli z podtu rddek. 

PRODEJ 

ARA nevaz. rod. 88-93 (540), ARB rod. 
86-93 (400), pftlohy A-B rok 88-93 (120), 
KTE rod. 93 d. 1-8 (120) nejraddji vSe kom- 
plet, trafo 220/6/12 V 63 VA (60). F. Janou- 
Sek, Rektorskd 581,108 00 Praha 10. 
Osciloskop SI-94, novy, 10 MHz, sonda 
1:10, prisluSenstvi, dokumentace. Tel. (02) 
798 82 17. 

Novd trafa 220/24 V-10 A; 220/24 V-50 VA 
(d 290; 49) pouz. ellyty 82 G/25 V; 22 G/25 V; 
10 G/40 V; novd 1 G/63 V (a 70; 30; 4). lx 
program. MHB8748c nebo novd profi DPS s 
komplet. zap. poditade (a 140, die doh.) 
KFY46; KT706; KT711; KT730/70 (2; 14; 4; 
9), jistide J7K50 - 2,5 + 5,6 A (a 99). Jan He- 
rydn, Pod vrSky 33, 755 01 Vsetin. 

Repro EVM15B 200W/8 Q 2 ks a 4400, vSe 
100% zdruka, dohoda, vymdna. Koup. cel. 
HF50. Libal, Sukorady 84, 507 73 Dobra 
Voda. 

PC-XT, RAM 640, HD 20 MB, FD 360 KB, 

monitor mono, kldv. CS, vybomy, diskety, 
programy (8000). L. Berka, Moravska 3046, 
767 01 Kromdnz, tel. (0634) 210 98. 

Ant. rotator Conrad automatic, nosnost 45 
kg, ukaz. uhlu, synchronizace (1400). Tel. 
(02) 692 12 85. 

SL1452, 27C1024 (390, 150). Tel. (02) 692 
12 85. 

Kvalitne reprovyhybky s bezindukdnymi 
plast. kondenz., strmosf 12 dB, 3/2 pasma 
(340, 250), rozne reproboxy 24-1501 
(950-3400), neosadend tov. 401 (290), kalot. 
AZSK 25/4 40 W (350), B113, HC43 (380, 
280), kov. skrinky (190), vybojky IFK 120 
(75), NiCd 4000 mAh (120), nabfjadky (175, 
250), elyty 100 G/50, 18 G/63, 16 G/30, 64 
G/9 V (390, 110, 60, 70), elox. chladide 
110x80 (19), rel6 12-48 V aj. pozl. (15-35), 
rozne MP40, 80 (70-110), 7427, 74, 85, 93, 
75160, 161 (5-8), KT205/600, 505, 7805 (5, 
4, 9), BC237B (2). Inform, na t. d. (07) 72 55 
15 alebo za znamku, Jaromi'r Kupdok, Kuk- 
lovska 18, 841 05 Bratislava, Slovensko. 
Nepouzivane: osciloskop 2 kan. BM 566 A 
120 MHz, TV gen. PAUSECAM BM 516 a 


odderovad transformator. DuSan Pafaga, 
Vimperska 4, 962 12 Detva, Slovensko. 
Osciloskop SI-94, novy, 10 MHz, sonda 
1:10, dokumentace s elek. schematy. Bruho- 
va, tel. (02) 36 78 12. 

10 ks LED dislicovky (90), 1500 ks soudds- 
tek (90), riiz. plech skffnky a sif. trafa 
(40-120) a dal Si. Forejt, Nad upadem 439, 
149 00 Praha 4. 

Pocket computer Sharp PC-121 1 vd. tiskar- 
nidky CE-122 s interface pro mgf + magneto- 
fonek Transylvania CS-620 za 2950 Kd. Ba¬ 
sic, angl. manual, vyborny stav (terndf ne- 
pouzivdn). Ing. Spirek, Jiraskovo nam. 484, 
439 42 Postoloprty. 

KOUPE 

Tiskarnu PC-100A. Tel. (02) 67 14 21 54, 
ved. 25 83 25. 

Krabici k FuG16 a motor, lacT. FA16E, S. J. 
Svoboda, Na Petrindch 313,162 00 Praha 6. 
Stare nemecke radiostanice, ..Wehrmacht 
a Luftwaffe i nefunkdni na nahradni dily. E. 
End, Finkenstieg 1. W-8688 Marktleuthen, 
BRD. 

Nem. pristroje z 2. svet. valky (vysilade, pri- 
jimade aj.). Dr. G. Domorazek, Rilkestr. 19 a, 
D-93138 Lappersdorf, BRD, tel. 0941/822 
75. 


VYMENA 

Moderni transceiver ze stare ndmeckd ra¬ 
diostanice Wehrmacht FuHEa az f, FuPEa/b 
a c, E52 (Koln), E53 (Ulm) a E08268 (Sch- 
wabenland), tdi radarova a antdnni prislu- 
Senstvi. B. Frohlich, Nelkenweg 4, 71554 
Weissach im Tal, BRD. 

Zadatecmk s velkym zajmem o elektroni- 
ku hleda touto cestou dlovdka nebo klub se 
zamdrenim na elektroniku, s kterymi by se 
mohl poradit o probldmech v elektronice. Pro- 
sim pomozte. Tel. (02) 72 05 45. 


Montaze TV i SAT anten, rozvodu VIDEO, 
SAT, R i TV signaiu. Vyroba a dobirkovy 
prodej selekt. sludovadu-pasmovd: 
VHF/UHF; l+ll/ill; l+ll/lll/IV+V; I/I I/I I I/I V+V; 
K1/VKV CCIR. Kanaiovd UHF dva vstupy 
(56, 68,135, 165,100,110), pro skupiny ka- 
naiii UHF - min. odstup 3 kanaiy, pro VHF- 
min. odstup 1 kanai (115, 110). Kanaiovd 
propusti jednostupnovS a velmi selektivni tri- 
stupnove (65, 245) - pruchozi pro napajeci 
napdti pro K... UHF. Kanai. zadrie: jedno- 
stup. a vykonnS tfistup. (55, 135). Domovni 
SP zes. 48-860 MHz se stabiliz. zdrojem 12 
V: 3 vstupy typ SPZ 20; 4 vstupy SPZ 20/4, s 
odnimatelnym zdrojem SPZ 20/a; SPZ 20/4a, 
zisk: I-III/21 dB, IV+V/22-24 dB (730, 778, 
768, 816). SPZ 10a (koncovy vykonovy zes. 
modul k SPZ 20/a; SPZ 20/4a); zisk 10 
dB/48-860 MHz (138). NizkoSum. predzes. 
UHF, 28-24 dB, 17-14 dB s BFG65 (175, 
135). VHF: III nebo VKV CCIR 23/25 dB 
(185). Ultraselekt. kanai. predzes. K6... 
K12/23/1,8 dB (250). A jind i die spec, poza- 
davku. VSe osazeno konektory. Zdruka 18 
mSsicu. Dohoda cen moznd. 

UNISYSTEM, Volesky, Blahoslavova 30, 
757 01 Valasskd Mezirici, 
tel. (0651) 236 22. 


Odkoupime vase nadnormativm zasoby 
soudastek. Nabidky pisemnd na adresu: Fa 
BARNY. J. Brabce 2905/13,702 00 Ostrava 
1 . 


Prodej optosoucastek KINGBRICHT (bo- 
haty sortiment LED diod, modrd LED, ruznd 
typy displeju a maticovek, infradiody atd.) a 
pamSti za nizke ceny. Seznam za 3 Kd znam¬ 
ku. Plati stale. ELEKTRONIKA - F. Bory- 
sek, 687 64 Horni Nemci 283. 


Nabizime: kompletni stavebnice nabijec- 

ky akumuiatoru 12 V/5 A (8 A) s regulaci 
proudu die AR 9/92 (profi skhhka a transfor¬ 
mator, soudastky, DPS, Snury, krokosvorky 
atd.) za 700 (850) Kd, sady soucdstek vcet- 
ne DPS a navodCi: zpdtnovazebni regulator 
otadek vrtadky 500 W die AR 10/90 za 190 
Kd, cyklovad stdradCi s pamSti pro Si 05/120 
nebo Favorita die AR 7/91 za 100 Kd, trojba- 
revna blikajici hvdzdidka na vanodni strome- 
dek (33 x dioda LED) die AR 10/91 za 190 Kd, 
nabijedka akumuiatorCi s regulaci proudu 12 
V/5 A (8 A) die AR 9/92 za 220 (250) Kd, 
obousmSmy regulator otadek pro RC modely 
die AR 3/93, varianta 10 A za 400 Kd, varian- 
ta 20 A za 600 Kd. Mnozstevni slevy. Obj.: 
BEL, ing. Budinsky, Cinska 7,160 00 Praha 
6, tel. (02) 342 92 51. 


Prijimad DTME s odpovidadem (vhodny 
pro radioprovoz, dalk. ovl. apod.). Cena sta¬ 
vebnice sel. volby dobirkou 790 Kd + poStov- 
ne. Vyrabi a dodava DELMO, Pristavni 38, 
170 00 Praha 7. Tel. (02) 683 23 38. 


Prodam nadm&rne zasoby soudastek: 

KC507 - 1,- Kd; KF507 -1,50 Kd; KYI 32/80 
- 0,50 Kd; KS762D - 1,- Kd + poStovnd. Pfi 
odbdru nad 1000 ks vyrazna sleval! Tel. 
(zazn.) fax: (0448) 225 55. 


SLOVENSKO - rozne antdnne zosilnovace, 
rozbodovade, zludovade (meracie protokoly 
VUST), audio-video konektory, Snury, nap. 
zdroje, profesionaine rozbodovade, odtodo- 
vade (Technisat ap.) a in6 prvky do TV roz- 
vodov. Kataldg proti znamke, dobierkova 
sluiba. CSAT, 922 03 Vrbovd, tel. (0838) 922 
61, kl. 345, prac. dni. 


VHF-UHF Spickove zes. do ant. krabice! 

Premidra: AZK 24-G27/1.5 dB (259). Pasmo- 
v6: AZP 21-60-S 32-25/1.5, AZ 1-60 25/4 
(239). KanaiovS: AZK xx-G 28-20/2 (sel.), 
AZK xx-S 34-27/1.5 (259, 289). VSe BFG65. 
AZK: VKV 24/1.5, VHF 27/1.5, UHF 17/3 
MOSFET (189). TV zadrze, konvertory, slud., 
vicevstup. zesil. Slevy 10-20 %. Sroub. 
uchyc. Nepl. DPH. Inf. Ing. fiehak, tel. (067) 
91 82 21. AZ, p. box 18,763 14 Zlin 12. 


VRTANf PLOSNYCH SPOJ0 na zakazku. 
Ceny od 4 hal. za otvor. TeTro SONEX, Stu- 
danka 127, 351 24 Hranice u Ase. 


MICRODATA 

spol. s r.o._ 


9 SNfMACE CAROVYCH k6DU 

• SNfMACE MAGNETICKYCH 
KARET 

• tiskArny CArovych k6du 

• ELEKTRONICKE VAHY 

S T1SKEM dAROVEHO K6DU 

• POCfTACOVE POKLADNf 
SYSTEMY POS 

• SOFTWARE 

• OBCHODNf A INFORMACNf 
SYSTEMY S CAROVYMI k6DY 

IlllllllllllOIIIOlilllllllll 


Samanova 11 
704 00 Ostrava - Zdbreh 

tel. (069) 3540 44 tel./fax (069) 35 43 37 





VELKOOBCHOD $ ANTENAMI A RADIOSTANICEMI 


VYHRADNI DOVOZCE PRODUKTU SIRTEL 


m radio 

I I ■ 9 rflC |iostonice s.r.o. 

° J } f. : 


P.O.Box 77, 324 23 PLZEN 23 
sidlo: SOU, Borska 55 
lot. (019) 27 45 08 
fax (019) 27 62 48 


piM mA > vysitaci anteny pro VKV a UKV pasma 

j t g > vy&dacf antSny pro CB pAsmo 
JK > pristusenstvf a nAhradnf ditty pro ant4ny 
JM > koaxiAtni kab&ly, konektory, pfepmace 
Mfil > P$V*metry, W-metry, yf zesllovade 

> napAjecfzdroje, nabfjece, menice napetf 

> obdansko CB radiostanice 

> prfslusenstvipro radiostanice 

Pro profesionaly ....——.... 

na VKV a UKV pasmech 135-207 MHz, 397-480 MHz, 820-960 MHz nabfzfme : 

• zakladnove anteny s vertikalni polarizacf a s kruhovym ci smerovym diagramem 
pro tezke povetrnostni podmfnky 

• kvalitnf vozidlove anteny pro radiove site 

• vozidlove anteny pro radiotelefony v pasmech 450 a 900 MHz s modernmi 
designem a v ruznem barevnem provedeni za velice pnznive ceny 

• magneticke drzaky, zarite a duplexery pro vozidlove anteny 

• konektory N\ BNC a PL a jiny spojovad a montaznf material 


Vyrizeni objednavky pro maloodberatele na dobirku usnadnf nas katalog 
s aktualmm cenikem a objednavkovym listem, ktery posilame zdarma 


Obchodnikum a mont&znim firmim poskytujeme vyhodne rabaty 


Nose <eny jsou bezkonkurenini - zajistujeme velkoobthodni Utmost pro firmu Sirtel v CR 


SEZNAM INZERATO V TOMTO CfSLE 


ADICOM - A/D prevodnik pro PC/AT.XXI 

AGB - elektronick6 sou/testky.X 

AMIT - emutetory, prograntetory.XXIV 

A. P. O. ELMOS - ntefici a regulaCni technika.VII 

APRO - n£vrhy DPS .IX 

APRO H. W. - monitory.XXV 

AURA - zesilovaCe, gramo, repro aj.XXI 

A. W. V - nrterici pristroje.*.XXXII 

CADware - n&vrhy desek pi. spojCi .VII 

CADware - navrhy DPS.XXVIII 

ComAp - progranrtetory, simutetory.XXIX 

ComAp - emulatory.XXXI 

Commet - nrtefici pristroje .XXII 

COMPO - elektrosouCcistky .XXVI 

Computer Sapiens - jazyk C, Pascal aj.XXIII 

DATAVIA - elektronicS suCiastky .XXIII 

DP elektronik - stavebnice jednopovel. vysil. aj.XXVII 

ELATEC - elektronickb souitestky .XXVIII 

ECOM - kondenz&tory MKT.XV 

ELEKTROSOUND - stavebnice vykon. zesil.XXVIII 

ELEN - adapter pre prenos d^t.XXVI 

ELEN - elektronic. informal, panely .XXI 

ELFAX - plastovb krabibky.XX 

ELIX - TV SAT CB aj.I 

ELMECO - elektronicS sou£6stky.XXIX 

ELNEC - prograntetor PREPROM-02.XXXI 

ELNEC - vyrrtena EPROM.XXVII 

ELPOL - aktivni anteny TXT aj.XI 

EL-SAT - video kamery.XX 

ELSYST - vyroba transformatorO.XXVII 

EMPOS - rrtefici pristroje.25 

ERA - elektronicke soufiastky.XI 

ES Ostrava - elektronicke soufiastky.VI 

EUROTEL - pfijem pracovnfkCi .XXVIII 

EZK - polovodifiove sou£astky.XXVII 

FAN radio - anteny a radiostanice...48 

GARGOS - rozmitany VF generator.XXVI 

GES - elektronickb souCastky.XVIII-XIX 

GHV - analog, a digit, osciloskopy.XII 

GM electronic - elektronicke soufiastky .Il-lll 


Grundig - meracia technika.XXXI 

HADEX - elektronickd soufi&stky.XV 

HES - nrtefici pristroje.XI 

HIS senzor - induktivne snimade polohy.XXIV 

INSOFT - ufietnickb programy.IX 

Jablotron - tlf komuniStor aj.XVI 

J. E. C. - vypoCet. technika, souftestky.XXVII 

J. J. J. Sat - satelitni technika ..XIII 

KABLO - elektroinstalabnf materiel!.XXIX 

K-electronics - prioteka pro konstruktery .IX 

KERR - nahradni dily .VI 

Kotlin - indukCni snimafie.XXVIII 

Krejzlik - EPROM CLEAner.XXVIII 

KTE - elektronickb souftestky .IV-V 

MACH - snimaCe, civky aj.XXVI 

MEDER electronic - jazy£kov& rete, senzory.XXVI 

METRAVOLT - servis a prodej nrter. pristroju.XXVII 

MICRODATA - snimafie, tisk&rny, v&hy.47 

MICRONIX - nrtefici pristroje ...XVII 

MICROCON - pohony s krokovymi motory a prisl.XXII 

MIFA - obrazovky ..IX 

MITE - technologies karty do PC .XXII 

MITE - pfekladafie, simutetory.XXII 

Ndvrh DPS - na ZX Spectrum.XXVII 

NEON - elektronicS souftestky.XXI 

PHILIPS - univerz£lni d£lkov6 ovted^ni.VII 

PLOSKON - induktivne bezkontakttte snimade .XXIV 

RETON - obrazovky.XXII 

SAMER - parrteti, teletext, aj.XI 

SAMO - prevodniky analog, sign&lov.XI 

SOLUTRON - konvertory zvuku .XXVII 

TADIRAN - konvertor pro kabel. TV .XXIII 

TEGAN electronic - elektronicS sou66stky.XXIV 

TES - dekodbry, srrtes>ovaCe, konvertory aj.XI 

TESLA - zesilovafie TV signalu .XXVI 

TEST - pridavnb karty do PC.VII 

TEROZ - televizni rozvody.XXIX 

TIPA - elektronicS sou<testky .VIII 

VILBERT - nahradnb diely pre spotrebnu elektroniku .XXIII 

VEGA - programovat. logic, obvody .XI 


48 ( Umatehlfiei 
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